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1. IHC-Control   ( Lysstyring ) 

Alle boliger er udstyret med et forud-programmeret lysstyringssystem. 

Systemet styres fra div. tryk-kontakter der typisk er placeret ved dørene. 

Trykkene er graveret med forskellige symboler som indikerer følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på tryk 

Signaturforklaring 

 

Tænd/sluk loftlys 
1. tryk =                   Tænd loftlys i rum 
2. tryk =                   Sluk loftlys, etc. 
Tryk holdes inde = Dæmper lys op og ned 
                                 ( gælder kun stuen ) 
 

 

 

Tryk for trappelys 
1. tryk tænder lyset i ca 10 
minutter, hvorefter det 
automatisk slukker. 
Lyset kan ikke slukkes manuelt 
( Gælder kun dobbelt huse. I 
enkelt huse tændes/slukkes 
normalt ) 
 

 

Tænd/sluk stikkontakter 
1. tryk =                   Tænd strøm til 
                                  stikkontakter i rum 
2. tryk =                   Sluk strøm til 
                                  Stikkontakter i rum 
 

 

 

Tryk for ringeklokke 
Tryk aktiverer lydgiveren i 
boligen 
( Kun dobbelt huse ) 

 

Tænd/sluk lys ved spejl i badeværelse 
1. tryk =                   Tænder lyset 
2. tryk =                   Slukker lyset 
 

 

 

Afstilling for røgmelder 

 

Tænd/sluk lys spot i loft i badeværelse 
1. tryk =                   Tænder lyset 
2. tryk =                   Slukker lyset 

 

 

Sluk alt 
Aktiveres trykket i mere end tre 
sek. slukkes alt lys og alle 
stikkontakter i boligen. 
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2. IHC Net   ( Antenne, Internet & Tlf. ) 

Alle boliger er udstyret med universelle vægudtag til internet, antenne og telefon. 

Fordeleren er placeret i øverste felt ved el-tavlen. 

Stik findes i alle værelser og er markeret 1, 2, 3 osv. 

Der leveres et antal tilslutningsledninger til hver bolig, er der behov for flere ledninger kontaktes 

viceværten. 

IHC Net 

IHC Net Basic er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net Basic kan du frit fordele data-, 

telefon- eller radio-/tv-signaler til alle rum i boligen. 

IHC Net Basic udmærker sig ved at du bruger samme stik til alle signaltyper uanset om det er din pc, 

telefon, radio eller tv, du ønsker at tilslutte.  

Det giver en meget stor fleksibilitet – både i den daglige brug og i forbindelse med din boligindretning, hvor 

der altid er et stik inden for rækkevidde. 

 

IHC Net vægudtag / stikkontakt 

 

 

 

 

 

 

 

Placering af IHC Net i tavle 
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Tilslutningsledninger 

 
 
 

 
 
 
TV 
Anvendes til at forbinde R & TV apparater til IHC Net 
Basic systemet. 
 
( 3 stk. udleveres, som skal afleveres ved fraflytning ) 

 
 
 

 
Internet 
Anvendes som forbindelseskabel mellem en pc og et IHC 
Net Basic udtag. Understøtter 10/100 Mbit. 
 
( 3 stk. udleveres, som skal afleveres ved fraflytning ) 

 
 
 

 
Telefon 
Anvendes til at forbinde telefonapparater til IHC Net 
Basic systemet. 
 
( 3 stk. udleveres, som skal afleveres ved fraflytning ) 

 

 
Splitter 
Anvendes til IHC Net Basic systemet. 
Ved at anvende Triple Play splitteren er det muligt at få 
alle 3 signaler ( Internet, TV, Telefon ) ud at ét udtag 
samtidig. 
 
( 2 stk. udleveres, som skal afleveres ved fraflytning ) 
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3. TV-signal via YouSee 

Alle boliger er tilsluttet antennesignal fra YouSee. 

For tilslutning af TV, se afsnit 2 vedr. IHC Net 

For ændring af programpakke skal YouSee kontaktes. 

Se selvstændigt materiale fremsendt af YouSee 
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4. Telefon via TDC 

Alle boliger er udstyret med telefonstik fra TDC. 

For at aktivere telefonstikket skal der rettes henvendelse til TDC kundeservice 

For tilslutning af telefon, se afsnit 2 vedr. IHC Net 
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5. Internet 

I alle boliger er der muglighed for at blive tilsluttet internettet. 

Der kan frit vælges udbyder, f.eks YouSee® over kabel-TV nettet eller TDC gennem telefonstikket. 

Efter modtagelse af udstyr, kontaktes viceværten med henblik på tilslutning til IHC Net installationen. 
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Drift vaskemaskine A 

Drift tørretumbler A 

Afstil vaskemaskine A Afstil vaskemaskine B 

6. Strømstyring af vaskemaskine og 

        tørretumbler 

        ( Gælder kun dobbelt-huse ) 

I hver bolig ( gælder kun dobbelt huse ) er der under dørtelefon-svarapparatet placeret et tryk med 2 

knapper, se nedenstående. 

For at aktivere strømmen til vaskemaskine eller tørretumbler skal trykket aktiveres, hvorefter dioden i 

trykket vil lyse. Figur. 1 

Trykket kan ikke aktiveres, hvis den anden halvdel af huset allerede benytter vaskemaskine / tørretumbler. 

Efter afsluttet vask / tørring afstilles strømmen på trykket over bordpladen ved maskinerne. Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.1   Tryk placeret i bolig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 2   Tryk placeret ved maskiner 
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7. Ringeklokke / Dørtelefon 

Der er ved hver bolig opsat et ringetryk ved døren til den pågældende bolig. 

Hvis aktiveret, vil der gives et signal fra lydgiveren over dørtelefon-svarapparatet. 

Der er i hver bolig monteret et dørtelefonanlæg som har forbindelse mellem tableau ved hoveddør samt 

svarapparat i boligen. 

 

Ringetryk 

 

 

 

 

Lydgiver 

 

 

 

 

 

Dørtelefon 
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8. Røgmelder 

Alle boliger er udstyret med røgmeldere og lydgivere. 

Hvis der detekteres røg i boligen, vil lydgiverne give signal. 

Denne alarm kan afstilles ved at aktivere trykket ”afstil røgmelder”, se afsnit 1 vedr. IHC-Control 

 

 

Røgmelder 

 

 

 

 

 

 

 

 


