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0. Resume 

Der er i 2023 gennemført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde 
Øvelsesplads med henblik på at monitere indholdet af PFAS i vandprøver fra udvalgte 
boringer på brandøvelsespladsen samt at indsamle yderligere data til en belysning af 
jordforureningssituationen. 
 
Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at der på etablissementet er en grundvands-
forurening med PFAS-forbindelser, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterier. 
 
De højeste indhold af PFAS (Σ22 og Σ4) er påvist i vandprøver omkring det eksisterende 
brandkar, hvor der er påvist indhold, der overskrider Miljøstyrelsens grundvands-
kvalitetskriterium med op til 2.200 gange for PFAS Σ4 og op til 120 gange for PFAS Σ22.  
 
Grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser i det terrænnære magasin er aftagende i 
sydlig og vestlig retning, men er ikke dokumenteret afgrænset i henhold til Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterium. 
 
Ved nærværende undersøgelse er der udtaget vandprøver fra i alt 6 udvalgte boringer, heraf 
3 vandprøver fra boringer på brandøvelsespladsen, filtersat i det dybereliggende grund-
vandsmagasin, samt vandprøver fra 3 boringer øst for brandøvelsespladsen filtersat i det 
terrænnære grundvand.  
 
Der er ved vandprøvetagningen i 2023 ikke påvist indhold af PFAS over 
grundvandskvalitetskriteriet i det dybereliggende grundvandsmagasin under etablisse-
mentet. Det vurderes på baggrund af nærværende og tidligere resultater, at der er en risiko 
for, at grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser relateret til aktiviteterne på 
brandøvelsespladsen kan udgøre en risiko i forhold til grundvandsressourcen (OSD og 
indvindingsopland) i området.  Men, der er usikkerhed i forhold til udbredelsen og styrken 
af PFAS- forureningen i det dybereliggende grundvandsmagasin, samt i hvilket omfang 
denne forurening vil påvirke det primære grundvandsmagasin i området. 
 
På brandøvelsespladsen er der i 2022 udtaget overfladejordprøver omkring flere aktiviteter. 
I området ved brandkar er der påvist jordforurening med PFAS-forbindelser, oliestoffer og 
tungmetaller. Omkring jernbanevogne viser jordprøverne en lettere jordforurening med 
tungmetaller og PAH’ere og en mindre overskridelse af jordkvalitetskriteriet for PFAS Σ4. 
Ved nærværende undersøgelse i 2023 er tidligere terrænnær jordforurening dokumenteret 
afgrænset eller aftagende i dybden. Derudover er der påvist terrænnær jordforurening ved 
undersøgelser i 2022 og 2023, der ligeledes er dokumenteret afgrænset i dybden i udvalgte 
områder. 
 
I forhold til den nuværende arealanvendelse som brandøvelsesplads vurderes den påviste 
jordforurening ikke at udgøre en risiko. 
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På græsarealet øst for den eksisterende brandøvelsesplads er der tidligere udført 3 
filtersatte boringer (B401-B403). Grundvandsprøverne udtaget fra disse boringer i både 
2022 og 2023 viser ikke et indhold af forurening af oliestoffer eller PFAS over Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterier. Idet der er påvist spor af enkelte PFAS-forbindelser i B401 og 
B402 kan det ikke udelukkes, at der i fremtiden vil kunne være risiko for spredning af PFAS-
forbindelser til den nærliggende private indvindingsboring, DGU 135.1353, beliggende 
umiddelbart syd for B402. Der er dog i de analyserede prøver ikke tegn på, at en 
forureningsfane med PFAS over grundvands- og drikkevandskvalitetskriterierne skulle 
nærme sig den private indvindingsboring. En vandprøve udtaget juni 2021 fra DGU 135.1353 
(vandprøve fra køkkenhanen) viste desuden ikke et indhold over detektionsgrænsen for de 
12 PFAS-forbindelser, der blev analyseret for /3/. 
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1. Indledning  

1.1 Baggrund 

Kauslunde Øvelsesplads har siden ca. 1981 fungeret som brandøvelsesplads /15/. Der er 
igennem en årrække gennemført undersøgelser for at afklare, om anvendelsen af 
brandøvelsespladsen har påvirket grundvandsmagasinet i området. I forbindelse med 
prøvetagning af filtersatte boringer på Kauslunde Øvelsesplads er der konstateret 
grundvandsforurening med PFAS-forbindelser. Derudover er der stedvist påvist terrænnær 
jordforurening med PFAS, kulbrinter, metaller eller PAH´er.  
 

1.2 Formål 

At skabe et overblik over udviklingen af PFAS-forureningsfanen inden for etablissementet, 
herunder: 
 

• At opnå en status for eventuelt PFAS-indhold i B401-B403 udført på græsarealet øst for 
brandøvelsespladsen. 

• At opnå en status for eventuelt PFAS-indhold i det dybere grundvand. 

• At opnå en afgrænsning af de i 2022 påviste jordforureninger med PFAS ∑4, 
kulbrinter, benz(a)pyren og kobber. 

• At opnå viden om jordforureningsforholdene på yderligere relevante arealer på 
brandøvelsespladsen. 

 

1.3 Arealanvendelse 

Etablissementet, B423 Kauslunde Øvelsesplads, er beliggende Koesmosevej 51 i Middelfart 
Kommune. Etablissementets bebyggelse består af en undervisningsbygning, en toilet-
bygning, et skur til opbevaring af brændstof, brandhuse samt brandruiner. Øvelsespladsen 
er beliggende i landzone og i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Brandøvelsespladsen har været i drift siden ca. 1981 og er fortsat i brug /15/. 
 
Oversigtskort med placeringen af etablissementet er vedlagt som bilag 1. 
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2. Geologi, grundvand og natur 

2.1 Geologi, hydrogeologi og vandindvinding 

Overordnede vandindvindingsforhold Ja Delvist Nej Ref. 

Er etablissementet beliggende inden for OSD? X   /9/ 

Er etablissementet beliggende inden for IOL? X   /9/ 

Er etablissementet beliggende inden for BNBO?   X /9/ 

Er der <300 m til nærmeste aktive drikkevandsboring uden for 
etablissementet? (hvis ja, angives afstand) 

X 
(10 m) 

  /3/ 

Tilhører nærmeste aktive drikkevandsboring uden for 
etablissementet en almen vandforsyning? 

  X /3/ 

Er der aktive drikkevandsboringer på etablissementet?   X /3/ 

Tabel 2.1  
 
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser 
IOL: Indvindingsopland til almen vandforsyning 
BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder 
 

Oplysninger om nærmeste indvindingsopland til almen vandforsyning  Ref. 

Korteste afstand fra undersøgelsesområde til 
nærmeste aktive indvindingsboring i dette 
indvindingsopland (afstand og DGU- nr. 
angives). 

2,5 km  
(DGU 135.241 og 135.1074) 

/3/ 

Navn på vandværk. Svenstrup Vandværk /3/ 

Potentiale for øverste, filtersatte, magasin i denne 
boring. 

DGU 135.241: +4,84 m 
DGU 135.1074: +5,09 m 

/3/ 

Interval for filtersætning i dette magasin DGU 135.241: 24-41,5 m u.t. 
DGU 135.1074: 26,5-35,5 m u.t. 

/3/ 

Tabel 2.2 

Arealspecifikke oplysninger Ref. 

Arealets vertikale beliggenhed (kote) + 19 m /2/ 

Jordart(er) jf. GEUS´ jordartskort Moræneler /2/ 

Antal aktive drikkevandsboringer Ingen på etablissementet /3/ 

Antal ikke-aktive, ikke-sløjfede 
vandforsyningsboringer 

Ingen på etablissementet /3/ 

Antal andre vandforsyningsboringer Ingen på etablissementet /3/ 

Vurderet potentiale ud fra boringer 
på, eller nær ved etablissementet 

Kote +15,26 til +17,39  
(sekundære magasiner, 2020) 

/13/ 

- samme angivet som m u. t. 2,38 – 3,00 m u.t.  
(sekundære magasiner, 2020)  

/13/ 

Evt. alternativ vurdering af potentiale Kote +9,85 til + 10,05 (2023) 
(sandsynligvis primært magasin truffet i 
boringerne B206, B306 og B307)  

/13/ 

- samme angivet som m u. t. 8,88 - 9,22 m u. t. 
(sandsynligvis primært magasin truffet i 
boringerne B206, B306 og B307) 

/13/ 

Tykkelse af lerlag over øverste 
magasin vurderet ud fra boringer på, 
eller nær ved, arealet 

9,5 (over sandsynligt primært magasin) /3/ 

Evt. alternativ vurdering af 
lerlagstykkelse  

-  

Tabel 2.3 
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Nærmeste dybere boring med geologisk beskrivelse er DGU-boring 135.52, som er udført 
ca. 150 m mod sydøst i forhold til etablissementet. Øverst, ned til ca. 15 m u.t., findes 
moræneler, efterfulgt af smeltevandsgrus ned til ca. 49 m u.t. Herefter følger vekslende 
smeltevandslag ned til 55 m u.t. Geologien i intervallet 55-85 m u.t. er ikke beskrevet. 
Herunder er geologien beskrevet som moræneler 85-105 m u.t. I 105-159 meters dybde 
findes lag af eocæn og palæocen ler. Herefter træffes lag af kalk, som fortsætter til bunden 
af boringen 206 m u.t., hvor der træffes skrivekridt /3/. 
 
En sløjfet DGU-boring 135.1619, beliggende ca. 70 m syd for etablissementet, er filtersat 4,5-
6,5 m u.t. og pejlet til 5,6 m u.t., svarende til kote +13,4 m DVR90 /3/. 
 
Boringerne B1-B4, B101-B115, B201-B205, B207 og B301-B305 er alle udført på etablisse-
mentet. Overordnet set er boringerne filtersat inden for de øverste 8 m. Undtagelsesvis er 
boring B105 ført til 10 m u.t. uden at træffe et vandførende lag, hvorfor denne boring ikke 
er filtersat. På baggrund af geologien i de udførte boringer (samt grundvandskoterne) 
vurderes der på etablissementet ikke at være tale om et sammenhængende terrænnært 
magasin. Sydøst for etablissementet (på areal med græssende heste) er der ved 
undersøgelsen i 2022 udført tre boringer, B401-B403, som er filtersat inden for de øverste 6 
m u.t. Geologien i B401 er altovervejende sandet (vandførende ca. 2 m u.t), mens der i B402 
og B403 en leret geologi med vandførende slirer. På baggrund af geologien, vurderes det 
ligeledes, at der ikke er et sammenhængende terrænnært magasin sydøst for etablisse-
mentet. 
 
For at afdække den dybere geologi på etablissementet er boringerne B206, B306 og B307 i 
2019 og 2020 ført til mellem 14,5-20 m u.t. Boring B206 er ført til 14,5 m u.t. og viser under 
fyldlaget altovervejende sandet ler til 10,1 m u.t., hvorunder der er vandførende sand til 
bunden af boringen 14,5 m u.t. I boring B306 er der fra 13,4 m u.t. truffet vandførende slirer 
i lerlaget og et underliggende silt-/sandlag fra 14,2 m u.t. til bunden af boringen 15 m u.t. 
B307 viser overordnet en mere gruset geologi fra terræn og ned til 9,3 m u.t., sammenlignet 
med lerlagene i B206 og B306. I intervallet fra 9,3-17 m u.t. er der derimod altovervejende 
ler med enkelte vandførende intervaller. Det vandførende siltede/sandede interval, som er 
truffet i B206 og B306, er truffet fra 17 m u.t. til bunden af boringen 20 m u.t. Der er således 
ikke tale om en ensartet geologi i dybden, og filtersætningen i de tre boringer er 
intervallerne B206 (10-13 m u.t.), B306 (13-15 m u.t.) og B307 (16,5-19,5 m u.t.). 
Grundvandspotentialerne for de tre boringer er dog relativt sammenfaldende i kote-
intervallet +9,85 til +10,05 DVR90. Det vurderes umiddelbart, at overgangen til en mere 
sandet geologi kan relateres til det sandlag, som i DGU-boring 135.52 (beliggende 150 m 
sydøst for etablissementet) er beskrevet fra 15-49 m u.t. Da grundvandspotentialet i 
boringerne B206, B306 og B307 er sammenfaldende med potentialet og strømnings-
retningen for det primære grundvand (magasinerne sand 2 og sand 3, bilag 2A), vurderes 
det, at de tre dybe boringer på etablissementet er filtersat i et dybereliggende sammen-
hængende grundvandsmagasin, der evt. er det primære grundvandsmagasin.  
 
I tabel 5.2 i afsnit 5.2 ses filtersætninger, pejlinger og de beregnede grundvandskoter for de 
eksisterende boringer vandprøvetaget i 2023. 
 
Grundvandskoterne (pejlinger fra år 2022/2023) for de enkelte boringer er angivet på bilag 
2B. Heraf fremgår det, at der ikke ses en entydig strømningsretning for det terrænnære 
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grundvand på etablissementet. Forureningsudbredelsen indikerer dog en 
spredningsretning mod sydvest, hvilket er samme retning som strømningsretningen i det 
dybereliggende grundvandsmagasin (B206, B306 og B307).  
 
BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads er beliggende i et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD). Etablissementet ligger inden for indvindingsopland til almene vand-
værker /12/.  
 
Den nærmeste indvindingsboring til et alment vandværk er DGU boring nr. 135.241. 
Boringen, som ligger ca. 2,5 km nordvest for den vestlige etablissementsgrænse, tilhører 
Svenstrup Vandværk. I boringen er grundvandsspejlet pejlet til kote +2,54 m DVR90, 
svarende til ca. 19,12 m u.t. Boringen er filtersat i intervallet 24-41,5 m u.t. I 2022 blev der 
indvundet 475.898 m3 grundvand fra Svenstrup Vandværks boringer /3/. 
 
Grundvandspotentialelinjerne for det primære grundvand er indhentet fra Miljøstyrelsens 
hjemmeside /12/. Der er fire forskellige magasiner: sand-1, sand-2, sand-3 og Middelfart-
magasinet. Potentialelinjerne for alle fire magasiner fremgår af bilag 2A. Heraf ses, at tre af 
magasinerne (Middelfartmagasinet, sand-2 og sand-3) ved Kauslunde Øvelsesplads har et 
grundvandspotentiale på mellem kote +6 til +10 m DVR90 og har sydlig til sydvestlig 
strømningsretning i retning af Gamborg Fjord. Derimod har sand-1 ved Kauslunde 
Øvelsesplads et grundvandsskel i kote +17 DVR90, med strømningsretning mod hen-
holdsvis syd og nord. 
 
Den nærmeste private indvindingsboring er DGU-boring nr. 135.1353, som ligger ca. 10 m 
syd for græsarealet øst for den nuværende brandøvelsesplads. Fra boringen indvindes 
grundvand (filterinterval eller geologisk beskrivelse ikke oplyst i Jupiter) til privat 
husholdning /3/. Jf. oplysninger fra Middelfart Kommune er det en 4,8 m dyb brønd. 
Tilsvarende er DGU boring 135.1354 beliggende ca. 50 m øst for Brandøvelsespladsen. Fra 
boringen indvindes grundvand (filterinterval eller geologisk beskrivelse ikke oplyst) til 
privat husholdning /3/. Boringernes placering ses på bilag 2A. 
 

2.2 Recipienter og natur 

Recipienter og naturbeskyttelse <250 m  Type Evt. miljømål Ref. 

Afstand til nærmeste recipient x Branddam, 
grøft, 

vandhul 

Ikke målsat /2/ 

Afstand til nærmeste §3-område Nej Ikke 
relevant 

 /2/ 

Afstand til nærmeste fredede område  Nej   /2/ 

Afstand til nærmeste Natura 2000- 
område 

Nej   /2/ 

Afstand til nærmeste Ramsar-område  Nej   /2/ 

Tabel 2.4 

 
På etablissementet ligger en branddam. Umiddelbart syd for etablissementet er der en 
grøft, hvortil overfladevand fra etablissementet ledes. Denne grøft er ikke målsat eller 
naturbeskyttet /2/ og er ifølge Senior Sergent Bo Krüger altid tør /8/. På græsarealet øst for 
den nuværende brandøvelsesplads er der et mindre vandhul. Vandhullet er ikke målsat 
eller naturbeskyttet /2/. 



        
   

 

11 
BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads. Supplerende forureningsundersøgelse, 2023  

Ca. 350 m vest for etablissementet ligger en naturbeskyttet sø. Ca. 750 m nordøst for 
etablissementet ligger Aulby Mølleå, som er et beskyttet vandløb /2/. Naturbeskyttede 
arealer ses på bilag 3. Aulby Mølleå ligger umiddelbart nord for udsnittet, der ses på bilag 
3. 
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3. Kendte forureningsforhold 

3.1 Tidligere undersøgelser 

Der er i 2015 udført en forureningsundersøgelse /5/, hvor der blev udført fire filtersatte 
boringer (B1-B4) ved brandkar, olieudskiller og et af øvelsesområderne. Alle boringerne 
blev filtersat inden for de øverste 6 m u.t., og grundvandsspejlet blev pejlet til mellem ca. 
1,0-3,0 m u.t. I tre af de analyserede vandprøver fra boringerne, B1-B3, blev der påvist 
indhold af PFAS-forbindelser (12 stk.) over analysemetodens detektionsgrænse. I to af 
vandprøverne fra boring B1 og B2 blev der påvist indhold af PFAS Σ12, der overskrider 
Miljøstyrelsens daværende grundvandskvalitetskriterium (PFAS Σ12) med hhv. en faktor 58 
og en faktor 3,4. Der blev i B2 påvist jordforurening med oliestoffer (nedbrudt 
diesel/fyringsolie), der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med en faktor 11. 
Jordforureningen blev påvist i nærheden af en olieudskiller, OU2. Der blev ikke påvist 
grundvandsforurening med oliestoffer i vandprøven fra boring B2.  
 
Der er i 2017 udført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde Øvelsesplads 
/6/. Ved den supplerende undersøgelse blev der udført 15 boringer (B101-B115), hvoraf 14 af 
boringerne blev filtersat. Analyseresultaterne fra de nyetablerede boringer samt fra fire 
tidligere udførte boringer viste indhold af PFAS Σ12 i 10 af de 18 boringer, der overskrider 
Miljøstyrelsens daværende grundvandskvalitetskriterium for PFAS Σ12 på 0,1 µg/l. De 
højeste indhold af PFAS-forbindelser blev påvist i vandprøver omkring det eksisterende 
brandkar, hvor der blev påvist en overskridelse af Miljøstyrelsens daværende 
grundvandskvalitetskriterium PFAS Σ12 med en faktor 190.  
 
Der er i 2019 udført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde Øvelsesplads 
/10/. Ved den supplerende undersøgelse blev der udført 7 supplerende filtersatte boringer 
(B201-B207). Analyseresultaterne for vandprøver herfra og fra tidligere udførte boringer 
viste indhold af PFAS Σ12 i 14 af de i alt 25 filtersatte boringer, der overskrider 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 µg/l. De højeste indhold af PFAS-
forbindelser er svarende til en overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterium PFAS Σ12 med 190 gange. Grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser viste 
sig ved undersøgelsen i 2019 at være aftagende i sydlig og vestlig retning, men blev ikke 
dokumenteret afgrænset i henhold til Miljøstyrelsens daværende grundvands-
kvalitetskriterium for PFAS Σ12.  
 
Der er i 2020 udført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde Øvelsesplads 
/12/. Med henblik på at afdække en eventuel grundvandsforurening af det dybere 
grundvand er boringerne B206 (udført 2019), B306 og B307 udført. Grundvandskoterne for 
disse tre boringer har vist en sydvestlig strømningsretning i det dybere grundvand. Analyse 
af vandprøver fra B206, B306 og B307 viser et indhold af PFOS i intervallet 0,0021 – 0,0026 
µg/l, hvilket er på niveau med det nuværende (siden juni 2021) grundvands-
kvalitetskriterium for PFAS Σ4, som indbefatter PFOS. Der er ikke påvist øvrige PFAS-
forbindelser i vandprøverne fra disse boringer. 
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Der er i 2021 udført en grundvandsmonitering på Kauslunde Øvelsesplads /13/. Der blev 
udtaget vandprøver fra i alt 27 boringer. I vandprøverne blev der påvist indhold af PFAS 
Σ12 over det daværende grundvandskvalitetskriterium i 12 ud af 27 prøver. Tilsvarende blev 
der påvist et indhold af PFAS Σ4 over grundvandskvalitetskriteriet i 19 ud af 27 prøver. De 
højeste indhold af PFAS (Σ12 og Σ4) blev påvist i vandprøver omkring det eksisterende 
brandkar, hvor der er påvist indhold, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterier for PFAS Σ12 og PFAS Σ4 op til hhv. 160 gange og 4.300 gange. 
Grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser i det terrænnære magasin er aftagende i 
sydlig og vestlig retning, men er ikke dokumenteret afgrænset i henhold til Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterium. Der er ved undersøgelsen i 2021 ikke påvist indhold af PFAS 
Σ12 i det dybere grundvandsmagasin under etablissementet.  
 
Der er i 2021 desuden udført en mindre undersøgelse af græsarealet øst for den nuværende 
brandøvelsesplads, hvor formålet alene var afklaring af risiko i forbindelse med aktuel 
arealanvendelse (hestehold) /16/. Ved undersøgelsen er der udtaget 2 græsprøver (Græs 1 
og Græs 2) samt en vandprøve fra vandhullet på arealet. Græsprøverne viser ikke indhold 
over detektionsgrænsen for de 7 PFAS-forbindelser, der er omfattet af analysen. 
Vandprøven fra vandhullet viser ligeledes ikke et indhold over detektionsgrænsen for de 12 
PFAS-forbindelser, der er omfattet af analysen. 
 
Ved de tidligere undersøgelser før 2022 er der analyseret for 12 og ikke de 22 PFAS-
forbindelser, der siden juli 2021 er omfattet af Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterium. 
 
Sideløbende med en supplerende undersøgelse i 2022 er der indsamlet supplerende 
miljøhistoriske oplysninger vedrørende aktiviteterne på den eksisterende brandøvelses-
plads samt på græsarealet øst for den nuværende brandøvelsesplads /17/.  
 
Ved den supplerende undersøgelse i 2022 /18/ er der udført tre nye filtersatte boringer, 
B401-B403, som er vandprøvetaget, samt udtaget vandprøver fra 27 eksisterende boringer. 
Derudover blev der udtaget i alt syv overfladejordprøver, hvoraf en prøve (OV401) er 
udtaget som blandeprøve af 5 nedstik, mens seks prøver (MIS402-MIS407) er udtaget som 
MIS-jordprøver (50 nedstik). Overfladejordprøverne er udtaget i intervallet 0-0,1 m u.t. I 
området ved brandkarret er der påvist jordforurening med PFAS-forbindelser, oliestoffer 
og tungmetaller over jordkvalitetskriteriet. Omkring togvognene viser jordprøverne en 
lettere jordforurening med tungmetaller og PAH’ere og en mindre overskridelse af jord-
kvalitetskriteriet for PFAS Σ4. 
 
Placeringen af tidligere udførte boringer og overfladeprøver fremgår af bilag 4A. 
Forureningsudbredelse i jord- og grundvand fremgår af bilag 5. 
 

3.2 V2-kortlægninger 

Det centrale område af arealet for den nuværende brandøvelsesplads er V2-kortlagt. 
Græsarealet øst for den nuværende brandøvelsesplads er ikke kortlagt /2/. 
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4. Udførte undersøgelser 

4.1 Undersøgelsesstrategi 

Med henblik på at belyse forureningsindholdet af PFAS-stoffer i det dybere grundvand 
samt belyse forureningsudviklingen i de tre nye boringer, som blev udført i 2022 på 
græsarealet øst for brandøvelsespladen, er der ved nærværende undersøgelse udtaget 
vandprøver fra de dybe boringer (B206, B306, B307) samt fra de nye boringer (B401-B403), 
som repræsenterer det terrænnære grundvand øst for brandøvelsespladsen.  
 
For at opnå en vertikal afgrænsning af de i 2022 påviste jordforureninger med PFAS Σ4, 
kulbrinter og kobber er der udtaget overfladejordprøver i dybden 0,4-0,5 m u.t. i området 
for disse tidligere påviste terrænnære (0-0,1 m u.t.) forureninger. Forureningerne er søgt 
horisontalt afgrænset ved udtagelse af overfladeprøver på tilstødende arealer, hvor dette 
har kunnet gøres på arealer uden fast belægning. For at belyse evt. jordforurening andre 
relevante steder på brandøvelsespladsen, er der udtaget yderligere overfladejordprøver i 
andre relevante områder på etablissementet.    
 

4.2 Omfang og teknik 

Der er udtaget i alt 6 grundvandsprøver fra eksisterende boringer.  
 
Derudover er der udtaget i alt 10 overfladeprøver ved MIS-metoden i intervallet 0-0,1 m u.t. 
og 8 overfladeprøver som blandeprøver af 5 nedstik.  
 
Prøvetagningspunkter, dybder, analyseparametre og faglig argumentation fremgår af 
undersøgelsesskemaet og situationsplanen i bilag 4. 
 
Overfladejordprøverne er udtaget af NIRAS.  
 
Kemiske analyser er udført af Eurofins (vand) eller ALS Denmark (jord). 
 

4.2.1 Jord 

Med henblik på at afdække områder med potentiel overfladenær jordforurening, der hidtil 
ikke er undersøgt, er der, på baggrund af oplysninger i den historiske redegørelse fra 2022 
/17/, udvalgt områder, hvor der er udtaget supplerende overfladejordprøver. I disse 
områder er der udtaget terrænnære jordprøver (0-0,1 m u.t.) som MIS-jordprøver 
bestående af 50 nedstik, mens der i udvalgte områder, hvor der også udtages MIS-
jordprøver, desuden er udtaget jordprøver i intervallet 0,4-0,5 m u.t. som blandeprøver af 
5 nedstik. 
 
For vertikalt at afgrænse de i 2022 /18/ påviste overfladejordforureninger med PFAS Σ4, 
kulbrinter og kobber, der er påvist 0-0,1 m u.t., i området ved brandkarret (MIS402 og 
MIS403, placering ses af bilag 5A) er der her udtaget to overfladeprøver, OV402 og OV403 
(placering ses af bilag 4A og 5B), som blandeprøver af 5 nedstik i intervallet 0,4-0,5 m u.t.  
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For vertikalt at afgrænse den i 2022 påviste overfladeforurening 0-0,1 m u.t. med PFAS Σ4, 
i området ved togvogne (MIS405, placering ses af bilag 5A) er der udtaget blandeprøve 
OV405 (placering ses af bilag 4A og 5B) bestående af 5 nedstik i intervallet 0,4-0,5 m u.t. 
Der er desuden udtaget prøverne MIS508 og MIS509 i dybden 0-0,1 m u.t. i samme 
prøvetagningsfelt, hvor MIS 405 blev udtaget. 
 
Det er ikke søgt at afgrænse indhold af benzapyren og sum PAH, påvist i MIS404 og MIS405 
ved undersøgelsen i 2022 /18/, da indholdet er under Miljøstyrelsens afskæringskriterium 
for følsom arealanvendelse.  
 
Jordprøveudtagelse er udført i overensstemmelse med metodebeskrivelserne i /11/.  
 
Placeringen af overfladejordprøver udtaget i forbindelse med denne undersøgelse fremgår 
af bilag 4A. Placeringen af dette og tidligere års overfladejordprøver og udvalgte 
analyseresultater fremgår af bilag 5A (0-0,1 m u.t.) og bilag 5B (0,4-0,5 m u.t.). 
 
Overfladejordprøvernes placering er nærmere beskrevet herunder: 
 

• OV402: Udført på arealet umiddelbart rundt om brandkaret hvor MIS402 
er udtaget 2022. Prøverne er udtaget i dybden 0,4-0,5 m u.t. som 
blandeprøve af 5 nedstik. 

• OV403: Udført på arealet i nærheden af brandkarret, hvor MIS403 er 
udtaget i 2022. Prøverne er udtaget i dybden 0,4-0,5 m u.t. som 
blandeprøve af 5 nedstik. 

• OV405: Udført på arealet ved den sydlige del af togvognene, hvor MIS405 
er udtaget i 2022. Prøverne er udtaget i dybden 0,4-0,5 m u.t. som 
blandeprøve af 5 nedstik. 

• OV501: Udført i område C /17/, hvor der tidligere har stået et bilvrag, og 
hvor der har været anvendt skum til øvelser. Prøverne (5 nedstik) er 
udtaget i de ubefæstede arealet nordøst og vest for området, hvor 
bilvraget stod. Prøverne er udtaget i to dybder (0-0,1 og 0,4-0,5 m u.t.).  

• OV502: Udført i område B /17/, hvor der tidligere har stået et bilvrag, og 
hvor der har været anvendt skum til øvelser /17/. Prøverne (5 nedstik) er 
udtaget i det ubefæstede areal, hvor bilvraget stod. Prøverne er udtaget i 
to dybder (0-0,1 og 0,4-0,5 m u.t.). 

• MIS501: Udført i område F /17/, hvor hø er vædet med benzin og 
efterfølgende slukket med bl.a. skum /17/. Prøven MIS502 er udtaget som 
MIS-prøve med 50 nedstik (0-0,1 m u.t). 

• MIS502: Udført i område E /17/, hvor der er udført øvelser med skum 
/17/. Prøven MIS502 er udtaget som MIS-prøve med 50 nedstik (0-0,1 m 
u.t). 

• MIS503: Udført på græsplæne, hvor der tidligere har været udlagt skum 
på græsarealet /17/. Prøven MIS503 er udtaget som MIS-prøve med 50 
nedstik (0-0,1 m u.t). 

• MIS504 og OV504: Udført i græsområdet vest for den faste belægning 
ved område A /17/, hvor der tidligere har stået et bilvrag, og hvor der har 
været anvendt skum til øvelser /17/. Prøven MIS504 er udtaget som MIS-
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prøve med 50 nedstik (0-0,1 m u.t), mens OV504 er udtaget i dybden 0,4-
0,5 m u.t. som blandeprøve af 5 nedstik. 

• MIS505 og OV505: Udført i græsområdet øst for den faste belægning ved 
område A /17/, hvor der tidligere har stået et bilvrag, og hvor der har 
været anvendt skum til øvelser /17/ samt vest for den sydligere del af 
togvognene, hvor der i 2022 (MIS406) blev påvist jordforurening på 
niveau med jordkvalitetskriteriet /18/. Prøven MIS505 er udtaget som 
MIS-prøve med 50 nedstik (0-0,1 m u.t) mens OV505 er udtaget i dybden 
0,4-0,5 m u.t. som blandeprøve af 5 nedstik. 

• MIS506: Udført i græsområdet nord for område A og vest for togvognene. 
Der foreligger ingen oplysninger om, at der har været anvendt skum på 
dette areal. Prøven MIS506 er udtaget som MIS-prøve med 50 nedstik (0-
0,1 m u.t). 

• MIS507: Udført i græsområdet øst for togvognene hvor der i 2022 
(MIS406) blev påvist jordforurening på niveau med jordkvalitetskriteriet 
/18/. Prøven MIS507 er udtaget som MIS-prøve med 50 nedstik (0-0,1 m 
u.t). 

• MIS508 og MIS509: Udtaget som MIS-prøver med 50 nedstik (0-0,1 m 
u.t.) i området for den sydlige del af togvognene hvor MIS405 blev 
udtaget i 2022. Arealet for MIS405 er opdelt i hhv. en sydlig (MIS508) og 
nordlig (MIS509) prøve. Formålet med prøverne er at undersøge om den i 
2022 påviste overskridelse af jordkvalitetskriteriet er jævnt fordelt på 
arealet, eller om der er forskel på den sydlige og den nordlige del. 

• MIS510: Udført i område H /17/, hvor der tidligere har stået et brandkar, 
og hvor der har været anvendt skum til øvelser /17/. Prøven MIS510 er 
udtaget som MIS-prøve med 50 nedstik (0-0,1 m u.t). Området er delvist 
befæstet, så prøverne er udtaget rundt om det befæstede areal. 
 

I områderne for MIS402, MIS403, MIS405, MIS504 og MIS505 og MIS507 (udtaget 0-0,1 m 
u.t.) var det planlagt at udtage MIS-jordprøver i intervallet 0,4-0,5 m u.t.  med 30 nedstik, 
men på grund af jordens håndhed blev det lavet om til blandeprøve bestående af 5 nedstik 
til 0,4-0,5 m u.t. Disse jordprøver hedder OV402, OV403, OV405, OV504 og OV505. På 
grund lavt forureningsindhold i de terrænnære MIS-jordprøver MIS501, MIS502, MIS503, 
MIS506, MIS507 og MIS510 er der ikke som planlagt udtaget dybereliggende jordprøver i 
intervallet 0,4-0,5 m u.t. i disse områder. 
 
Alle overfladejordprøverne analyseres for PFAS (22 stk. MST), oliestoffer, PAH og tung-
metaller.  
 
Boringernes og overflade-jordprøvernes placering og analyseparametre fremgår af bilag 4.  
 

4.2.2 Grundvand 

Der er udtaget vandprøver fra de i 2022 nyetablerede boringer, B401-B403. 
 
Der er desuden udtaget vandprøver fra de tre dybe boringer, B206, B306 og B307. 
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Alle boringer, der er prøvetaget, er pejlet. B401-B403 er desuden indmålt med GPS. Prøve-
tagning og måling af feltparametre er udført i overensstemmelse med metode-
beskrivelserne i /11/. 
 
Vandprøverne er alle analyseret for PFAS 22.  
 
Boringernes placering og analyseparametre fremgår af bilag 4. 
 

4.3 Sløjfning af boringer 

Der er ikke sløjfet boringer ved undersøgelsen i 2023. 
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5. Resultater 

I det følgende fremlægges feltobservationer, pejlinger og opnåede analyseresultater. 
 
Prøvetagningsskemaer fremgår af bilag 7. Analyseresultaterne for vandprøverne er 
sammenstillet i tabel vedlagt som bilag 6, mens analyserapporter fremgår af bilag 8. 
 

5.1 Pejledata 

Lokalitet Boring Filterinterval 

m u.t. 

Pejle- 

dato 

Målepunkts-
kote 

DVR90 

Vandspejl 
m. u. t. 

 

Grundvands-
potentiale 

(Kote) 

Vandprøver fra 
dybereliggende 
grundvand 

B206 10,0-13,0 18.05.2023 18,94 9,09 9,85 

B306 13,0-15,0 18.05.2023  18,67 8,62 10,05 

B307 16,5-19,5 18.05.2023  18,44 8,52 9,92 

Terrænnær 
filtersætnng øst 
for nuværende 
brandøvelses-
plads 

B401 2,0-4,0 18.05.2023 19,04 0,92 18,12 

B402 2,0-4,0 18.05.2023 18,74 0,90 17,84 

B403 2,0-6,0 
18.05.2023 

19,28 1,12 18,16 

Tabel 5.1: Oversigt over udvalgte filtersatte moniteringsboringer og dybden (m u.t.) for filteret og resultatet 
af udførte pejlinger. B206, B306 og B307 er fremhævet med orange farve, da disse tre boringer er filtersatte i 
et dybereliggende grundvand end de øvrige mere terrænnære filtersætninger.  

 
Feltskemaer (vedlagt som bilag 7) viser, at boring B403 tørpumper, mens de resterende 
boringer B206, B306, B307, B401 og B402 alle er velydende. 
 
Grundvandskoten for vandspejlet i boringerne B206, B306 og B307 tyder på, at boringerne 
er filtersat i et sammenhængende vandførende magasin med sydvestlig strømningsretning 
(se bilag 2B) der vurderes at have samme trykniveau og strømningsretning som det 
primære magasin (sand 2 og sand 3). 
 
Hydrologiske forhold er nærmere beskrevet i afsnit 2.1. 
 

5.2 Analysedata for jordprøver 

I undersøgelsen indgår analyser af overfladejordprøver for totalkulbrinter, PAH’er, metaller 
og PFAS-forbindelser. Resultaterne af analyserne fremgår af tabellerne 5.2-5.5 og er 
desuden vedlagt som analyserapporter i bilag 8. I tabel 5.2-5.5 er medtaget analyseresultater 
fra jordprøver udtaget i 2022 /18/, da nogle af jordprøverne, udtaget ved nærværende 
undersøgelser, er udtaget i samme områder. Placering af overfladeprøver samt udvalgte 
analyseresultater fremgår af bilag 5A. 
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Analyseresultater, jord 

Totalkulbrinter og BTEXN (mg/kg TS) 

Kilde 

B
o

rin
g

 

P
rø

v
e

 

d
y
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d

e
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 u

.t. 
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b
e

n
z

e
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+

 x
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le
n

 

 

N
a

p
h

ta
le

n
 

 

Overløb fra 
branddam 
til grøft 

OV401 0-0,1 - - - 35 352) I.a. I.a. I.a. I.a. 

Omkring 
brandkar 

MIS402 0-0,1 3,6 6,4 68 350 4302+3) I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV402 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Nærhed af 
brandkar 

MIS403 0-0,1 - - 15 94 1103) I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV403 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Togvogne 

MIS404 0-0,1 3,6 6,8 7,5 60 782+3) I.a. I.a. I.a. I.a. 

MIS405 0-0,1 2,4 - 6,8 66 752+3) I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV405 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

MIS508 0-0,1 - - - 59 59 I.a. I.a. I.a. I.a. 

MIS509 0-0,1 - - - 100 100 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Øst for 
togvogne 

MIS507 0-0,1 - - - 36 36 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Område F MIS501 0-0,1 - - 20 170 190 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Område E MIS502 0-0,1 - - - 54 54 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Udlægning 
af skum på 
græs 

MIS503 0-0,1 - - - 37 37 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Vest for 
Område A 

MIS504 0-0,1 - - 15 140 160 I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV504 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Øst for 
Område A 

MIS505 0-0,1 - - 6,3 100 110 I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV505 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Nord for 
Område A 

MIS506 0-0,1 - - - 61 61 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Område H MIS510 0-0,1 - - - 43 43 I.a. I.a. I.a. I.a. 

Område C 
OV501 0-0,1 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV501 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Område B 
OV502 0-0,1 - - - 46 46 I.a. I.a. I.a. I.a. 

OV502 0,4-0,5 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Græsareal 
øst for 
øvelsesplad
s 

MIS406 0-0,1 - - - 22 223) I.a. I.a. I.a. I.a. 

MIS407 0-0,1 - - - - I.p. I.a. I.a. I.a. I.a. 

Jordkvalitetskriterium1) 25 40 55 100 100 1,5    

Afskæringskriterium1) - - - 300 - - - - - 
Detektionsgrænse 2,0 5,0 5,0 20  0,04 0,04 0,04 0,04 
Noter: 

Xxxx: Jordprøve udtaget 2023 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

I.p. Ikke påvist 

I.a. Ikke analyseret 

Fed angiver overskridelse af jordkvalitetskriterium 

Fed skrift og grå baggrund angiver overskridelse af afskæringskriterium 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret juli 2021. 
2) Indeholder kulbrinter svarende til kulbrinter som fuel-, smøreolie mm og/eller fra asfalt, tagpap eller lign. 
3) Indeholder kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. 

Tabel 5.2: Analyseresultater for totalkulbrinter og BTEXN. 
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Analyseresultater, jord 

Metaller (mg/kg TS) 

Kilde Boring Prøve 
dybde 

m u.t. 

Bly 

  

Cadmium 

 

Kobber 

 

 

Zink  

 

Chrom 

 

 

Nikkel 

 

Overløb fra 
branddam til 
grøft 

OV401 0-0,1 10 - 23 54 16 11 

Omkring 
brandkar 

MIS402 0-0,1 29 0,67 41 260 21 20 

OV402 0,4-0,5 13 0,14 11 38 14 13 

Nærhed af 
brandkar 

MIS403 0-0,1 32 2,9 3.500 520 20 14 

OV403 0,4-0,5 13 0,20 6,9 31 10 8,2 

Togvogne 

MIS404 0-0,1 190 3,1 110 360 41 16 

MIS405 0-0,1 99 0,72 36 440 29 15 

OV405 0,4-0,5 15 0,16 8,3 38 16 12 

MIS508 0-0,1 120 0,52 24 230 19 16 

MIS509 0-0,1 46 0,43 22 240 22 14 

Øst for togvogne MIS507 0-0,1 26 0,39 31 110 11 12 

Område F MIS501 0-0,1 39 0,79 240 410 21 17 

Område E MIS502 0-0,1 37 0,70 78 280 19 16 

Udlægning af 
skum på græs 

MIS503 0-0,1 16 0,25 12 65 12 8,6 

Vest for Område 
A 

MIS504 0-0,1 50 1,1 180 510 26 13 

OV504 0,4-0,5 15 0,21 12 35 12 10 

Øst for Område A 
MIS505 0-0,1 38 0,53 34 220 21 12 

OV505 0,4-0,5 14 0,19 8 33 12 9,5 

Nord for Område 
A 

MIS506 0-0,1 35 0,52 150 220 18 12 

Område H MIS510 0-0,1 22 0,26 230 170 14 13 

Område C 
OV501 0-0,1 11 0,27 11 77 10 7,6 

OV501 0,4-0,5 5,1 0,12 4,4 21 4,8 5,0 

Område B 
OV502 0-0,1 16 0,28 14 210 12 8,6 

OV502 0,4-0,5 12 0,12 6,2 26 9,6 7,0 

Græsareal øst for 
øvelsesplads 

MIS406 0-0,1 11 0,20 9,0 46 13 8,5 

MIS407 0-0,1 11 0,21 8,5 39 14 7,9 

Jordkvalitetskriterium1)  40 0,5 500 500 500 30 

Afskæringskriterium1) 400 5 1000 1000 1000 30 

Detektionsgrænse 0,9 0,05 0,5 0,5 0,2 0,6 

Noter: 

Xxxx: Jordprøve udtaget 2023 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

I.p. Ikke påvist 

Fed angiver overskridelse af jordkvalitetskriterium 

Fed skrift og grå baggrund angiver overskridelse af afskæringskriterium 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret juli 2021. 

Tabel 5.3: Analyseresultater for metaller. 
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Analyseresultater, jord 

PAH-forbindelser (mg/kg TS) 

Placering Boring Prøvedybde 

m u.t. 

Benz(a)pyren 

 

Dibenz(a, h)anthracen 

 
Sum PAH 

 

Overløb fra branddam til grøft OV401 0-0,1 0,072 0,017 0,35 

Omkring brandkar 
MIS402 0-0,1 0,021 0,014 0,24 

OV402 0,4-0,5 - - I.p. 

Nærhed af brandkar 
MIS403 0-0,1 0,073 0,028 0,56 

OV403 0,4-0,5 - - 0,033 

Togvogne 

MIS404 0-0,1 0,54 0,13 3,3 

MIS405 0-0,1 0,93 0,26 6,3 

OV405 0,4-0,5 - - 0,028 

MIS508 0-0,1 0,46 0,14 2,8 

MIS509 0-0,1 0,52 0,14 3,2 

Øst for togvogne MIS507 0-0,1 0,033 - 0,17 

Område F MIS501 0-0,1 - - 0,24 

Område E MIS502 0-0,1 0,075 0,014 0,47 

Udlægning af skum på græs MIS503 0-0,1 - - I.p. 

Vest for Område A 
MIS504 0-0,1 0,44 0,12 2,8 

OV504 0,4-0,5 - - 0,036 

Øst for Område A 
MIS505 0-0,1 0,41 0,12 1,9 

OV505 0,4-0,5 - - 0,023 

Nord for Område A MIS506 0-0,1 0,095 0,028 0,62 

Område H MIS510 0-0,1 0,011 - 0,057 

Område C 
OV501 0-0,1 - - 0,035 

OV501 0,4-0,5 - - I.p. 

Område B 
OV502 0-0,1 0,061 0,019 0,39 

OV502 0,4-0,5 - - 0,033 

Græsareal øst for øvelsesplads 
MIS406 0-0,1 - - I.p. 

MIS407 0-0,1 - - 0,011 

Jordkvalitetskriterium1) 0,3 0,3 4 

Afskæringskriterium1) 3 3 40 

Detektionsgrænse 0,01 0,01 0,03 

Noter: 

Xxxx: Jordprøve udtaget 2023 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

I.p. Ikke påvist 

Fed angiver overskridelse af jordkvalitetskriterium 

Fed skrift og grå baggrund angiver overskridelse af afskæringskriterium 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret juli 2021. 

Tabel 5.4: Analyseresultater for PAH-forbindelser. 

 

 



        
   

 

22 
BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads. Supplerende forureningsundersøgelse, 2023  

Tabel 5.5: Analyseresultater for påviste PFAS-forbindelser. 
 
 
I 2022 /18/ er der påvist indhold af kulbrinter og PFAS Σ4 over jordkvalitetskriteriet i 
MIS402 (0-0,1 m u.t.), udtaget omkring brandkarret. Forureningen med kulbrinter er 
dokumenteret vertikalt afgrænset ved analyse af jordprøven OV402 (0,4-0,5 m u.t.) udtaget 

Analyseresultater, jord 

PFAS-forbindelser (µg/kg TS) 

Prøve 

P
rø
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 d
y
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P
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Σ
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OV401 0-0,1 - - - - - - 2,25 - - - - - - - 2,2 2,2 

MIS402 0-0,1 2,49 1,45 1,85 0,953 1,51 2,16 48,4 6,00 2,16 6,85 1,95 2,61 1,02 
0,65

2 
53,4 80,0 

OV402 0,4-0,5 0,70 - - - - 0,53 27,7 - 0,95 3,1 - 0,62 - - 28,2 33,6 

MIS403 0-0,1 1,21 1,30 1,38 1,14 - - 16,9 - 2,00 4,61 
0,77

0 
0,71

4 
- - 19,4 30,0 

OV403 0,4-0,5 - - - - - - 0,58 - - 0,96 - - - - 0,58** 1,54 

MIS404 0-0,1 - - - - - - 0,725 - - - - - - - 0,725 0,725 

MIS405 0-0,1 - - 0,905 - - - 9,82 - 0,514 - - - - - 10,7 11,2 

OV405 0,4-0,5 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p. 

MIS508 0-0,1 - - - - - - 1,55 - 0,50 - - - - - 1,55 2,05 

MIS509 0-0,1 - - 0,59 - - - 7,37 - - - - - - - 7,96 7,96 

MIS507 0-0,1 - - - - - - 0,71 - - - - - - - 0,71 0,71 

MIS501 0-0,1 0,53 0,66 0,75 0,66 - - 2,18 - 0,98 1,79 0,95 0,92 - - 3,59 9,42 

MIS502 0-0,1 - - - - - - 0,64 - - - - - - - 0,64 0,64 

MIS503 0-0,1 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p. 

MIS504 0-0,1 - - 0,62 - - - 13,2 - 0,71 - - - - - 13,8 14,5 

OV504 0,4-0,5 - - - - - - 1,62 - - - - - - - 1,62 1,62 

MIS505 0-0,1 - - 1,04 - - - 10,1 - 0,61 - - - - - 11,1 11,8 

OV505 0,4-0,5 - - - - - - 4,10 - - - - - - - 4,10 4,10 

MIS506 0-0,1 - 0,54 - - - - 1,68 - 0,91 0,99 - - - - 1,68 4,12 

MIS510 0-0,1 - - - - - - 0,81 - - - - - - - 0,81 0,81 

OV501 0-0,1 - - 0,54 - - - 3,87 - - - - - - - 4,41 4,41 

OV501 0,4-0,5 - - - - - - 2,65 - - - - - - - 2,65 2,65 

OV502 0-0,1 - - 0,56 - - - 2,08 - - - - - - - 2,64 2,64 

OV502 0,4-0,5 - - - - - - 1,44 - - - - - - - 1,44 1,44 

MIS406 0-0,1 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p. 

MIS407 0-0,1 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p. 

Jordkvalitets-
kriterium1) 

I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. 10 400 

Detektionsgrænse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Noter: 

Xxxx: Jordprøve udtaget 2023 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

I.p. Ikke påvist 

Fed angiver overskridelse af jordkvalitetskriterium 

*Sum PFOS, PFOS, PFNA og PFHxA 

** Summeret af NIRAS, da indholdet er under detektionsgrænsen for Σ4 PFAS på <1,00 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret  juli 2021 
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i 2023. Derimod er der fortsat påvist en overskridelse af kriteriet for PFAS Σ4 med ca. 3 
gange, hvilket dog er et fald i forhold til overskridelsen af kriteriet med 5 gange i MIS402 
(0-0,1 m u.t.). 
 
I 2022 /18/ er der påvist indhold af kulbrinter, kobber, cadmium, zink og PFAS Σ4 over 
jordkvalitetskriteriet i MIS403 (0-0,1 m u.t.), udtaget i nærhed af brandkarret. Forureningen 
i MIS403, udtaget i 2023, er dokumenteret vertikalt afgrænset ved analyse af jordprøven 
OV403 (0,4-0,5 m u.t.).  
 
I 2022 /18/ er der påvist indhold af bly, cadmium, benz(a)pyren, sum PAH og PFAS Σ4 over 
jordkvalitetskriteriet i MIS405 (0-0,1 m u.t.), udtaget i den sydlige del af arealet ved 
togvognene. Forureningen i MIS405 er i 2023 dokumenteret vertikalt afgrænset ved analyse 
af jordprøven OV405 (0,4-0,5 m u.t.). Arealet, hvor MIS405 blev udtaget i 2022, er i 2023 
delt op i en nordlig og en sydlig del m. h. p., at undersøge om de påviste forureninger er 
jævnt fordelt på hele arealet eller om der er forskel på forureningsgraden i den nordlige og 
i den sydlige ende. MIS508 er således udtaget på arealets nordlige del og MIS509 på den 
sydlige del. I prøverne er der påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for PAH´er og 
enkelte metaller. Der er i 2023 ikke påvist overskridelse af grænseværdierne for PFAS-
forbindelser, hverken i MIS508 eller MIS509. Resultatet bekræfter derfor ikke 
analyseresultatet fra 2022, hvor jordkvalitetskriteriet for PFAS Σ4 netop var overskredet for 
det samlede areal af de to prøvetagningsfelter. Analyseresultaterne fra 2023 viser dog et 
noget højere indhold af PFAS-forbindelser i den sydlige ende (MIS509) end i den nordlige 
(MIS508). 
 
Undersøgelsen er suppleret med MIS-jordprøver (0-0,1 m u.t.) i yderligere 8 områder 
(MIS501-MIS507, MIS510). Analyserne fra disse jordprøver viser indhold af kulbrinter over 
jordkvalitetskriteriet i MIS501, MIS504 og MIS505. Derudover er der påvist indhold over 
jordkvalitetskriteriet af en eller flere metaller (cadmium, bly og/eller zink) i MIS501, 
MIS502, MIS504 og MIS505. I MIS504 og MIS505, er der desuden påvist indhold af 
benz(a)pyren og PFAS Σ4 over jordkvalitetskriteriet. Da der i MIS504 og MIS505 er påvist 
en overskridelse af PFAS Σ4, er der udtaget dybereliggende jordprøver (OV504 og OV505) 
i disse to områder. Analyse af OV504 og OV505 viser ikke indhold over 
jordkvalitetskriteriet for nogen af de analyserede forbindelser.  
 
Jordprøverne OV501 og OV502 er udtaget i to niveauer og viser ikke indhold af kulbrinter, 
PAH, tungmetaller eller PFAS, der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 
 
Med undtagelsen af indholdet af PFAS Σ4 i OV402 (0,4-0,5 m u.t.), udtaget omkring 
brandkarret, er der ikke påvist indhold af de analyserede forbindelser over 
jordkvalitetskriteriet i de områder, hvor der er udtaget afgrænsende jordprøver i intervallet 
0,4-0,5 m u.t.  
 

5.3 Analysedata for vandprøver 

Ved undersøgelsen er der udtaget vandprøver fra boringerne B401-B403, der blev etableret 
i 2022 øst for den nuværende brandøvelsesplads. Derudover er der udtaget vandprøver fra 
de 3 dybere filtesatte boringer B206, B306 og B307. 
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Analyseresultaterne for PFAS i vandprøverne er sammenstillet i en tabel med de tidligere 
analyseresultater (2015-2023) vedlagt i bilag 6. Analyserapporter fra 2023 er vedlagt i bilag 
9. Placering af boringerne og udvalgte analyseresultater fremgår af bilag 5C-5D. 
 

5.3.1 Grundvandsprøver 

I perioden 2015-2021 er vandprøverne analyseret for 12 stk. PFAS-forbindelser. Fra 2022 er 
vandprøverne analyseret for 22 stk. PFAS-forbindelser baseret på Miljøstyrelsens 
opdaterede grundvandskvalitetskriterier fra juli 2021 /17/. Ved analyse af vandprøver i 2022 
er der kun påvist 2 ud af 10 PFAS-forbindelser (PFPeS og PFHpS), der ikke tidligere er 
medtaget i analysepakken. En eller begge PFAS-forbindelser er påvist i 13 ud af 28 
vandprøver, hvor andelen af det samlede PFAS-indhold udgør ca. 10 % i vandprøven fra 
B106, mens det for de øvrige 12 vandprøver udgør 0,1-5 % af det påviste indhold af sum 22 
PFAS i de pågældende vandprøver. På baggrund heraf antages det, at analyseresultater for 
PFAS Σ12, påvist på etablissementet i årene 2015-2021, er repræsentative for PFAS Σ22, og 
at analyseresultater fra 2015-2022 dermed tilnærmelsesvist kan sammenholdes /18/. De 6 
vandprøver, der er udtaget ved nærværende undersøgelse i 2023, har ikke påvist indhold af 
de 10 ”nye” PFAS-forbindelser. 
 
Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at detektionsgrænsen for de enkelte PFAS-
forbindelser ved analyserne siden 2022 er på 0,0003-0,001 µg/l, mens de tidligere analyser 
frem til 2021 blev analyseret med en højere detektionsgrænse på 0,001-0,005 µg/l. 
Analyseresultaterne siden 2022 kan således påvise lave indhold af PFAS-forbindelser, som 
ved de tidligere analyser ikke kunne detekteres. 
 
B401-B403 – Terrænnært grundvand 
Vandprøven fra B403 viser i 2023, som i 2022, ikke et indhold af PFAS over analysemetodens 
detektionsgrænser. I vandprøverne fra B401 og B402 er der, som i 2022, påvist et indhold af 
PFAS på op til hhv. 0,00063 µg/l og 0,0039 µg/l, hvilket er under grundvands-
kvalitetskriterierne for PFAS Σ4 og PFAS Σ22.  
 
B206, B306 og B307 – Dybereliggende grundvandsmagasin 
Vandprøverne fra B306 og B307, udtaget i 2023, viser som i 2021 og 2022 ikke et indhold af 
PFAS over analysemetodens detektionsgrænser. I vandprøven fra B206 er der, som i 
perioden 2020-2022, påvist et indhold af PFAS Σ22 på 0,012 µg/l, hvilket er under grund-
vandskvalitetskriteriet for PFAS Σ22.  
 
De påviste forureningsforhold beskrives nærmere i kapitel 6. 
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6. Forureningstilstand 

I dette kapitel foretages en sammenfattende vurdering af analyseresultaterne for jord- og 
vandprøver udtaget i 2023, sammenholdt med resultater fra overfladejordprøver udtaget i 
2022, og vandprøver udtaget i forbindelse med tidligere undersøgelser udført i perioden 
2015-2022. Samtlige analyseresultater for PFAS-analyser i vand er sammenstillet i tabel 
vedlagt i bilag 6. 
 

6.1 Jord 

Jordprøver (MIS402 og Mis403), udtaget i 2022 omkring og i nærheden af brandkar, har 
påvist forurening med tunge oliestoffer og i MIS403 ligeledes med kobber. I MIS 403 er der 
endvidere påvist lettere forurening af overfladejorden med cadmium og zink. Tættest på 
brandkaret er der i MIS402 påvist PFAS Σ4, der overskrider jordkvalitetskriteriet 5 gange, 
mens indholdet af PFAS Σ4 længere fra brandkaret i MIS403 er på 2 gange 
jordkvalitetskriteriet. De supplerende jordprøver OV402 og OV403, udtaget 0,4-0,5 m u.t., 
har dokumenteret en nedre afgrænsning af den påviste forurening, med undtagelse af PFAS 
Σ4 i OV402 (0,4-0,5 m u.t.), hvor der udelukkende ses et fald fra 5 gange til 3 gange 
jordkvalitetskriteriet i forhold til MIS402 (0-0,1 m u.t.). 
 
Der er i 2022, i området omkring togvognene, påvist forurening af overfladejorden med bly, 
cadmium, benz(a)pyren, sum PAH og PFAS Σ4 over jordkvalitetskriteriet i jordprøven 
MIS405. Denne forurening er dokumenteret afgrænset i dybden ved analyse af jordprøven 
OV405. Arealet, hvor MIS405 blev udtaget i 2022, er i 2023 delt op i en nordlig (MIS508) og 
en sydlig del (MIS509). I prøverne er der påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for 
PAH´er og enkelte metaller. Der er ikke påvist overskridelse af grænseværdierne for PFAS-
forbindelser, hverken i MIS508 eller MIS509. Resultatet bekræfter derfor ikke analyse-
resultatet fra 2022, hvor jordkvalitetskriteriet for PFAS Σ4 netop var overskredet for det 
samlede areal af de to prøvetagningsfelter.  
 
Undersøgelsen er suppleret med MIS-jordprøver (0-0,1 m u.t.) i yderligere 8 områder 
(MIS501-MIS507 og MIS510). Analyserne fra disse jordprøver viser indhold af kulbrinter 
over jordkvalitetskriteriet i MIS501, MIS504 og MIS505. Derudover er der påvist indhold 
over jordkvalitetskriteriet af en eller flere metaller (cadmium, bly og/eller zink) i fire af 
jordprøverne samt indhold af benz(a)pyren over jordkvalitetskriteriet i to af jordprøverne. 
Derudover er der i MIS504 og MIS505 påvist indhold af PFAS Σ4 umiddelbart over 
jordkvalitetskriteriet. Da der i MIS504 og MIS505 er påvist en overskridelse af PFAS Σ4, er 
der udtaget dybereliggende jordprøver (OV504 og OV505) i intervallet 0,4-0,5 m u.t. i disse 
to områder. Analyse af OV504 og OV505 viser ikke indhold over jordkvalitetskriteriet for 
nogen af de analyserede forbindelser.  
 
Derudover er der i to områder udtaget overfladejordprøver (OV501 og OV502) i to niveauer 
der ikke viser indhold af kulbrinter, PAH, tungmetaller eller PFAS, der overskrider 
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. 
 
Der er ikke påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for PFAS Σ22 i nogen af prøverne.  
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6.2 Grundvand 

6.2.1 Boring B401-B403 – terrænnært grundvand 

Vandprøven fra B403 viser, som i 2022, ikke et indhold af PFAS over analysemetodens 
detektionsgrænser. I vandprøverne fra B401 og B402 er der i 2023 påvist indhold af PFAS 
Σ4 og Σ22 på op til hhv. 0,00063 µg/l og 0,0039 µg/l, hvilket, som indholdet målt i 2022, er 
under grundvandskvalitetskriterierne.  
 

6.2.2 Dybere filtersatte boringer 

Ved undersøgelsen i 2019 /10/. blev boring B206 ført dybere end de tidligere udførte 
boringer med henblik på at afdække en eventuel forureningsspredning med PFAS-
forbindelser til et dybereliggende magasin. Boring B206 er filtersat 10-13 m u.t. Ved 
undersøgelsen i 2020 /13/ er boringerne B306 og B307 ligeledes ført dybere og filtersat hhv. 
13-15 m u.t. og 16,5-19,5 m u.t.  
 
I vandprøverne fra B306 og B307 er der i 2020 påvist et indhold af PFAS-forbindelser på 
niveau med grundvandskvalitetskriteriet for PFAS Σ4. Analysen af vandprøverne fra 2021, 
2022 og 2023 har ikke påvist indhold over analysemetodens detektionsgrænser. 
 
Vandprøven fra B206 viste i 2020 et indhold af PFAS Σ4 (PFOS) på niveau med 
grundvandskvalitetskriteriet. I 2021 er der påvist et indhold af en enkelt PFAS-forbindelse 
(PFBA). I 2022 er der i B206 påvist indhold af fire PFAS-forbindelser (PFHpA, PFHxA, PFBA 
og PFPeA), mens der i vandprøven fra B206 i 2023 er påvist fem forskellige PFAS-
forbindelser (PFHpA, PFBS, PFHxA, PFBA og PFPeA). Ingen af de påviste PFAS-
forbindelser påvist i 2021-2023 er omfattet af kriteriet for PFAS Σ4. Niveauerne overskrider 
ikke grænseværdien for PFAS Σ12/22.   
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7. Risikovurderinger 

7.1 Grundvandsressourcen  

Grundvandsforureningen er tidligere søgt afgrænset i forhold til daværende kvalitets-
kriterium for PFAS Σ12 på 0,1 µg/l. Med det nye kvalitetskriterium for PFAS Σ4 på 0,002 
µg/l og PFAS Σ22 på 0,1 µg/l, er forureningsudbredelsen af PFAS i grundvandet i mindre 
grad afgrænset. 
 
Da der som tidligere nævnt, kun er påvist 2 nye PFAS-forbindelser (PFPeS og PFHpS) ved 
overgang fra Σ12 til Σ22 PFAS i 2022, og disse kun udgør en mindre andel af det samlede 
PFAS-indhold i vandprøverne, er det antaget, at tidligere resultater for Σ12 PFAS 
tilnærmelsesvist er repræsentative for det totale indhold af PFAS Σ22 i vandprøver. 
Nedenstående risikovurdering er derfor udført i henhold til det nye kriterium for Σ4 og Σ22 
PFAS. For perioden 2015-2021 antages Σ12 at være repræsentativt for Σ22 PFAS. 
 
BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads er beliggende i et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD). Etablissementet ligger inden for indvindingsopland til almene 
vandværker. Den nærmeste almene vandforsyningsboring er beliggende ca. 2,5 km fra 
etablissementet. 
 

7.1.1 PFAS-forbindelser 

Ved de tidligere undersøgelser er der udtaget vandprøver fra et større antal af de 
eksisterende filtersatte boringer på etablissementet. Ved disse undersøgelser er der påvist 
grundvandsforurening med PFAS-forbindelser ved flere af de undersøgte kilder/aktiviteter. 
Forureningsindhold med PFAS over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium er 
hovedsageligt påvist på den sydvestlige del af brandøvelsespladsen. På bilag 5D er der 
indtegnet udbredelse af PFAS-forureningen (Σ12/22) i det terrænnære grundvand, der er 
over grundvandskvalitetskriteriet på 0,1 µg/l i 2022 og på bilag 5C er der indtegnet 
udbredelse af PFAS-forureningen (Σ4) i det terrænnære grundvand, der er over 
grundvandskvalitetskriteriet på 0,002 µg/l i 2022. Bilag er opdateret med PFAS-indhold 
påvist i vandprøverne udtaget i 2023. 
 
Af bilag 5C og 5D ses, at forureningen med PFAS (Σ4 og Σ22) er afgrænset i nordøstlig 
retning, men ikke afgrænset i forhold til kriteriet i sydlig og vestlig retning. De supplerende 
boringer B401-B403 har dokumenteret en afgrænsning af grundvandsforureningen med 
PFAS Σ4 i sydøstlig retning. Der ses dog, at der er tale om fald i forureningskoncentrationen 
i det terrænnære grundvand over relativt kort afstand, hvilket kan tilskrives afstanden til 
kildeområderne samt evt., at der ikke er tale om et sammenhængende, terrænnært 
vandførende lag.  
 
Grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser vurderes at påvirke det lokale terræn-
nære grundvand på etablissementet. Det vurderes desuden, at der er en risiko for, at 
forureningen med PFAS-forbindelser kan påvirke grundvandskvaliteten i det terrænnære 
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grundvand vest og syd for etablissementet, idet forureningen af det terrænnære grundvand 
ikke er afgrænset i disse retninger.  
 
Der er ved nærværende undersøgelse ikke påvist indhold af PFAS-forbindelser (Σ4 og Σ22) 
over grundvandskvalitetskriteriet i de tre boringer B401-B403, udført i 2022 sydøst for 
etablissementet i retning af den private indvindingsboring DGU 135.1353. Kommunen har 
tidligere oplyst, at indvindingsboringen er filtersat terrænnært med bund i 4,8 m u.t. Idet 
der er påvist spor af enkelte PFAS-forbindelser i B401 og B402, kan det ikke udelukkes, at 
der i fremtiden kunne være risiko for spredning af PFAS-forbindelser til indvindings-
boringen. Der er dog i de analyserede vandprøver i 2022 og 2023 ikke tegn på, at en 
forureningsfane med PFAS over grundvands-og drikkevandskvalitetskriterierne skulle 
nærme sig indvindingsboringen. Vandprøve, udtaget juni 2021 fra DGU 135.1353 (vandprøve 
fra køkkenhanen), viser desuden ikke et indhold over detektionsgrænsen for de 12 PFAS-
forbindelser, der blev analyseret for /3/. 
 
Med henblik på at afdække en eventuel grundvandsforurening af det dybereliggende 
grundvandsmagasin er boringerne B206, B306 og B307 tidligere udført. Grundvands-
koterne for disse tre boringer har vist en sydvestlig strømningsretning. Der påvises ikke 
indhold af PFAS i B306 og B307 i vandprøverne fra 2021, 2022 og 2023. I B206 er der påvist 
et mindre indhold af PFAS ∑22 i 2021, 2022 og 2023 under grundvandskvalitetskriteriet. I 
2020 blev der påvist et indhold af PFOS i intervallet 0,0021-0,0026 µg/l i de tre dybe 
boringer, hvilket er på niveau med grundvandskvalitetskriteriet for PFAS Σ4 på 0,002 µg/l. 
Der er ikke påvist indhold af PFOS i vandprøverne fra de tre boringer i 2021, 2022 og 2023. 
På baggrund af analyseresultaterne fra B2021-B2023 kunne det tyde på, at der i forbindelse 
med vandprøvetagningen i 2020 evt. kan være sket en forurenings kontaminering af 
vandprøverne i felten eller på laboratoriet, da det kun er i 2020 der påvises et indhold af 
PFOS i vandprøverne fra B206, B306 og B307. Under antagelse af at der kan være tale om 
kontaminering af vandprøverne i 2020, er det således udelukkende vandprøverne fra B206 
(af de dybe boringer), der viser et indhold af PFAS over analysemetodens 
detektionsgrænser. I de i alt 13 prøver, der er udtaget i det dybe grundvandsmagasin, er der 
dog ikke påvist overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet for PFAS Σ22 i nogen af 
vandprøverne. Da det udelukkende er boring B206 (af de dybe boringer), der er placeret på 
den sydlige del af etablissementet, vurderes en eventuel forureningsspredning i nedstrøms 
retning (sydvest) ikke at være fuldt afdækket af de udførte boringer. Det kan således ikke 
udelukkes, at der sydvest for eksempelvis brandkaret, hvor der er påvist de højeste indhold 
af PFAS Σ4 og PFAS Σ22 med op til hhv. 2.200 gange og 120 gange (i 2022) over 
grundvandskvalitetskriteriet i det terrænnære grundvand, kan påvises højere indhold af 
PFAS-forbindelser i det dybere grundvandsmagasin. Det er dog valgt ikke at udføre 
boringer til det dybere magasin i hot spot grundet eventuel risiko for forureningsspredning 
i forbindelse med etablering af sådanne boringer. 
   
Grundvandforureningen med PFAS-forbindelser vurderes ikke at være afgrænset, da 
forureningen i det terrænære grundvand ikke er dokumenteret afgrænset i forhold til 
grundvandskvalitetskriteriet i vestlig og sydlig retning. Vandprøver fra B206 viser tegn på 
at der sker en vis nedadrettet forureningsspredning med PFAS til det dybereliggende 
grundvandsmagasin. Vandprøverne fra B306 og B307 fra 2020, men ikke senere vandprøver 
fra disse boringer, viser et indhold af PFOS i det dybereliggende grundvand der overskrider 
grundvandskvalitetskriteriet for PFAS Σ4, som dog kan skyldes kontaminering i felten eller 
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på laboratoriet i 2020.  Da forureningsniveauerne i det dybere grundvandsmagasin 42 år 
efter etablissementets ibrugtagning er væsentligt lavere end forureningsniveauerne i det 
terrænnære grundvand vurderes det, at de øvre jordlags lerede sammensætning udgør 
nogen beskyttelse, men ikke fuld beskyttelse, af det dybereliggende grundvandsmagasin på 
lokaliteten. Det vurderes således at der er en risiko for, at aktiviteterne på etablissementet 
udgør en forureningsrisiko i forhold til grundvandsressourcen (OSD og indvindings-
opland) i området.  Men, der er usikkerhed i forhold til udbredelsen og styrken af PFAS- 
forureningen i det dybereliggende grundvandsmagasin, samt i hvilket omfang denne 
forurening vil kunne påvirke det primære grundvandsmagasin i området. 
 

7.2 Arealanvendelse 

Med henblik på at afgrænse terrænnær jordforurening, påvist i 2022, er der udtaget 
dybereliggende overfladejordprøver. Derudover er der udtaget yderligere terrænnære 
jordprøver med henblik på at afdække en eventuel terrænnær jordforurening ved kilde-
områder andre steder på etablissementet.   
 
Terrænnære jordprøver (MIS402 og MIS403), udtaget i 2022 omkring og i nærheden af 
brandkar, har påvist forurening. De supplerende jordprøver OV402 og OV403, udtaget 0,4-
0,5 m u.t., har dokumenteret en nedre afgrænsning af den påviste forurening, med 
undtagelse af PFAS Σ4, hvor der udelukkende ses et fald fra 5 gange til 3 gange 
jordkvalitetskriteriet fra terræn 0-0,1 m u.t. (MIS402) til 0,4-0,5 m u.t. (OV402). 
 
Der er i 2022, i området omkring togvognene, påvist forurening af overfladejorden med 
indhold af PFAS Σ4 og benz(a)pyren r over jordkvalitetskriteriet i jordprøven MIS405 (0-
0,1 m u.t.). Denne forurening er dokumenteret afgrænset i dybden ved analyse af den 
supplerende jordprøve OV405 (0,4-0,5 m u.t.). Forureningen med PFAS Σ4 over 
jordkvalitetskriteriet er ikke genfundet i prøverne MIS508 og MIS509, der er udtaget i 
samme prøvetagningsfelt som MIS405. 
 
Undersøgelsen er suppleret med MIS-jordprøver (0-0,1 m u.t.) i yderligere 8 områder 
(MIS501-MIS507, MIS510) samt blandeprøver i yderligere to områder (OV501 og OV502). 
Analyserne fra disse jordprøver viser indhold af kulbrinter over jordkvalitetskriteriet i tre 
af jordprøverne. Derudover er der påvist indhold over jordkvalitetskriteriet af en eller flere 
metaller i seks af jordprøverne samt indhold af benz(a)pyren over jordkvalitetskriteriet i 
fire af jordprøverne. Derudover er der i MIS504 og MIS505, udtaget ved område A hvor der 
har stået et bilvrag, påvist indhold af PFAS Σ4 umiddelbart over jordkvalitetskriteriet. Da 
der terrænnært i MIS504 og MIS505 er påvist en overskridelse af PFAS Σ4, er der udtaget 
dybereliggende overfladejordprøver, OV504 og OV505, i disse to områder. Analyse af 
OV504 og OV505 viser ikke indhold over jordkvalitetskriteriet for nogen af de analyserede 
forbindelser, herunder PFAS Σ4.  
 
I forhold til den nuværende arealanvendelse som brandøvelsesplads, vurderes den påviste 
jordforurening ikke at udgøre en risiko. 
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7.3 Natur 

Det vurderes, at den påviste forurening på etablissementet ikke udgør en risiko i forhold 
til beskyttet natur, da de påviste forureninger er beliggende længere end 250 m fra 
beskyttet natur. 
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BILAG 1 
 

Oversigtskort 





        
   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 2 
 

Grundvand 







        
   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 3 
 

Natur og recipienter 





        
   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 4 
 

Undersøgelser 





Bilag 4B Kildeskema

Kildenr. Potentiel
forurenings-

kilde

Lokalisering Aktiv periode Undersøgelse Analyser Bemærkninger

Afgrænsning/
undersøgelse af
overflade-
forurening i jord
ved flere kilder
samt det dybe
grundvand

Bilag 4A

Brandøvelses
-plads

Vestlige del af
etablissementet

Ca. 1981 - i drift
2023

Eksisterende boringer
(vandprøver): B206, B307 og
B308

Jordprøver:

MIS501- MIS510 (50 nedstik 0-
0,1 m u.t.

OV402, OV403, OV405,
OV504 og OV505 (5 nedstik
0,4-0,5 m u.t.).

Vand: A

Jord: B (OV og
MIS)

Forurenings-
niveau i
grundvand

Bilag 4A

Brandøvelses
-plads

Østlige del af
etablissementet

Eksisterende boringer
(vandprøver): B401-B403

Vand: A B401-B403 kotesat med
GPS.

A: PFAS (22 stk. MST)
B: Totalkulbrinter, PAH, tungmetaller og PFAS (22 stk. MST)



        
   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAG 5 
 

Forureningsforhold 



JKD
Stempel









        
   

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 6 
 

Tabel med analyseresultater 2015-2023 



Analyseresultater, PFAS-forbindelser i grundvand

B1 2015 0,18 0,0099 0,28 1,1 0,58 0,026 0,0017 0,94 0,34 2,1 - 0,21 I.a. I.a. 1,5699 5,77

(1-3) 2017 0,43 0,056 0,62 3,7 1,1 0,074 0,0064 2,4 1,7 5,9 - 0,2 I.a. I.a. 4,806 16

2019 0,29 0,014 0,42 1,7 1,1 0,027 0,0086 0,87 0,3 1,6 - 0,12 I.a. I.a. 2,424 6,4

B2 2015 0,0072 - 0,027 0,064 0,025 0,0054 - 0,059 0,022 0,13 - - I.a. I.a. 0,0982 0,34

(1,2-3,2) 2017 0,0077 - 0,043 0,069 0 0,0055 - 0,0071 0,0087 0,014 - - I.a. I.a. 0,1197 0,16

2021 0,017 - 0,14 0,5 0,012 0,01 - 0,011 0,01 0,012 - - I.a. I.a. 0,657 0,71

2022 0,017 0,0034 0,036 0,15 0,016 0,092 0,0005 0,031 0,026 0,062 0,00039 - 0,0062 0,0015 0,21 0,36

B3 2015 0,0026 - 0,0095 - 0,0039 0,0047 - - 0,017 0,007 - - I.a. I.a. 0,0121 0,045

(4-6) 2017 0,001 - 0,01 0,0016 - 0,0018 - - 0,0038 - - - I.a. I.a. 0,0126 0,019

2019 0,0018 - 0,023 0,0042 0,0052 0,0038 - 0,0094 0,02 0,01 - - I.a. I.a. 0,029 0,076

2021 0,0075 - 0,024 0,01 0,0053 0,0026 - 0,0078 0,0082 0,008 - - I.a. I.a. 0,0415 0,074

2022 0,0058 - 0,021 0,0047 0,0054 0,0031 - 0,008 0,011 0,012 - - 0,0029 - 0,032 0,074

B4 2015 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

(2-4) 2017 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2019 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2021 - - - 0,0021 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0021 0,0021

2022 0,00085 - 0,002 0,0014 - 0,0011 - 0,00048 0,0033 0,0007 - - 0,00032 - 0,0043 0,01

B101 2017 0,15 - 0,31 0,34 0,46 0,044 - 1,8 0,81 1,7 - 0,011 I.a. I.a. 0,8 5,6

(1-3) 2019 0,2 - 0,6 0,56 0,64 0,033 - 0,92 0,21 1,7 - - I.a. I.a. 1,36 4,8

B102 2017 - - - 0,012 - 0,0016 - - - - - - I.a. I.a. 0,012 0,016

(1-3) 2021 - - 0,0069 0,03 0,0014 0,0025 - - 0,0014 - - - I.a. I.a. 0,0369 0,042

2022

B103 2017 0,033 0,001 0,014 0,0058 0,26 0,0032 - 0,58 0,18 1,1 - 0,02 I.a. I.a. 0,0538 2,2

(1-3) 2019 0,051 - 0,033 0,005 0,66 0,0048 - 0,81 0,16 1,3 - 0,005 I.a. I.a. 0,089 3

2017 - - - 0,012 - - - - - - 0,0038 - I.a. I.a. 0,012 0,016

2021 - - 0,003 0,019 0,0017 - - - 0,0044 0,0071 - - I.a. I.a. 0,022 0,035

2022
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B106 2017 0,03 - 0,17 0,16 0,022 0,1 - 0,073 0,017 0,019 - - I.a. I.a. 0,36 0,6

(3-6) 2019 0,1 - 0,62 0,11 0,11 0,19 - 0,47 0,081 0,088 - - I.a. I.a. 0,83 1,8

2020 0,11 - 1,4 0,079 0,12 0,21 - 0,32 0,017 0,056 - - I.a. I.a. 1,589 2,3

2021 0,16 - 1,2 0,1 0,15 0,2 - 0,35 0,03 0,047 - - I.a. I.a. 1,46 2,2

2022 0,2 - 0,94 0,047 0,094 0,15 - 0,21 0,033 0,066 - - 0,18 0,004 1,2 1,9

B107  2017 - 0,002 - - - 0,0011 - - - 0,022 - - I.a. I.a. 0,002 0,025

(4-6) 2019 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2020 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

B108 2017 0,0015 - - 0,0016 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0031 0,003

(2-4) 2021 - - - 0,0025 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0025 0,0025

2022 - - 0,00066 0,0006 - - - - - - - - - - 0,0013 0,0013

B109 2017 - - - 0,0013 0,016 0,0022 - 0,029 0,02 0,045 - - I.a. I.a. 0,0013 0,11

(1-3) 2021 0,0062 - 0,0021 0,006 0,019 0,0041 - 0,02 0,02 0,024 - - I.a. I.a. 0,0143 0,1

2022 0,007 - 0,0018 0,0027 0,015 0,0045 - 0,04 0,029 0,063 - - 0,00039 - 0,012 0,16

B110

(0,8-2,8)

B111

(0,8-2,8)

B112 2017 0,39 0,018 0,96 4,3 0,98 0,092 - 2,7 1,9 7,5 - 0,076 I.a. I.a. 5,668 19

(1-3) 2019 0,66 0,033 1,7 3,6 1,5 0,1 0,0046 1,9 0,75 3,8 - 0,36 I.a. I.a. 5,993 14

2020 0,31 0,026 1,9 3,2 0,69 0,11 - 1,1 0,83 2,7 0,0036 0,16 I.a. I.a. 5,436 11

2021 0,46 0,025 2,4 5,7 0,53 0,11 0,005 0,99 0,83 4,2 <0,0010 0,47 I.a. I.a. 8,585 16

2022 0,3 0,022 0,88 3,2 0,55 0,093 - 1,5 1,1 4,5 - 0,14 0,089 0,03 4,4 12

B113 2017 - - 0,0095 - 0,007 0,0032 - 0,05 0,02 0,026 - - I.a. I.a. 0,0095 0,12

2021 - - 0,018 0,013 0,036 0,0062 - 0,071 0,021 0,083 - - I.a. I.a. 0,031 0,25

2022 0,0051 - 0,01 0,0079 0,034 0,0028 - 0,077 0,032 0,17 - - 0,0012 - 0,023 0,34

2017 0,071 - 0,29 0,44 0,08 0,024 0,0018

0,00920,16 0,019 0,0047 - 0,022

I.a. 0,801 1,10,096 0,029 0,052 - -

0,194 0,280,023 - - I.a. I.a.

I.a.

2017 0,014 - 0,02
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B114 2017 - - 0,015 0,0037 - 0,0032 - - 0,0052 - - - I.a. I.a. 0,0187 0,027

(4-6) 2019 0,011 - 0,14 0,035 0,0055 0,023 - 0,026 0,012 0,0098 - - I.a. I.a. 0,186 0,26

2020 0,0099 - 0,15 0,031 0,0055 0,11 - 0,024 0,01 0,037 - - I.a. I.a. 0,1909 0,28

2021 0,01 - 0,13 0,021 0,015 0,018 - 0,064 0,023 0,055 - - I.a. I.a. 0,161 0,34

2022 0,017 - 0,19 0,023 0,014 0,019 - 0,066 0,028 0,068 - - 0,02 0,0012 0,23 0,45

B115 2017 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

(2-4) 2019 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2020 - - - 0,019 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,019 0,019

2021 - - - 0,0018 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0018 0,0018

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

B201       2019 0,08 - 0,18 0,41 0,13 0,019 - 0,15 0,021 0,15 - - I.a. I.a. 0,67 1,1

(2,5-4,5) 2020 0,023 - 0,0014 0,19 0,039 0,01 - - 0,0023 - - - I.a. I.a. 0,2144 0,55

2021 0,038 - 0,072 0,32 0,071 0,014 - 0,12 0,045 0,15 - - I.a. I.a. 0,43 0,82

2022 0,029 0,00086 0,099 0,17 0,054 0,017 - 0,1 0,052 0,19 - - 0,011 0,0031 0,3 0,73

B202     2019 0,072 - 0,36 0,32 0,045 0,02 - 0,087 0,034 0,062 - - I.a. I.a. 0,752 1

  (1,5-3,5) 2020 0,043 - 0,51 0,77 0,02 0,026 - 0,039 0,0067 0,025 - - I.a. I.a. 1,323 1,4

2021 0,07 - 0,44 0,98 0,035 0,023 - 0,064 0,016 0,028 - - I.a. I.a. 1,49 1,7

2022 0,048 - 0,27 0,34 0,021 0,022 - 0,044 0,016 0,023 - - 0,02 0,015 0,66 0,82

B203   2019 0,015 - 0,0036 0,0028 0,17 0,0028 - 0,22 0,15 0,43 - - I.a. I.a. 0,0214 1

   (5,5-7,5) 2020 0,015 - 0,0042 0,0052 0,15 0,0031 - 0,16 0,038 0,31 - - I.a. I.a. 0,0244 0,68

2021 0,013 - 0,0012 0,0022 0,16 0,0025 - 0,15 0,067 0,21 - - I.a. I.a. 0,0164 0,61

2022 0,0067 - 0,0013 0,00028 0,087 0,0035 - 0,18 0,093 0,29 - - 0,00043 - 0,0083 0,66

B204 2019 - - 0,0013 - 0,007 - - 0,023 0,023 0,049 - - I.a. I.a. 0,0013 0,1

(4-7) 2020 0,002 - 0,0031 0,0028 0,0084 0,0016 - 0,027 0,0081 0,057 - - I.a. I.a. 0,0079 0,11

2021 - - - 0,0036 0,013 0,0012 - 0,044 0,017 0,06 - - I.a. I.a. 0,0036 0,14

2022 0,00087 - 0,0012 0,0011 0,0074 0,0016 0,0028 0,037 0,018 0,079 - - - - 0,0032 0,15

B205 2019 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

 (6-8) 2020 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.
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2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.
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B206 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

(10-13) - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2020 - - - 0,0021 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0021 0,0021

2021 - - - - - - - - 0,001 - - - I.a. I.a. I.p. 0,001

2022 - - - - 0,00089 - - 0,0019 0,0016 0,0043 - - - - I.p. 0,0087

2023 - - - - 0,0015 0,00043 - 0,0026 0,0022 0,0054 - - - - I.p. 0,012

B207   2019 - - 0,0023 0,007 - - - - - 0,0075 - - I.a. I.a. 0,0093 0,017

(1-3) 2020 0,0014 0,011 0,0011 0,0023 I.a. I.a. 0,0124 0,016

2021 - - 0,0029 0,0045 - - - - 0,0031 - - - I.a. I.a. 0,0074 0,01

2022 0,0025 0,0003 0,0026 0,006 0,0015 0,00082 0,00091 0,0013 0,0072 0,0013 - - - - 0,011 0,024

B301         2020 - - 0,0018 0,0049 - 0,0016 - - - - - - I.a. I.a. 0,0067 0,0083

(2-4) 2021 0,013 - 0,0096 0,042 0,013 0,0019 - 0,021 0,0098 0,019 - - I.a. I.a. 0,0646 0,13

2022 0,0082 - 0,0084 0,017 0,01 0,0022 - 0,022 0,0086 0,029 - - 0,0012 0,00031 0,034 0,11

B302          2020 - - - 0,0023 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0023 0,0023

(4-6) 2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - 0,00042 - - 0,00083 - - 0,007 0,00031 - - - - 0,00042 0,0086

B303       2020 - - - 0,0021 - 0,0012 - - - - - - I.a. I.a. 0,0021 0,0033

(2,5-4,5) 2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

B304        2020 0,0083 0,0012 0,0031 0,0025 0,022 0,0017 - 0,021 0,0076 0,033 - - I.a. I.a. 0,0151 0,1

(3-5) 2021 0,013 0,0065 0,0022 0,0049 0,03 0,0025 - 0,034 0,024 0,047 - - I.a. I.a. 0,0266 0,16

2022 0,016 0,0031 0,0045 0,0028 0,039 0,0019 - 0,038 0,024 0,064 - - 0,0005 - 0,026 0,19

B305         2020

(4-7) 2021 0,013 - - - 0,13 - - 0,29 0,081 0,49 - 0,039 I.a. I.a. 0,013 1

2022 0,011 0,0013 - 0,00026 0,049 0,00036 - 0,11 0,029 0,21 - 0,016 - - 0,013 0,43

B306        2020 - - - 0,0026 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0026 0,0026

 (13-15) 2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

2019

Pejlet tør
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2023 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.
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B307    2020 - - - 0,0025 - - - - - - - - I.a. I.a. 0,0025 0,0025

 (16,5-19,5) 2021 - - - - - - - - - - - - I.a. I.a. I.p. I.p.

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

2023 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

2023 - - 0,0003 0,00033 - 0,0012 - - 0,0021 - - - - - 0,00063 0,0039

2023 - - - 0,00027 - 0,00035 - - - - - - - - 0,00027 0,00062

2022 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

2023 - - - - - - - - - - - - - - I.p. I.p.

I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. 0,002 0,1

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0006 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 I.f. I.f.

1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juli 2021.

Detektionsgrænse                     

(for 2022 analyserne)

Noter:

”-”: Under detektionsgrænsen for analysemetoden

I.f.: Ikke fastsat

I.a.: Ikke analyseret

2022
0,001 - - 0,00091 -

Grundvandskvalitets-

kriterium1)

Fed + markeret angiver overskridelse af kvalitetskriteriet

* Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS

- - - 0,0019 0,0038- -0,00062 - - 0,0013

- - I.p. 0,00047- 0,00047 - - - -B401                        

(2-4)

B402              

(2-4)

2022 - - - - - -

B403             

(2-6)
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pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
08:09 9,09 08:10 2,0 Grå Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

08:35 753 11,6 -29 7,259 0,05 Klar

08:48 736 11,6 -51 7,237 0,01 Klar 166

09:34 09:22 729 11,6 -55 7,239 0,00 Klar SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE
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Filtrering, konservering,
pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
08:29 8,52 08:30 3,0 Grå Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

09:04 605 9,8 -50 7,354 0,00 Klar

09:40 600 9,9 -55 7,275 0,00 Klar 296

10:08 10:06 598 9,9 -56 7,299 0,03 Klar SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE
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Filtrering, konservering,
pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
08:39 8,62 15,00 08:41 8,0 Kan ikke løftes, 24v tilsluttet Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

08:51 Pumpe nedbrud

09:01 5,0 09:11 591 10,0 -37 7,297 0,00 Klar Isat ny duplo, 12v 16 631

10:00 09:55 584 10,0 -53 7,318 0,00 Klar SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE
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pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
10:34 1,12 10:35 6,0 Uklar Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

10:48 Pumper tør

11:01 Pumper tør. 405
11:11 Pumper tør.

11:20 Pumper tør.

11:32 Pumper tør.

11:42 5 SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE

Boring D
im

en
si

on

Ti
d 

fo
r

pe
jli

ng

Pe
jli

ng

Bu
nd

pe
jli

ng

Ti
d 

fo
r

pu
m

pe
st

ar
t

Ti
d 

fo
r V

P

Tø
r-

pu
m

pn
in

ge
r

Yd
el

se

Ti
d 

fo
r

m
ål

in
g

Le
dn

in
gs

-
ev

ne

Te
m

pe
ra

tu
r

R
ed

ox

pH Ilt Kl
ar

he
d/

fa
rv

e

Lu
gt

Filtrering, konservering,
pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
10:44 0,92 10:45 7,0 Uklar Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

11:05 744 8,9 59 7,091 1,98 Klar

11:13 745 8,9 103 7,09 2,09 Klar 288

11:26 11:23 745 8,9 126 7,074 2,20 Klar SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE

B307 63

B401 63

B403 63

B306 63
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Filtrering, konservering,
pumpeplacering, fri fase,
afstand ml. pejlepkt. og terræn
mm. UDSKRIVES IKKE TIL BILAG

(ID) (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (t:min) (t:min) (stk) (l/min.) (l/min.) µS/cm  (oC) (mV) (-) (mg/l) - - -
10:47 0,90 10:47 Uklar Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

11:09 790 8,8 92 7,055 4,71 Klar

11:17 803 8,9 121 7,027 4,42 Klar 0

11:36 11:33 820 8,9 154 6,997 4,25 Klar SIDSTE MÅLING INDEN PRØVE
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Vejl. pumpetid (min) Udført forpumpning (l)

0
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117714/23 117715/23 117716/23 117717/23 117718/23

MIS501 MIS502 MIS503 MIS504 MIS505
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode

# 81.8 83.7 87.0 86.5 88.7 % MIS forbehandling 24 t

forbehandling
# 879.3 853.3 1055.6 642.8 1041.6 gram -

97.6 97.3 98.0 94.1 98.5 % DS 204:1980
Bly, Pb 39 37 16 50 38 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Cadmium, Cd 0.79 0.70 0.25 1.1 0.53 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Chrom (total), Cr 21 19 12 26 21 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Kobber, Cu 240 78 12 180 34 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Nikkel, Ni 17 16 8.6 13 12 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Zink, Zn 410 280 65 510 220 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
MIS-forbehandling # - -
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.083 0.21 <0.010 1.1 0.41 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.14 0.14 <0.010 0.79 0.71 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 0.075 <0.010 0.44 0.41 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.019 0.028 <0.010 0.34 0.29 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 0.014 <0.010 0.12 0.12 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer # 0.24 0.47 i.p. 2.8 1.9 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 20 <5.0 <5.0 15 6.3 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 170 54 37 140 100 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 190 54 37 160 110 mg/kg TS REFLAB 1 2010

*3 97.5 97.4 98.3 97.2 97.3 % CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *3 0.53 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *3 0.66 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *3 0.75 <0.50 <0.50 0.62 1.04 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *3 0.66 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

Sagsnavn: 10418307
Lokalitet:
Udtaget: 18-05-2023

Jord
Rekv./SIPA

Kunde:
mno@niras.dk

Udskrevet: 15-06-2023
Version: 1
Modtaget: 19-05-2023
Analyseperiode: 19-05-2023 -

15-06-2023
Ordrenr.: 788144

NIRAS A/S

8000  Aarhus C
Att.: NIRAS A/S

side 1 af 4

Tegnforklaring, Resultat:

# i rapporten betyder ikke akkrediteret

ALS Denmark A/S

Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT



117714/23 117715/23 117716/23 117717/23 117718/23

MIS501 MIS502 MIS503 MIS504 MIS505
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
PFHxS,
Perfluorhexansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *3 2.18 0.64 <0.50 13.2 10.1 DIN 38414-14:2011
PFDS,
Perfluordecansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFOSA,
Perfluoroctansulfonamid

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFBA, Perfluorbutansyre *3 0.98 <0.50 <0.50 0.71 0.61 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *3 1.79 <0.50 <0.50 <1.50 <3.00 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *3 0.95 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*3 0.92 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFDoDS,
Perfluordodecansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFHpS,
Perfluorheptansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFNS,
Perfluornonansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFPeS,
Perfluorpentansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFTrDA, Perfluortridecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFTrDS,
Perfluortridecansulfonsyre

*3 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 DIN 38414-14:2011

PFUnDS,
Perfluorundecansulfonsyre

*3 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 DIN 38414-14:2011

Sum af PFAS, 22 stoffer *2 9.42 0.64 <7.50 14.5 11.8 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA,
PFHxS

*2 3.59 0.64 <1.00 13.8 11.1 DIN 38414-14:2011

117719/23 117720/23 117721/23 117722/23 117723/23

MIS506 MIS507 MIS508 MIS509 MIS510
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode

# 89.0 86.0 84.3 81.0 79.5 % MIS forbehandling 24 t

forbehandling
# 797.7 821.6 841 858.1 1152.3 gram -

97.3 97.7 97.5 97.6 97.8 % DS 204:1980
Bly, Pb 35 26 120 46 22 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Cadmium, Cd 0.52 0.39 0.52 0.43 0.26 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Chrom (total), Cr 18 11 19 22 14 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Kobber, Cu 150 31 24 22 230 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Nikkel, Ni 12 12 16 14 13 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Zink, Zn 220 110 230 240 170 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN

16170:2016
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
MIS-forbehandling # - -
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.24 0.060 0.91 1.1 0.020 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.18 0.065 0.99 1.1 0.026 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.095 0.033 0.46 0.52 0.011 mg/kg TS REFLAB 4:2008

side 2 af 4

Tegnforklaring, Resultat:

# i rapporten betyder ikke akkrediteret

ALS Denmark A/S

Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT



117719/23 117720/23 117721/23 117722/23 117723/23

MIS506 MIS507 MIS508 MIS509 MIS510
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.073 0.014 0.34 0.34 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.028 <0.010 0.14 0.14 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer # 0.62 0.17 2.8 3.2 0.057 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 61 36 59 100 43 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 61 36 59 100 43 mg/kg TS REFLAB 1 2010

*3 97.7 97.9 97.7 97.5 98.0 % CSN ISO 11465
PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFHpA, Perfluorheptansyre *3 0.54 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFOA, Perfluoroctansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 0.59 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFNA, Perfluornonansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFHxS,
Perfluorhexansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *3 1.68 0.71 1.55 7.37 0.81 DIN 38414-14:2011
PFDS,
Perfluordecansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFOSA,
Perfluoroctansulfonamid

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFBA, Perfluorbutansyre *3 0.91 <0.50 0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFPeA, Perfluorpentansyre *3 0.99 <0.50 <1.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFUnDA, Perfluorundecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFDoDA, Perfluordodecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFDA, Perfluordecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFDoDS,
Perfluordodecansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFHpS,
Perfluorheptansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFNS,
Perfluornonansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFPeS,
Perfluorpentansulfonsyre

*3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011

PFTrDA, Perfluortridecansyre *3 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 DIN 38414-14:2011
PFTrDS,
Perfluortridecansulfonsyre

*3 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 DIN 38414-14:2011

PFUnDS,
Perfluorundecansulfonsyre

*3 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 DIN 38414-14:2011

Sum af PFAS, 22 stoffer *2 4.12 0.71 2.05 7.96 0.81 DIN 38414-14:2011
Sum af PFOA, PFOS, PFNA,
PFHxS

*2 1.68 0.71 1.55 7.96 0.81 DIN 38414-14:2011

Kommentar
*1

*2
*3
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# i rapporten betyder ikke akkrediteret
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Camilla Renard
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Prøvenr.: 182164/23 182165/23 182166/23 182167/23 182168/23

Prøve ID: OV402 OV403 OV405 OV504 OV505
Dybde: 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 78.7 87.8 84.4 86.2 84.7 % DS 204:1980

Bly, Pb 13 13 15 15 14 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.14 0.20 0.16 0.21 0.19 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 14 10 16 12 12 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 11 6.9 8.3 12 8.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Nikkel, Ni 13 8.2 12 10 9.5 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 38 31 38 35 33 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008

Fluoranthen <0.010 0.014 0.012 0.015 0.011 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 0.019 0.016 0.022 0.012 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

PAH, sum af 7 stoffer # i.p. 0.033 0.028 0.036 0.023 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <20 <20 <20 <20 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tørstof *4 89.7 90.2 86.3 87.3 86.7 % CSN ISO 11465

PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011

PFHxA, Perfluorhexansyre *4 0.70 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFHpA, Perfluorheptansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOA, Perfluoroctansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFNA, Perfluornonansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Sagsnavn: 10418307
Lokalitet: B423, Kauslunde Øvelsesplads
Udtaget: 08-08-2023
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: Rekv./SIPA
Kunde: NIRAS A/S, Ceres Allé 3, 8000  Aarhus C, Att. Morten Røhling Olesen, PersonRef. 

mno@niras.dk

Udskrevet: 30-08-2023
Version: 1
Modtaget: 09-08-2023
Analyseperiode: 09-08-2023 - 

30-08-2023
Ordrenr.: 803331

NIRAS A/S
Ceres Allé 3
8000  Aarhus C
Att.: NIRAS A/S

side 1 af 4

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forliggerplysninger om måleusikkerhed 
findes på www.alsglobal.dk

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

Ordrenr: 803331
Sagsnavn: 10418307
Udtaget: 08-08-2023

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 182164/23 182165/23 182166/23 182167/23 182168/23

Prøve ID: OV402 OV403 OV405 OV504 OV505
Dybde: 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PFHxS, 
Perfluorhexansulfonsyre

*4 0.53 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *4 27.7 0.58 <0.50 1.62 4.10 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDS, 
Perfluordecansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOSA, 
Perfluoroctansulfonamid

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFBA, Perfluorbutansyre *4 0.95 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFPeA, Perfluorpentansyre *4 3.10 0.96 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFUnDA, Perfluorundecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDoDA, Perfluordodecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDA, Perfluordecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*4 0.62 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDoDS, 
Perfluordodecansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFHpS, 
Perfluorheptansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFNS, 
Perfluornonansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFPeS, 
Perfluorpentansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFTrDA, Perfluortridecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFTrDS, 
Perfluortridecansulfonsyre

*4 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFUnDS, 
Perfluorundecansulfonsyre

*4 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Sum af PFAS, 22 stoffer *3 33.6 1.54 <7.50 1.62 4.10 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Sum af PFOA, PFOS, PFNA, 
PFHxS

*3 28.2 <1.00 <1.00 1.62 4.10 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Prøvenr.: 182169/23 182170/23 182171/23 182172/23

Prøve ID: OV501 OV501 OV502 OV502
Dybde: 0 - 0.1 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0 - 0.1 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *2 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 88.8 91.4 77.9 86.2 % DS 204:1980

Bly, Pb 11 5.1 16 12 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.27 0.12 0.28 0.12 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 10 4.8 12 9.6 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 11 4.4 14 6.2 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Nikkel, Ni 7.6 5.0 8.6 7.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 77 21 210 26 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008

Fluoranthen 0.016 <0.010 0.096 0.013 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.019 <0.010 0.17 0.020 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren <0.010 <0.010 0.061 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 0.042 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 0.019 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
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RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteret

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
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Prøvenr.: 182169/23 182170/23 182171/23 182172/23

Prøve ID: OV501 OV501 OV502 OV502
Dybde: 0 - 0.1 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t 0 - 0.1 m u.t 0.4 - 0.5 m u.t
Kommentar *1 *1 *2 *1

Parameter Enhed Metode
PAH, sum af 7 stoffer # 0.035 i.p. 0.39 0.033 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <20 <20 46 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter i.p. i.p. 46 i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tørstof *4 91.2 91.1 82.0 89.1 % CSN ISO 11465

PFAS 22 i jord - DIN 38414-14:2011

PFHxA, Perfluorhexansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFHpA, Perfluorheptansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOA, Perfluoroctansyre *4 0.54 <0.50 0.56 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFNA, Perfluornonansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFHxS, 
Perfluorhexansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *4 3.87 2.65 2.08 1.44 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDS, 
Perfluordecansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFOSA, 
Perfluoroctansulfonamid

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFBA, Perfluorbutansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFPeA, Perfluorpentansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFUnDA, Perfluorundecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDoDA, Perfluordodecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDA, Perfluordecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFDoDS, 
Perfluordodecansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFHpS, 
Perfluorheptansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFNS, 
Perfluornonansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFPeS, 
Perfluorpentansulfonsyre

*4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFTrDA, Perfluortridecansyre *4 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFTrDS, 
Perfluortridecansulfonsyre

*4 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

PFUnDS, 
Perfluorundecansulfonsyre

*4 <2.50 <2.50 <2.50 <2.50 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Sum af PFAS, 22 stoffer *3 4.41 2.65 2.64 1.44 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Sum af PFOA, PFOS, PFNA, 
PFHxS

*3 4.41 2.65 2.64 1.44 µg/kg TS DIN 38414-14:2011

Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. 

og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. 
*3 # Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*4 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B401Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162601

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 2.1 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 1.2 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 0.33 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B401Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162601

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.00063 µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.63 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.0039 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 3.9 ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B402Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162602

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) <0.60 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 0.35 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 0.27 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist
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udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B402Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162602

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.00027 µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS 0.27 ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.00062 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.62 ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

124Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B403Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162603

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) <0.60 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.20 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

125Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B403Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162603

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

126Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B206Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162604

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) 2.2 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 0.43 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) 5.4 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) 2.6 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) 1.5 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.20 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

127Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B206Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162604

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 0.012 µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS 12 ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

128Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B306Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162605

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) <0.60 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.20 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

129Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B306Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162605

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1210Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B307Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162606

835-2023-

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre) <0.60 ng/l 0.6 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOA (Perfluoroktansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.20 ng/l 0.2 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNA (Perfluornonansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFNS (Perfluornonansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDA (Perfluordekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDS (Perflordekanesulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDA (Perfluorundekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFDoDA (Perfluordodekansyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1211Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-23-CA-23041626-01

EUDKVE-23041626

CA0000188

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

NIRAS A/S

Åboulevarden 80

Postboks 615

8000 Aarhus C

Att.: Morten Olesen (MNO) 19.05.2023

Analyserapport
Sagsnr.: 10418307

Kauslunde ØvelsespladsSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: SIPARekvirenten

Prøveudtagning: 18.05.2023

Analyseperiode: 19.05.2023 - 30.05.2023

B307Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode ¤)

04162606

835-2023-

PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDA (Perfluortridekansyre) <1.0 ng/l 1 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) <0.30 ng/l 0.3 DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 

2015 mod. LC-MS/MS

A 29

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # µg/l * Beregning

Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS # ng/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # µg/l * Beregning

Sum af 22 PFAS # ng/l * Beregning

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

Hanne Jensen

Kundecenter

Tlf:

30.05.2023

Kunderådgiver Kunderådgiver

72187272

G30@eurofins.dk

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

1212Side  af

udført af underleverandør¤):

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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BILAG 9 - Fotodokumentation         

 

 

 
Foto 1 
 
BRS 423 Kauslunde 
Øvelsesplads 
 
MIS402/OV402 
 
Foto er taget mod nordøst. 
 

 

 

 
Foto 2 
 
MIS403/OV403 
 
Foto er taget mod nord. 
 

 

 

Foto 3 
 
MIS405/OV405, MIS507, 
MIS508 og MIS509. 
 
Foto er taget mod nordvest. 
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Foto 4 
 
OV501 
 
Foto er taget mod vest. 
 

 

 

Foto 5 
 
OV502 
 
Foto er taget mod nord. 
 

 

 

Foto 6 
 
MIS504/OV504. MIS506 er 
udtaget i græsareal for enden 
af flisebelægningen. 
 
Foto er taget mod nord. 
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Foto 7 
 
MIS505/OV505.  MIS506 er 
udtaget i græsareal for enden 
af flisebelægningen. 
 
Foto er taget mod nord. 
 

 

Foto 8 
 
MIS501 
 
Foto er taget mod syd. 
 

 

Foto 9 
 
MIS503 
 
Foto er taget mod nord. 
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Foto 10 
 
MIS510 
 
Foto er taget mod øst. 
 

 

Foto 11 
 
MIS502 
 
Foto er taget mod sydøst. 
 

  




