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Hedelylcken 10, Hedehusene__________________________________________________________________________ Side 2

1. Indledning

JORD«MILJØ A/S har i april 2000 udført en orienterende miljøtek
nisk undersøgelse på ejendommen beliggende på Hedelykken 10, 
Hedehusene /I/. Ved undersøgelsen blev konstateret olieforurening 
ved en boring nær en påfyldningsstander. Forureningen blev ikke 
afgrænset.

På baggrund af ovennævnte undersøgelse er Franck Geoteknik A/S og 
Rådgivende Ingeniørfirma JORD*MILJØ A/S af Beredskab Storkø
benhavn blevet anmodet om at gennemføre en supplerende miljøtek- 
nisk undersøgelse på ejendommen til afgrænsning af den konstaterede 
forurening.

2. Formål

Undersøgelsen har til formål at klarlægge udbredelsen af den konsta
terede forurening både horisontalt og vertikalt.

100090/N S JORD*MILJØA/S



H edelykken 10, H edehusene Side 3

3. Undersøgelse

3.1 Borearbejde

Den 29. september 2000 er der udført 3 supplerende boringer ved 
boring B l, hvor der ved den orienterende undersøgelse blev konstate
ret forurening med olie. Boringernes placering fremgår af situations
planen vedlagt i bilag 1, hvor de er benævnt B3 til B5. Endvidere er 
angivet placeringen af de tidligere udførte boringer, som er benævnt 
Bl ogB2.

Boringerne er udført af Franck Geoteknik A/S under miljøteknisk 
tilsyn af JORD-MILJØ A/S.

Boringerne er udført som uforede, tørre rotationsboringer med 6" 
snegl til en dybde af 5,0 - 6,0 meter under terræn.

3.2 Prøveudtagning

For alle boringer er jorden bedømt geologisk og vurderet på lugt og 
udseende for eventuel forurening.

For alle boringer er desuden for hver 0,5 meter udtaget prøver i 
Rilsanpose til PID-måling. Ved mistanke om forurening af jorden 
med olie er desuden udtaget prøve i Redcap-glas til kemisk analyse.

3.3 PID-måling

Som et supplement til feltobservationeme er der foretaget PID-måling 
på alle jordprøver udtaget i Rilsanposer. Prøverne er PID-målt efter 
ca. et døgns henstand ved rumtemperatur. Der er anvendt en Photo 
Ioniserings Detektor af mærket HNU DL-101. Detektoren er kalibre
ret med en 100 ppm isobuthylenstandard. Målingen er udført ved at 
presse sonden gennem posen og notere det højeste udslag.

Resultatet af en PID-måling er et enhedsløst tal, der udtrykker mæng
den af ioniserbare gasser fra fx olieprodukter eller opløsningsmidler, 
der afdamper fra jorden i posen.

Værdier op til ca, 10 kan være naturligt baggrundsniveau, især hvor 
prøven indeholder organisk materiale (f.eks. muld og tørv), mens 
indhold af chlorerede opløsningsmidler, olie- eller benzindampe kan 
give udslag på flere hundrede.

100090/NS JORD.M ILJØ A/S



Hedelykken 10, Hedehusene Side 4

4. Resultater

4.1 Feltobservationer og PID-målinger

I bilag 2 er vist boreprofiler med angivelse af geologiske forhold samt 
lugtvurdering og PID-udslag.

Den lokale geologi kan på baggrund af de udførte boringer beskrives 
som øverst et fyldlag til 2,0-2,5 meter under terræn. Fyldlaget består 
af ler, sand og grus. Under fyldlaget træffes brunt sandet moræneler 
til bunden af boringeme.

I boring B3 blev der i morænelerslaget fi-a ca. 2 m u.t og til ca. 5 m 
u.t. observeret lugt af olie. Der blev ikke konstateret misfarvning af 
jorden.

I boring B4 og B5 blev der hverken observeret lugt af olie eller 
misfarvning afjorden.

Resultaterne af PID-målingeme er vist på boreprofileme i bilag 2. For 
boring B3 blev observeret PID-udslag på op til 95,2. PID-udslagene 
var størst i prøverne stammende fi-a det øverste af morænelerslaget og 
aftog med dybden. I det ovenforliggende fyldlag blev ikke observeret 
PED-udslag.

For boring B4 og B5 blev ikke observeret PID-udslag.

Der er således god overensstemmelse mellem feltobservationer og 
PID-måling.

På baggrund af feltobservationeme og PID-målingeme blev det 
besluttet at sende tre jordprøver i Redcap-glas til kemisk analyse for 
indhold af olie. Prøveme er udtaget fi-a boring B3 i dybderne 5,0 m og 
fra boring B4 og B5 i dybden 2,5 m.

4,2 Analyseresultater

Resultaterne af de kemiske analyser fiemgår af rapport a f den 13. 
oktober 2000 fra A/S AnalyCen. Rapporten er vedlagt i bilag 3 og 
bovedresultateme gengives i nedenstående tabel 1.

100090/NS JORD«MILJØ A/S



Hedelykken 10, Hedehusene Side 5

Prøve mrk. Kulbrinter C5-C10 
mg/kg TS

Total kulbrinter 
mg/kg TS

Sum BTEX  
mg/kg TS

B3 5,Om 8,4 64 0,11
B4 2,5m i.p. i.p. i.p.
B5 2,5m i.p. i.p. i.p.

Jordkvalitetskriterie 121 25 100 10
i.p. ikke påvist 

T abel 1 Resultaterne af olieanalyse af jordprøver

Resultaterne af de kemiske analyser for olie i jorden viser et total 
kulbrinte indhold på 64 mg/kg TS og et BTEX indhold på 0,11 mg/kg 
TS i prøven udtaget i boring B3 5,0 m u.t. Disse værdier ligger under 
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie.

I de øvrige prøver blev ikke påvist indhold afolie eller BTEXer.

4.3 Vurdering af omfang af forurening

På baggrund af feltobservationer, PID-måling og kemiske analyser 
vurderes forureningen at have en udbredelse på ca. 8 x 5 m. Den 
forventede udbredelse af forureningen er angivet på situationsplanen 
i bilag 1.

Det har ikke været muligt at konstatere den præcise placering af den 
underliggende tank, men det er sandsynligt at udbredelsen af forure
ningen svarer til området under tankgraven.

Forureningen strækker sig i morænelerslaget ffa ca. 2 m u.t. til ca. 5 
m u.t. I alt vurderes ca. 200 tons jord at være forurenet med olie, med 
koncentrationer op til ca. 3.400 mg/kg TS.

100090/NS JORD»MILJØ A/S



Hedelykken 10, Hedehusene Side 6

5. Sammenfatning

De udførte undersøgelser på Hedelykken 10, Hedehusene har vist, at:

der på et ca. 8 x 5 m stort areal er konstateret forurening afjorden 
med olie.

forureningen strækker sig fra ca. 2 m under terræn til ca. 5 m 
under terræn.

i alt vurderes ca. 200 tons jord at være forurenet med olie, med et 
indhold på op til 3.400 mg/kg tørstof.

Forureningen vurderes primært at være lokaliseret under tankgraven. 
Forureningen menes at stamme fra overfladespild i forbindelse med 
påfyldning af tanken eller fra utætheder i tanken.

6. Referencer

/! /  JORD*MILJØ A/S, 27. april 2000. Beredskab Storkøben
havn, Orienterende miljøteknisk undersøgelse Hedelykken 
10, Hedehusene.

72/ Miljøstyrelsen, 1998. Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen
"Oprydning på forurenede lokaliteter -  Hovedbind”.
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BILAG 1

Bygning Tankstandei

Påfyldningss

sstuds

15

Bygning

Målestok 
2 3 4 5m

SIGNATURER

Afgrænsende miljøteknisk boring 
^ 1 - B 2

Tidligere udført miljøteknisk boring 

Forventet forureningsudbredelse

Beredskab Storkøbenhavn

Hedelykken 10, Hedehusene

Sagsnr.: 100090/NS Dato: 17/10 2000

R å d g iv e n d e  Ing en iø rf trm a

JORD o MILJØ A/S



Bilag 2



Boring B3

Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID

SF-STEN

FYLD, grus/sand, gult

Do

Do

2,0 - FYLD, ler/grus, brunt

MORÆNELER, sandet, kalkholdigt, gult/brunt, olielugt 2-3 95,2

Do 2-3 94,7

Do 72,6

4 ,0- Do 14,4

4,5- Do 0-1 33,2

5,0- Do 0-1

MORÆNELER, sandet, kalkholdigt, gult/brunt

6,0 - Do

0=ingenlugt l=svaglugt 2=lugt 3=krafitig lugt

R ådgivende In g en lo rf l rm a

JORDBMILJØ A/S

Esromgade 15 
2200 København N 
Tlf. 35 82 04 02 
Fax: 35 82 19 77

Lokalitet: Hedelykken 10, Hedehusene

Udført: 29. september 2000

Terrænkote:

Filterrør topkote: -

Boremetode: 6" snegl

VS:

Filter: -

Bemærkninger:



Boring B4

Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID

SF-STEN

FYLD, grus/sand, stenet, gult/brunt

Do

Do

2 ,0 - FYLD, ler/grus, brunt

Do

MORÆNELER, sandet, kalkholdigt, gult/brunt

DoO’- O.

4,0- Do

Do

Do

O ^ingenlugt l=svag]ugt 2=lugt 3=kraftig lugt

R ådgivende In g cn io rf lrm a

JORDBMILJØ A/S
Esromgade 15 
2200 København N 
Tlf. 35 82 04 02 
Fax: 35 82 19 77

Lokalitet: Hedelykken 10, Hedehusene

Udført: 29. september 2000

Terrænkote:

Filterrør topkote: -

Boremetode: 6" snegl

VS:

Filter: -

Bemærkninger:



Boring B5

Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID

- -

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0 <1

0,0 

0,5 - 

1,0 -

1.5- 

2 ,0 -

2.5-

3.0-

3.5-

4.0-

4 .5 -

5.0-

5.5-

\ 0 ' \

"vjyrk.

SF-STEN

FYLD, grus/sand, stenet, gultÆrunt

Do

Do

FYLD, ler/grus, brunt

MORÆNELER, sandet, kalkholdigt, gultÆrunt

Do

Do

Do

Do

Do

0=ingen lugt l=svag lugt 2=lugt 3=kraftig lugt

R ådgivende In g e n io rn rm a

JO R D B M IL JØ  A/S

Esromgade 15 
2200 København N 
Tlf. 35 82 04 02 
Fax; 35 82 19 77

Lokalitet; Hedelykken 10, Hedehusene

Udført: 29. september 2000 Boremetode: 6" snegl

Terrænkote: VS: -

Filterrør topkote: - Filter: -

Bemærkninger:
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#  DANAK
Reg. nr. 343 A n a l y C e n

Jord Miljø A/S 
Esromgade 15 
2200 København N

Att: Nikolaj Sundbo

Journal nr.:
G200-08939 
Side 1 af 1 
13.10.2000 KAH

D irek te  telefon  til lab o ra tc rie t:7 9  24  2 0  65

A/S AnalyCen
CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia 
TIf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Undersøgelse af Jord
Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

100090-NS
Hedelykken 10, Hedehusene
06.10.2000 15:09
06.10.2000

G200-8939.1:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som petro
leum.
Identiteten af enkeltkomponenter er baseret på stoffernes retentionstider.

Med venlig hilsen

kC
cand.scient. Karen Halling

Løbenummer: 
Prøve ID: 
B oring nr:
D ybde (m .u.t.): 

Prøvestartdato:

01

3 3
5,0

29 .09.2000

02

B4
2.5

29 .09 .2000

03

B5
2,5

29.09 .2000

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 904000 948000 889000
Total kulbrinter KG.2A mg/kg TS 64 ikke påvist ikke påvist
C5-C10 KG.2A mg/kg TS 8,6 <5 <5
C10-C25 KG.2A mg/kg TS 56 <10 <10
C25-C35 KG.2A mg/kg TS <25 <25 <25
C35-C40 KG.2A mg/kg TS <25 <25 <25
Benzen KG.2A mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Toluen KG.2A mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzen KG.2A mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
M+P-xylen KG.2A mg/kg TS 0,11 <0.1 <0,1
0-xylen KG.2A mg/kg TS <0.1 <0.1 <0,1

Analyserapporten vedrører kun det p røvede em ne. 
A nalyserapporten m å ikke gengives undtagen i sin helhed.

CERTOOOl/Ttt 2000 UXJ1

http://www.analycen.dk


c :\HPCHEM\2\DATA\0910 00B\017F0101 .D 
Fortynding 1 Vial
C :\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

No
G8939-1 #

17

cnoo
ooo

cnoo
N)
OOo

hocnoo
COooo
i

COcnOo
o oo £o 2.0 </>1

5.240

16.465

28.290

31.830

3jO

oCO
ooo
OD6
s

Time Start Time End Area

2 .300 8 .180 1.256e5
8 .180 24.750 1.209e6

24.750 31. 830 5 .428e5
31 . 830 39.000 5 . 256e5

Total 2.40252e+006

Tot 10/12/00 3:44:14 PM



: \HPCHEM\1\DATA\0 910 0 0\007F1001 .D 
ortynding 1 Vial No.
: \HPCHEM\2\METH0DS\KN1A0PD.M 
ndsprøjtet volumen 1

G8939-2

OOo
oooo

cnooo

N)oooo

ro
o iooo_J_

o> o o o o _J_

G>
cnooo

__ I___

^ oo oo cC) 5.o c/i

5.508

3‘ai3oi(0>0O:01S'o
“Tli

16.960

29.743

36.368

Time Start Time End Area

2 .850 8 .167 2 .834e4
8 . 167 25.753 2.118e5

25.753 33 . 733 3.959e5
33 . 733 39 . 003 2 .494e5

Total 8.853536+005

10/9/00 11:02:22 PM



: \HPCHEM\l\DATA\0 91000\008F12 01 .D 
ortynding 1 Vial No,
: \HPCHEM\2\METH0DS\KN1A0PD.M 
ndsprøjtet volumen 1

G8939-3

16.960

29.743

33.733

Time Start Time End Area

2 . 850 8 .167 9.561e3
8 .167 25.753 1.20105

25.753 33.733 1.55305
33.733 39.000 1.218e5

Total 4 . 067200 + 005

lold 10/10/00 1 2 :54:39 AM



Z : \HPCHEM\1\DATA\ 
Fortynding 
Z: \HPCHEM\CORE\ 
Indsprøjtet volumen

\055B0902 .D 
1 Vial No,

dichlor is
55

Oooo
2}1
o i
Nj:
CD|

5.635

o
(O(O>6U1cn03OiOO

- II O  ^

! o

17.360

29.660

33.670

i 3



S arr.o^e Mame: t e r p e n t i i ;

[n i 
;jatn 
Acq  
Acq  
D i f  
Acq  
Las  
Ana 
Las

e'jr. Lon Dat-a
p Lc  Matti-a : s e r p e n t i n
. O p e r a f o r  
. I n s t r u m e n f  
f e r e n f  I n j  VoLume from S e q u e n c e  
. Met hod  
t c h a n g e d

S e q .

A c t u a l

l y s i s  Method  
t  c h a n g e d

C : \HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S : \GC\METODEPAHJEMMEDK.M 

( m o d i f i e d  a f t e r  l o a d i n g )

I n j
I n j

L rne  
Via i 

Inj  
V o 1ume 
Volurne

4
4
i
Ml
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cnoooo o
o ----------- -

ooooo

Oloooo

ooooo

N3<J»oooo

wooooo

O)
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r:922537----- - 1,786
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FLL-; [iXHPCHEM 3-3mpLe Mame: petroleum

oe t ro Leum
[n j eet Ion Date 
Dampie Mame 
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Ditcerent Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed

eq . Li.ne 
7ra L 
Inj

Inj Volu.me 
A.ctuai Inj Volume

3
3
1

2 pi
1 Mi

Anaiysis Method 
Last changed

C: \HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S :XGCXMETODEPAHJEMMEDK.M 

(modified aftør loading)

cn o9O 9o o
oiooo

rooooo
rotnooo

tooooo
tnooo

J3.7.ZA-
11-= 1.664--

O
>

- i.
X“OoXmS

o>
rocnoCDCO
ooto*notoo
o

20.502

KJtn

COo

(Otn

Page 1 of 2



ca File C:\HFCKEM\1\ Sample Name: diesel 500 mg/l

Injection Da::e 
Sample Name 
A c q . Operator

diesel 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C: \HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 

(modified after loading)

29
35
1

2
1

16.532

i' 28.432

.-31.890

Page 1 of 2



Sample Name: benzin 500
Injeccion Date 
Sample Name 
Acq. Operator

benzin 500 mg/l

DiEferent Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
i^ast changed 
Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
(modified aftør loading)

Seq. Line 28
Vial 34
Inj 1

Inj Volume 2 /il
Inj Volume 1 Ml

O COO OlO OO OO oo
■ni

0 5 to0)1
(O i' —  ■' <d; 

5.045

o n

16.532

Il 28.432

OJ

-3 1 .8 9 0

Page 1 of 2



ata File C:\HPCHZM\l\DATA\

motor 500 mg/l

Sample Name: motor 500 mg/l
In]eccion Date 
Sample Name 
A c q . Operator
Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C:\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

30
36
1

2 /xl 
1 Ml

i o

fOO

L
ILr

cnOoo
oooo

■i

r
i

cnOOo
__1__

oooo
ooo

oo
03
ooo

OI

5 .045

— >
O ) i 
O I  0| COi
55i
O i
0 3 i
CT>!
nnl
COIoo

16.532

I CO
I o

2 8 .432

CO ;
‘ i . 35.447

I I

Page 1 of 2



Lta File I:\HPCHEM\CIRKELIN\DATA\010998F\073B14 01.D Sample Nameasfalt'l

Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

02-09-98 22:18:26 
asfalt 1
jmo
Cirkeline
C :\HPCHEM\C0RE\GCSCR2.M 
31-08-98 14:31:57 by lij 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\JANNI.M
03-09-98 10:25:33 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume

14
73
1

1 Ml

00ro
o

TI

ro

r*

o
o
toto
00

CO

O l  "

o
21.000

ro J c-

istrument 1 03-09-98 10:25:42 Page 1 of 3



K y \ M P s y \ ^

INDLEDENDE

FORURENINGSUNDERSØGELSE

BEREDSKABSCENTER

HEDELYKKEN 10, HEDEHUSENE

Beliggende:

Matr.nr.:

Kommune:

Bygherre:

Arkivkode:

Hedelykken 10, Hedehusene

2q Fløng Hede, Fløng

Høje Tåstrup Kommune nr. 169

Københavns Amt nr. 15

8-76-5-169-154

Grundejer: Beredskab Storkøbenhavn 
Hedelykken 10 
2640 Hedehusene 
Att.: P. Beenfeldt-Eriksen

Rådgiver:

Dato:

Kampsax A/S 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

5. september 2000

_1 Kampsax 

P.O. Box 1143 

S tam holm en  112 

DK-2650 Hvidovre 

D enm ark

Tel. +45 36 39 07 00 

Fax +45 36 77 28 29

kam psax@ kam psax.dk 

w w w .kam psax.dk  

Kampsax A/5 

CVR-nr22 40 59 18

I

mailto:kampsax@kampsax.dk
http://www.kampsax.dk


CPO O f

K Ø B E N H A V N S  A M T
TEKNISK FORVALTNING

Høje-Taastrup Kommune 
Rådhuset 
Bygaden 2 
2630 Taastrup 3 3 4 23

h ø j e -t a a s t r u p  k o m m u n e

Jour. nr. /7(J ~ Z- -  aOO/

Da to l ' l . S t R l O C O . . . . . . . . . . . . .
TD PMB D e B Uf Mø Borg Kvik Sagatieh.

0
OJO

Stationsparken 27 
2600 Glostrup 
TIf. 4322 2222 
Fax 4322 2899

-  8 SEP. 2000

Pernille Milton Smith 
Arkivkode: 8-76-5-169-154 
Sagsnr.: 9822965-4

Vedr.: Forvarsel om kortlægning af en del af matr.nr. 2q, Fløng Hede, Fløng, Hedelyk
ken 10,2640 Hedehusene som forurenet på vidensniveau 2.

Købehavns Amt, Teknisk Forvaltning har dags dato forvarslet kortlægning på vidensniveau 
2, til grundejeren a f ovennævnte ejendom.

Opmærksomheden henledes på, at der er konstateret forurening flere steder på ejendommen 
som kommunen føre tilsyn med. Sagen bør derfor behandles af den kommunal tilsynsmyn
dighed. Når sagen er afsluttet i kommunen, vil amtet vurderer en eventuel videre indsats på 
ejendommen.

Til Høje-Taastrup Kommunes orientering vedlægges en kopi af varslingsbrevet og et eksem
plar a f undersøgelsesrapporten.

Eventuelle bemærkninger hertil skal være amtet i hænde inden 4 uger.

Med venlig hilsen

Hennii .oed Pernille Milton Smith
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Beredskab Storkøbenhavn 
Hedelykken 10 
2640 Hedehusene

Att.: P. Beenfeldt-Erikscn

3 3 4 2 8

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 
TEKNISK DIREKTØRS OMRÅtÆ

Stationsparken 27  

2 6 0 0  Glostrup 

rif. 4322 2222 
ax 4322 2866

Jour. nr. / /O  ̂  ^  - O c o /

Dato li. SEP200o
TD PMB D E B Uf Mø Sorg Kvik Sagabe^^

O OJO

SEP. 2000
?emille Milton Smith 
Arkivkode; 8-76-5-169-154

Forvarsel om kortlægning af forurening på dele af Deres ejendom, matr.nr. 2q, Fløng 
Hede, Fløng, Hedelykken 10,2640 Hedehusene på vidensniveau 2.

Københavns A m t har med brev af 9. maj 2000 orienteret Dem om, at amtet ville udføre en 
forureningsundersøgelse på Deres ejendom.

/  - Undersøgelsen, er nu afrapporteret og der vedlægges et eksemplar af rapporten: Københavns 
Amt, Indledende forureningsundersøgelse, Beredskabscenter, Hedelykken 10, 5. september 
2000 til Deres brug.

Historik
Som det fremgår a f rapporten. Indledende forureningsundersøgelse, Beredskabscenter, Hede
lykken 10 har der på lokaliteten været øvelsesområde og administration for Beredskab Stor
københavn fra 1969 til i dag.

Undersøgelsens resultat
U ndersøgelsen har omfattet 7 miljøtekniske boringer samt 7 poreluftsonderinger placeret ved 
nuværende eller tidligere nedgravede tanke og ved olieudskillere.

Ved undersøgelsen er der flere steder på grunden fundet forurening med olieprodukter og 
tungmetaller. Den kraftigste forurening med oliekomponenter er fundet i boring B3 udført ved 
brandtorvet og tank 2 og 10. Der er i 1991 bortgravet forurenet jord  fra dette område og efter
ladt en restforurening. Der er ved nærværende undersøgelse påvist et indhold a f oliekompo
nenter svarende til gasolie med en koncentration på 2100 mg/kg TS i 6 meters dybde. PID- 
resultatem e fra boringen indikerer, at forureningen starter i 4 m u.t. og strækker sig til dybder 
større end 6 m u.t. Forureningen er ved den indledende forureningsundersøgelse ikke afgræn
set. Forureningen med olieprodukter i boring B3 formodes at stamme fra den tidligere tank 2, 
enten i form a f  utætheder i selve tanken, eller i rørforbindelser.

D et er amtets vurdering, at den konstaterede forurening kan have skadelig virkning på m enne
sker eller m iljø og dermed er omfattet a f reglerne i Lov nr. 370 a f  2. juni 1999 om forurenet 
jord.

Det skal derfor meddeles, at amtet har til hensigt at kortlægge de fundne forureninger på vi
densniveau 2, jf. lovens § 5.



Virkninger af kortlægningen
/  . Når ejendommen er kortlagt bliver oplysninger om forureningen indlagt i det landsdækkende 

matrikelregister, som er offentligt tilgængeligt. De oplysninger om Deres ejendom, der på
tænkes lagt i registeret, er vist på vedlagte oversigtskort.

Matrikelregisteret forventes oprettet i 2001. De vil blive orienteret når oplysningeme er lagt 
ind.

I forbindelse med beslutningen om kortlægning skal amtet tage stilling til, om der på et senere 
tidspunkt forventes udført omfattende undersøgelser/afværgeforanstaltninger overfor forure
ningen ved amtets foranstaltning.

Dette sker ud fra en vurdering af risikoen ved den aktuelle arealanvendelse eller risiko for 
forurening af grundvandet.

Påbud
Det bemærkes, at kortlægning på vidensniveau 2 efter Lov om forurenet jord ikke begrænser 
tilsynsmyndigheden i at anvende påbudsbestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven, Lov om 
erstatning for miljøskader og Lov om forurenet jord.

Der kan således i nogle tilfælde meddeles forureneren påbud om at foretage undersøgelser 
eller afhjælpende foranstaltninger på ejendommen og afholde de udgifter, der er forbundet 
herved.

Da det er Høje-Taastrup kommune, der har tilsynsforpligtigelsen med virksomheden på ejen
dommen er det kommunen der træffer afgørelse om udstedelse af undersøgelsespåbud.

Tilladelse til ændret anvendelse eller til bygge- og anlægsformål
Lov om forurenet jord regulerer en række forhold på arealer, der er kortlagt på vidensniveau 
2. En grundejer kan generelt fortsætte den hidtidige anvendelse af arealet, men ændringer i 
arealanvendelsen eller påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder kræver i visse tilfælde en 
tilladelse fra amtet jf. lovens § 8.

Kortlægningen har umiddelbart den retsvirkning for Deres ejendom, at De er forpligtet til at 
indhente tilladelse fra amtet såfremt ejendommens anvendelse ønskes ændret til formål, som 
giver større risiko for at mennesker kommer i kontakt med forureningen. Dette gælder formål 
som bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, 
kolonihave eller sommerhus grund.

Da Deres ejendom udpeges som indsatsområde, må bygge- og anlægsarbejder på ejendommen 
kun udføres med tilladelse ffa amtet. Tilladelse kan eventuelt gives på vilkår.

Tilladelse til frivillige undersøgelser og oprensning
De kan selv iværksætte og betale undersøgelser og oprensning af forureningen. De skal i så 
fald indhente tilladelse fra amtet/kommunen inden undersøgelser og oprensning iværksættes.



Deres udtaleret og ret til aktindsigt
I henhold til forvaltningsloven har De ret til at afgive en udtalelse i sagen, som amtet tager 
med i overvejelserne før der træffes endelig beslutning om kortlægningen af Deres ejendom.

De har endvidere ret til aktindsigt i sagen.

En eventuel udtalelse eller anmodning om aktindsigt bedes rettet til Teknisk Forvaltning, 
Grundvandsafdelingen, att.: Pernille Milton Smith. Udtalelsen skal være afdelingen i hænde 
senest 4 uger efter modtagelse af denne meddelelse for at blive taget i betragtning ved den 
endelige afgørelse af sagen.

Amtets afgørelse om kortlægningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

De er velkommen til at rette telefonisk henvendelse på tlf. nr. 43 22 28 50 såfremt De har 
spørgsmål i sagen.

Med venlig hilsen

1

Hennin^Roe'd Pernille Milton Smith

c.c. Høje-Taastrup kommune



Lokalitet 169-154
Lokalitetsnavn: Beredskabscenter 
Matr.nr. 2q, Fløng Hede, Fløng 
Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene 
Sagsnr.: 9822965 
Arkivkode 8-76-5-169-154

msxm

ssssa

meter

De kortlagte arealer udgør 521 m

Kortet er fremstillet af Købehavns Amt’s Tekniske Forvaltning d. 30/8-2000.
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelykken 10 Indledende forureninssundersøeelse

1 Stamoplysninger

Stam oplysninger
Sagsnr. og arkivkode 9822965 8-76-5-169-154
Lokalitetens adresse: Hedelykken 10,2640 Hedehusene
M atr.n r.: 2q Fløng Hede, Fløng
U TM -koordinat (system 32) E7005704;N 61718770
G rundejer (tingbogsoplysninger): Beredskab Storkøbenhavn

Ejers adresse: Hedelykken 10,2640 Hedehusene
Ejers telefonnum m er: 46 56 11 00

L ejer/bruger: Beredskab Storkøbenhavn
Lejer/brugers adresse: Hedelykken 10,2640 Hedehusene
Lejer/brugers telefonnum m er: 46 56 11 00

K ontaktperson: Bygningskonstruktør P. Beenfeldt-Eriksen
K ontaktpersons adresse Hedelykken 10,2640 Hedehusene
Kontaktpersons telefonnum m er: 46 56 11 00
Kontaktpersons relation til ejendom 
men:

Ansat i Beredskab Storkøbenhavn

N uværende arealanvendelse: Øvelsesområde og administration for Bered
skab Storkøbenhavn

H istorik 1969- i dag Beredskab Storkøbenhavn

Tidligere undersøgelser: Forureningsundersøgelse i 1999 pga. en olie
forurening.
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Københavns Amt, 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10_______________________ Indledende forureninssundersøselse

2 Resumé

Nærværende undersøgelse af forureningsforhold på ejendommen på Hedelyk
ken 10, Hedehusene, er udført på vegne af København Amt i forbindelse med 
en større kortlægning af forurenende aktiviteter i Høje Taastrup Kommune.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og i 
umiddelbar nærhed af indvindingsboringeme tilhørende Hedehusene Vestre 
Vandværk

Ejendommen har siden 1969 været hjemsted for Beredskab Storkøbenhavn, og 
har været anvendt af brandmænd, røgdykkere, politi til forskellige opgaver og 
øvelser, herunder brandøvelser.

Det vil særligt være aktiviteter vedrørende oplag af olie og kemikalier, håndte
ring - og afbrænding - a f disse samt afledning af spildevand indeholdende 
miljøfremmede stoffer, som kan udgøre en risiko for forurening af omgivelser
ne. Formålet med denne undersøgelse er således overordnet at belyse forure
ningsforhold på ejendommene i forbindelse med de væsentligste af disse akti
viteter, og afklare eventuelle risici i forhold til grundvand, recipienter eller are
alanvendelsen.

Det er oplyst, at der ved skolebygningen er je rn e t jordforurening, ligesom det 
er oplyst, at der muligvis er overfladeforurening ved standeranlægget ved tank 
5.

Den udførte undersøgelse har omfattet:

7 miljøtekniske boringer (Bl -  B7) udført med borerig. Der er udført ge
ologisk beskrivelse afjorden. Ingen boringer er filtersat, idet der ikke blev 
fundet grundvand i boringerne.

7 poreluftsonderinger til bestemmelse af forureningsbelastningen i pore
luften i jorden med efterfølgende verificering af eventuel indikeret forure
ning ved udtagning a f jordprøve med borerig.

Synsvurdering og bestemmelse af indhold af flygtige ioniserbare kompo
nenter ved PlD-måling af samtlige jordprøver med henblik på udvælgelse 
af prøver til akkrediteret analyse

Akkrediteret laboratorieanalyse af 11 jordprøver - heraf 4 jordprøver udta
get i forbindelse med poreluftsonderingeme - for indhold af total olie og 
indhold af benzen, ethylbenzen, toluen og xylener (samlet benævnt 
BTEX’er).

Katnpsax, Miljø 590.0278 Side 2

M:\SAGER\2000\S900276 Københavns Amt 15 sageryfaerdige rapporterSHedetykken lO.doc



Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10_______________________Indledende forureninzsimdersøselse

Feltscreening på 3 jordprøver ved feltmålemetoden X-met for tungmetal
ler.

Akkrediteret analyse på 1 jordprøve for indhold af tungmetaller.

Resultaterne af undersøgelsen viste:

I B l 0,5 m u.t., som er udført ved slamsamleren, er der påvist indhold af cad
mium og zink på hhv. 0,87 mg/kg TS og 630 mg/kg TS, svarende til en svag 
overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Metalforureningen er ikke 
afgrænset.

I boring 83 6,0 m u.t., som er udført ved brandtorvet og tank 2 og 10, hvor der 
tidligere er bortgravet forurenet jord, er der påvist indhold af oliekomponenter 
svarende til gasolie med en koncentration på 2100 mg/kg TS. Forureningsni
veauet svarer til en kraftig forurening. PlD-resultateme indikerer, at forurenin
gen starter ca. 4 m u.t. og strækker sig til dybder større end 6 m u.t. Forurenin
gen er ikke afgrænset.

I boring 85 2,5 m u.t., som er udført ved olieopsamleren uden afløb, er der på
vist indhold af oliekomponenter svarende til petroleum med en koncentration 
på 190 mg/kg TS. Fomreningsniveauet svarer til en moderat forurening. PID- 
målingeme indikerer, at der er tale om en forurening, der er knyttet til et grus
lag og at forureningen vertikalt er begrænset til 2 til 3 m u.t. Forureningen er 
horisontalt uafgrænset.

I boring 86, 5,0 m u.t., som er udført ved stander og tank 5, er der påvist et 
indhold af mellemkogende uidentificerede kulbrinter med en koncentration på 
31 mg/kg TS, svarende til let forurening. PlD-målingeme indikerer, at forure
ningen starter omkring 4,5 m u.t, har maksimum 5 m u.t. for at falde svagt mod 
boringens bund i 5,5 m u.t. Forureningen er uafgrænset horisontalt.

Jordprøven udtaget ved sondering P3 2,5 m ut.ved olieudskilleren viste et ind
hold på 12 mg tjærekomponenter (PAH’er)/kg, svarende til et niveau betydeligt 
over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Forureningen er ikke afgrænset hori
sontalt eller vertikalt.

Sondering P4 viste i dybden 2,26 m u.t. indikationer på en olieforurening. For
ureningen kunne ikke genfindes/verificeres ved analyse af jordprøve fra dyb
den 3,0 m for indhold af kulbrinter.

Poreluftsonderinger indikerer forurening i P6 med en PlD-værdi på 550 ppm, 
for dybden 0,9 m u.t. Forureningen kunne ikke genfindes ved den efterfølgende 
analyse af en udtaget jordprøve fra samme dybde for indhold af kulbrinter ved 
GC-FID eller ved feltanalyse af en poreluftsprøve fra dybden 0,4 m ut. ved
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10_______________________ Indledende foruren in ss undersø se Ise

GC-PID Og GC-ECD. Den manglende genfindelse kan skyldes, at forurenings- 
komponenteme ikke kan detekteres ved GC-FID eller GC-ECD.

Der er ikke ved de gennemførte sonderinger PI og P2 konstateret forurening 
ved tankanlæggene 6, 7, 8 og 12, ligesom der heller ikke er konstateret forure
ning ved vaskepladsen og tankene 4 og 9 ved de gennemførte undersøgelser.

Baseret på de opnåede resultater vurderes det, at der er risiko for miljø- og 
sundshedsmæssig uacceptabel påvirkning af den primære grundvandsressour
ce. Det vurderes videre, at der ikke er risiko for arealets nuværende anvendelse, 
idet der dog skal tages særlige hensyn ved grave- og anlægsarbejder på ejen
dommen. Endelig vurderes det, at de konstaterede forureninger ikke udgør en 
risiko for miljømæssig uacceptabel påvirkning a f recipienter.
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10_______________________ Indledende forureninssundersøselse

3 Indledning & Formål

3.1 Indledning

Denne rapport beskriver resultaterne af en forureningsundersøgelse udført på 
adressen Hedelykken 10, matr.nr. 2q Fløng Hede, Fløng. Placeringen af loka
liteten fremgår a f oversigtsplanen på modstående side. Undersøgelsen er udført 
i henhold til Lov om forurenet jord. Lov nr. 370 af den 2. juni 1999 /!/, hvor 
formålet er at forebygge, fleme eller begrænse jordforurening og forhindre el
ler forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers 
sundhed og miljøet i øvrigt.

3.2 Baggrund

Forureningsundersøgelsen indgår i Københavns Amts program for kortlægning 
af forurenende aktiviteter i Høje Taastrup Kommune. Københavns Amt har ved 
en historisk germemgang identificeret et antal ejendomme i Høje Taastrup 
Kommime, hvor amtet skønner, at der er risiko for forurening. De identificere
de ejendomme udgøres af nuværende eller tidligere industrigrunde. Aktivite
terne på disse grunde er erfaringsmæssigt forbundet med en vis forureningsri
siko. Ejendommene er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteres
ser og inden for indvindingsoplandene til kildepladserne ved Hedehusene Ve
stre Vandværk (beliggende meget nær ved undersøgelseslokaliteten).

3.3 Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse forureningsforholdene på ejendom
men, og dermed afklare om der på grunden er spildt, henlagt eller nedgravet 
olie- eller kemikalieaffald, der kan udgøre en risiko overfor grundvand, reci
pienter eller arealanvendelse. På baggrund af undersøgelsen skal Københavns 
Amt dels vurdere, om ejendommen skal kortlægges på vidensniveau 2 i hen
hold til Lov om forurenet jord. Lov nr. 370 af 2. juni 1999, dels foretage prio
ritering af evt. oprydningstidspunkt.
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Københavns Amt, 8-76-5-]69-154, Hedelvkken 10  Indledende forureninssundersøselse

Historisk sammendrag og forventet forureningssi
tuation

Historikken er et sammendrag a f  den for ejendommen udarbejdede historiske 
gennemgang 121. Som supplement til historikken er indhentet ledningsplaner 
fra relevante ledningsejere, herunder grundejere.

4.1 Historisk gennemgang

Ejendommen er udvalgt a f Københavns Amt på baggrund a f  oplysninger om 
Beredskab Storkøbenhavns diverse øvelsesaktiviteter.

Den historiske gennemgang har bl.a. omfattet gennemgang a f  bygge-, miljø- og 
brandsagen hos Høje-Taastrup Kommune og som supplement lokaliteten be- 
sigtiget, og der er gennemført et kortfattet interview med bygningskonstruktør 
P- Beenfeldt-Eriksen.

Historikken er summarisk beskrevet i det følgende.

Årstal: Aktivitet

1969-71 Civilforsvaret For Storkøbenhavn erhverver ejendommen og der
opføres bygninger. Ejendommen anvendes a f brandmænd, røg
dykkere samt a f politiet og politihunde til diverse opgaver. På om 
rådet forefindes diverse brandbygninger, administration og uddan
nelsesbygninger, depoter og et autoværksted. På området findes 
desuden vaskeplads, udskillere samt både underjordiske og over
jordiske oplag a f  benzin, petroleum, dieselolie og fyringsolie med 
tilhørende standere.

Der nedgraves en fyringsolietank på 6.000 1 (tank 1). Tankens pla
cering er ukendt.
Der nedgraves en 30.000 1 fyringsolietank på brandtorvet (tank 2).

I 1971 etableres et underjordisk OK benzinanlæg på 8.000 1 (tank 
4) med påfyldningsplads og olieudskiller samt stander nord for 
administrationsbygningen og derned graves en 2.500 1 petrole
umstank ved bygning 0  22 (tank 3), som forsynes med en hånd
dreven pumpe. Tanken anvendes i dag til optændingsmidlet Scafi.

1976-80 Der etableres umiddelbart øst for benzintankanlægget på 8.000 1, 
_____________ en overjordisk 2.500 1 dieselolietank med stander (tank 11) og der
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nedgraves en 2.500 1 fyringsolietank (tank 5) ved bygning 0  22 
ved siden af den eksisterende 2.500 1 petroleumstank. I 1979 ned
graves 2 stk. petroleumstanke på hver 3.000 1 (tank 7 og 8) samt en 
4.000 1 benzintank (tank 6) nord for bygning 14 0 . Ved siden af 
disse tanke er yderligere en underjordisk tank på 2.500 1 for pe
troleum (tank 12).

Naboklager over røggener fra området. Ved brandøvelser over
hældes træ med petroleum. Brandøvelserne foregår ved brandhuset 
1 0  og hotel/hospitalet 5-11 0 . Områder ved brandhuset er forsy
net med olieudskiller til opsamling af overskydende petroleum og 
området ved hotel/hospitalet er forsynet med en olieopsamler uden 
afløb. Røgdykkerøvelser foregår i overtændingscontainerrummet 
bygning 31.

1984-91 1 1984 nedgraves en 20.000 1 fyringsolietank ved administrations
bygningen (tank 9).
1 1990 udskiftes en 30.000 1 fyringsolietank med en ny 20.000 1 
tank (tank 10) ligeledes for dieselolie. Tanken er placeret på 
Brandtorvet. Kommunen fører tilsyn med opgravningen og kon
staterer at jorden er forurenet med fyringsolie. Forurenet jord blev 
fjernet indtil rene forhold i profil og bund, idet der efterlades for
ureninger især mod syd og vest. Teknisk Forvaltning tillader dog 
at der bliver nedlagt en ny tank på 20.000 1. Forureningens kilde 
formodes, a f de iagttagne forhold i udgravningen, at kunne lokali
seres til suge- og returledningen, der fører til fyret i den vestlig 
beliggende skolebygning.

I 1991 foretages samme sted opgravning af forurenet jord under 
tilsyn af Kommunen. 1 alt bortgraves 122 tons jord, til behandling 
hos Bioteknisk Jordrens. Oprensningen er herefter indstillet, idet 
forureningen ikke har kunnet afgrænses tilfredsstillende. Der er 
udgravet til en dybde på ca. 5 meter under terræn.

Bunden af hullet er fundet stærkt lugtende af olie. Forureningens 
vertikale udstrækning kendes ikke. Horisontalt vurderes forurenin
gen afgrænset mod nord og øst, idet der tages forbehold for at dy
bere liggende højpermeahelt lag kan have ført forureningen via se
kundært grundvand mod nord henholdsvis øst. Forureningen er ik
ke afgrænset mod vest og sydvest.

1996-99 1 1996 foreslås det, at der i stedet for petroleum anvendes Scafi til
optænding i forbindelse med brandøvelser i brandhuset, ho
tel/hospitalsområdet og i overtændingscontaineren. Scafi er baseret 
på rapsolie.

I december 1999 gennemfører Kommunen et tilsyn på Beredskab
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Storkøbenhavn. I forbindelse med tilsynet blev det oplyst, at der 
anvendes dieselolie og petroleum ved brandøvelserne. Det blev 
observeret, at gulvet i den opstillede miljøcontainer for olie- og 
kemikalieaffald ved autoværkstedet ikke ville kunne opsamle evt. 
spild. Kommunen giver påbud om at der skal etableres spildbakker 
i denne. Der blev endvidere observeret et oplag af olie- og kemi
kalier i bygning 0  13 og 0  24. Bygningerne med oplaget er ikke 
forsynet med spildbakker, men er placeret på træballer på et SF- 
befæstet område. Der forefindes store oplag af alkylethersulfat. 
VEGA oplyser, at Beredskab Storkøbenhavn afleverer olie- og 
kemikalieaffald. Det er uklart, hvordan Beredskab Storkøbenhavn 
bortskaffer elektronikaffald.

2000 Beredskab Storkøbenhavn har fortsat diverse tankanlæg, øvelser
og administration på ejendommen.

A f tilsynsrapport d. 29. februar 2000 fremgår det, at der er be
grundet mistanke om at der er olieforurenet ved påfyldningsstan
deren ved tank 5. Mistanken begrundes med, at der er konstateret 
misfarvning af belægninger og afjord  ved overgang mellem be
ton- og SF-stenbelægning, som er mørkfarvet og er fedtet. Olie
forureningen vurderes at skyldes spild ved påfyldning fra stander 
til dunke m.m. Kommunen overvejer på baggrund af mistanken, at 
påbyde en undersøgelse af stedet. Ved tilsynet blev der konstateret 
en nedlagt stander for farvet benzin ved tank irr. 6, 7, 8 og 12.

Beredskab Storkøbenhavn får påbud om at der enten skal ske en 
ændring af gulvet i containeren ved autoværkstedet eller at der 
etableres særskilte spildbakker de steder i containeren, hvor der 
opbevares flydende affald. Derudover skal der etableres spildbak
ker i bygning 0  24 og 013, som ligeledes anvendes til olie- og 
kemikalier. Såfremt gulvet er støbt uden revner kan dette accepte
res som én stor spildbakke. I 0  24 bliver der opbevaret petroleum i 
dunke mærket som alkylethersulfat.

A f tilsynsnotatet fra februar 2000 fremgår yderligere, at der i for
bindelse med tømning af tre olieudskillere d. 10. marts og 27. sep.
1999 blev konstateret olie i disse, hvoraf den ene af olieudskilleme 
dog ikke menes at have nogen funktion længere. Ved tilsynet i fe
bruar blev de 4 olieudskillere (hvoraf den ene er en olieopsamler) 
inspiceret og to af olieudskilleme havde kraftig lugt af petroleum 
og/eller diesellugt. Tømningshyppigheden på disse to skal herefter 
øges til 4 gange årligt. Placeringen af de to olieudskillere er angi
vet som nr. 1 og 2 på situationsplan.

I marts 2000 påbydes Beredskab Storkøbenhavn at gennemføre en 
undersøgelse omkring påfyldningsstanderen ved tank 5, jf. situati
onsplan i bilag 1.
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På situationsplanen i bilag 1 er angivet bygningsnumre samt anvendelsen for 
de forskellige bygninger.

Tankes størrelse, placering og indhold mv. fremgår af nedenstående oversigt. 
Tank nr. henføres til placering på bilag 1.

T a n k  n r . S tø r re ls e In d h o ld B e lig g e n h e d (e ta b le re t) S ta tu s

1 6,0 Fyringsolie Underjordisk (1969) Opgravet, placering 
ukendt

2 30 Fyringsolie Underjordisk (1970) Opgravet i 1990
3 2,5 Petroleum/Scafi Underjordisk (1971) I drift. Anvendes i 

dag til Scafi
4 8.0 Benzin Underjordisk (1971) I drift
5 2.5 Fyringsolie Underjordisk (1976) 1 drift
6 4,0 Benzin Underjordisk (1979) 1 drift
7 3,0 Petroleum Underjordisk (1979) 1 drift
8 3,0 Petroleum Underjordisk (1979) I drift
9 20 Fyringsolie Underjordisk (1984) I drift
10 20 Fyringsolie Underjordisk (1990) Id rift
11 2,5 Dieselolie Overjordisk (1979) 1 drift
12 2.5 Petroleum Underjordisk (?) Idrift

Tabel 4.1.1 Oversigt over tanke på ejendommen, se også bilag 1 

4.2 Potentielle forureningskilder

A f nedenstående oversigt er angivet potentielle forureningskilder og -kom po
nenter, der primært er fremkommet udfra en konkret viden om virksomheden. 
Såfremt der er angivet potentielle forureningskilder- og komponenter, der alene 
er skaffet udfra et generelt branchekendskab, uden at der foreligger en egentlig 
historisk dokumentation, er dette markeret.

År A nvendelse Potentielle forureningskilder Forureningskom ponenter
1 9 6 9 7 - i  
dag

B eredskab
S to rkøbenhavn

• V askep lads
• 3 o lieudsk ille re  og  rø rfø 

rin g er
•  O lieo p sam le r o g  rø rfø rin 

g e r
•  S lam fang  og  rø rfø ringer
•  Sp ild  ved  b randøve lse r
•  O p lag  a f  kem ika lie r

•  D iverse  o liekom ponen ter, 
de tergen ter, petro leum  og 
d ieselo lie , d iverse  kem ik a 
lier

1969 ?- i 
dag

A u tovæ rksted •  S m øregrav
•  U held*

•  O liekom ponen ter, op løs
n in g sm id le r *

1 9 6 9 - i  
dag

T ank  nr. 1 ,2 ,  3 , 
4, 5, 6 , 7 , 8, 9, 
10, 12

• T anke
• R ø rfø rin g er
•  P åfy ldn ing

•  B enzin , pe tro leum , fy 
ringso lie

* Der foreligger ingen historisk dokumentation. Oplysningen er fremkommet udfra et generelt branche
kendskab

Tabel 4.2.1: Oversigt over potentielle kilder til forurening
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En eventuel forurening fra driften af de forskellige virksomheder må primært 
antages at forekomme i forbindelse med defekter på gulv, gulvafløb og kloak
ker, udendørs oplag af olie- og kemikalieaffald samt udendørs håndtering af 
kemikalier, herunder afbrænding af kemikalier i forbindelse med øvelser.

Der vurderes at være størst risiko for forurening afjord  og grundvand i områ
der, hvor der har været nedgravet tanke. Der foreligger oplysninger om en ikke 
afgrænset fyringsolieforurening ved skolebygningen. Herudover vurderes olie
udskillere og olieopsamlere at være potentielle forureningskilder.

Der foreligger mistanke om en olieforurening ved en stander ved tank nr. 5, jf. 
situationsplan i bilag 1.

Endelig vurderes der at være risiko for diesel- og petroleumsforurening i områ
der, hvor der udføres brandøvelser.
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5 M iljøtekniske undersøgelser

5.1 Strategi

Med henblik på overordnet at belyse forureningssituationen på ejendommen er 
følgende undersøgelsesstrategi valgt:

Der er udvalgt 6 prøvetagningsfelter, der samler de væsentligste a f de poten
tielle kilder identificeret i afsnit 4. Hvert a f disse prøvetagningsfelter er under
søgt med egnede undersøgelsesmetoder, således at en eventuel forurenings art 
og omfang belyses og kan danne grundlag for en overordnet indledende risi
kovurdering.

Såfremt der er tale om primært flygtige komponenter såsom benzin, vil de tra
ditionelle boremetoder blive suppleret med poreluftssonderinger, der kontinuert 
måler for jordens indhold af flygtige komponenter.

Det er ikke hensigten med undersøgelsen at foretage en egentlig vertikal og ho
risontal afgrænsning af en eventuel forurening. Såfremt der træffes forurening i 
et undersøgelsespunkt (f.eks. en boring) fortsættes undersøgelsen dog til der 
ikke konstateres forurening ved syn eller PID-målinger.

Herunder ses således de 6 udvalgte prøvetagningsfelter med angivelse af de 
potentielle kilder som er indholdt i feltet. I parentes er angivet de typer af for
ureningskomponenter, som må forventes at forekomme i forbindelse med den 
potentielle kilde. Der henvises til bilag 1 for placering af prøvetagningsfelter- 
ne:

1. Tankfarm
Tankene 12, 6, 7 og 8 med stander ( petroleum, benzin o.a olieprodukter, 
MTBE)

2. Brandhus
Olieudskiller (oliekomponenter, petroleum)

3. Vaskeplads
Vaskeplads (oliekomponenter, metaller)

• Olieudskiller (oliekomponenter)
Slamsamler (olieudskiller)

• Friareal (metaller, oliekomponenter)

4. Brandtorv
Tanke 2 og 10 (fyringsolie)
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• Restforurening fra oliespild (oliekomponenter)

5. Værksted/Adm.
Tank 9 (fyringsolie)

• Tank 4 (benzin, MTBE)
• Olieudskiller (oliekomponenter)
• Tank 11 (dieselolie)
• Miljøcontainer (oliekomponenter)

Smøregrav (oliekomponenter)
• Friareal (metaller, oliekomponenter)

6. T anks
• Tank 5 (Fyringsolie) med stander
• Tank 3 (petroleum)
. Olie- og kemikalieoplag ved bygning 0 2 4  og 0 1 3  (oliekomponenter)
• Eventuel overfladeforurening (oliekomponenter)
• Olieopsamler uden afløb (oliekomponenter)
• Friareal (metaller, oliekomponenter)

I nedenstående afsnit 5.2 er det aktuelle feltarbejde beskrevet. Generelt har føl
gende principper været anvendt:

Hvor der omtales boringer er der anvendt 6” tørboring ved hydraulisk borerig 
eller 4-6” tørboringer med mini borerig. Som udgangspunkt er der boret ned til 
grundvand/sekundært magasin i den boring på lokaliteten, hvor den kraftigste 
jordforurening forventes truffet. 1 øvrige boringer, og i tilfælde af, at der ikke 
er grundvand tilstede, er der boret til uforurenet jo rd  vurderet ved syn og PID- 
måling. Amtet har oplyst, at boringerne normalt ikke skal udføres dybere end 
6-8 meter. Som borefirma er anvendt Svend Eriks Grundvandssænloiing. Der 
henvises til appendiks A for beskrivelse a f  borearbejdet.

Da der ikke er truffet vand i boringerne, er der ikke foretaget filtersætning af 
nogen a f  boringerne.

På steder, hvor der har været håndteret meget flygtige komponenter såsom 
benzin og petroleum, er der til kontrol for forurening i jordprofilet anvendt po- 
reluftsonderinger. Ved poreluftssonderingeme presses en sonde ned gennem 
jorden samtidig med at der kontinuert måles for jordens indhold a f ioniserbare 
flygtige komponenter ved PID-måling. Såfremt der ses indiktationer på forure
ning i jorden er der mulighed for at udtage en poreluftstrøm over en felt-GC til 
måling a f luftens indhold a f forureningskomponenter. Der henvises til bilag 4 
for nærmere beskrivelse.

Der er udtaget jordprøver til PID-måling, geologisk bestemmelse og kemisk 
analyse fra alle udførte boringer og håndboringer, som efter /1 1/. Der er som 
princip udtaget 1 prøve pr. V i meter, i egnet emballage fx. diffusionstætte poser 
og udglødede redcapglas, dog således at der er udtaget minimum 1 prøve pr
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gennemboret lag. Prøverne er opbevaret koldt indtil analyse. PlD-målinger er 
udført af AnalyCen, og metodebeskrivelse ses af appendiks B. Geologisk be
skrivelse blev varetaget af Kampsax.

Alle prøvetagningssteder er indmålt og nivelleret i forhold til relative fixpunk- 
ter.

Boreprofiler, PID-målinger og nivellementer ses af bilag 2. PID-resultateme er 
gengivet i afsnit 7.

For så vidt angår valget af analyseparametre er der foretaget en vurdering af de 
væsentligste forureningskomponenter som formodes at findes på ejendommen. 
For nærværende undersøgelse er det vurderet som relevant at undersøge for 
følgende parametre, som indikatorer for forurening:

• BTEX’er (GC-FID)
• Total kulbrinter (GC-FID)
• Metaller ved X-met, som indikator for metalforurening
• Metaller (ICP)

Som analysefirmaer er anvendt AnalyCen.

Til karaktering af metalforureningen på lokaliteterne er anvendt feltmetoden 
Energidispersiv Røngenflourescens også kaldet X-met. Trods en vis usikkerhed 
ved metoden, er metoden velegnet til indledningsvis at belyse en eventuel me- 
talbelasning. Målingen udføres af Kampsax og metodebeskrivelse ses af ap
pendiks C.

Alle analyseresultater kan ses under afsnit 7. og i bilag 3. Sonderingsresultater 
findes i bilag 4, men er ligeledes omtalt i afsnit 7.

5.2 Feltarbejde - Jordprøver og poreluftsonderinger

I prøvetagningsfelt 1 ved tankene 6, 7 8 og 12 er der udført 2 poreluftssonde
ringer, benævnt PI og P2. Sonderingerne udføres med henblik på at afdække 
eventuelle spild eller lækage fra tankene. For at verificere sonderingsresultater
ne er der ved siden af PI udtaget en jordprøve i dybden 3,0 m u.t. med borerig.

I prøvetagningsfelt 2 ved brandhuset er udført 1 poreluftsondering, benævnt 
P3. Der er på tilsvarende vis som ved PI udtaget jordprøve fra dybden 2,5 m 
u.t.

I prøvetagningsfelt 3 ved vaskepladsen er udført 2 6”-snegleboringer: boring 
B2 er placeret ved vaskepladsen, mens boring B 1 er placeret ved slamsamle-
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ren. Boringerne er ført hhv. 5,0 og 4,5 m u.t. Der er udtaget topjord fra boring 
Bl til analyse for indhold af tungmetaller ved X-met. Der var ved borearbejdet 
ingen tegn på forurening ved syn og lugt.

I prøvetagningsfelt 4 ved brandtorvet er boring B3 udført som kontrol for for
ureningen tæt ved skolebygningen. Boringen er placeret i det område, hvor det 
er oplyst at jordforureningen ikke er afgrænset. Boredybden er 6,0 m.u.t. Der 
udtages topjord fra boringen til analyse for metaller ved X-met. Ved borearbej
det kunne konstateres en svag misfarvning afjorden fra ca. 4,0 m ut. og ned.

I prøvetagningsfelt 5 er udført 2 sonderinger P4 og P5 ved benzintanken og 
olieudskilleren. Sonderingerne er suppleret med 2 6”snegleboringer: Boring 
B4 er udført ved tank 9 og boring B7 ved tank 11, begge ført 5,0 m u.t. Der var 
ved borearbejdet ingen tegn på forurening ved syn og lugt.

I prøvetagningsfelt 6 er udført 2 poreluftsonderinger P6 og P7 til afdækning af 
eventuel forurening ved petroleumtank 3. Herudover er der udført 2 sneglebo
ringer - boring B6 ved tank 5 og den mulige overfladeforurening og boring B5 
ved olieopsamleren. Boringerne er ført hhv. 5,5 og 4,0 m u.t. Der er udtaget 
topjord fra boring B5 til bestemmelse af metalindhold ved X-met. Ved borear
bejdet var der ingen tegn på forurening ved syn og lugt.

Sonderingeme er ført til dybder mellem 5,2 og 6,4 m u.t, se også bilag 4.

På basis af resultaterne a f PID-målingeme, sonderingsresultateme samt feltob
servationer er der udvalgt 11 jordprøver til kemisk analyse for indhold af total 
kulbrinter og BTEX. Prøverne er udvalgt blandt jordprøverne fra boringeme 
B1-B7 samt jordprøver udtaget i i forbindelse med sonderingeme PI, P3, P4 og 
P6.
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6 Geologi og Hydrogeologi

6.1 Regional Geologi

Den regionale geologi er beskrevet udfra boringer, der befinder sig indenfor en 
radius af ca. 2 km fra lokaliteten jf. /3/.

Den geologiske lagserie i området består øverst af 5 til 10 meter kvartære aflej
ringer, vekslende mellem moræneler og -sand samt smeltevandssand og -grus. 
De kvartære aflejringer overlejrer bryozokalk og kalksandskalk fra Danien, 
som træffes i kote +25 til -8 /3/.

Kalken udgør det primære grundvandsreservoir i området.

I 1 meters dybde findes udbredt smeltevandsgrus vest for undersøgelseslokali
teten, mens moræneler hyppigst træffes øst for denne /6/.

6.2 Lokal Geologi

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der udført 7 boringer (B1-B7 
samt 7 poreluftsonderinger) på undersøgelseslokaliteten, som er beliggende 
ca. i kote +33 H L

Der er i boringerne truffet varierende forekomster af kvartære aflejringer, 
vekslende mellem moræneler, ler, morænesand samt smeltevandssand og -  
grus.

I boringerne B l, B2, B4 og B5 er der truffet stabilgrus til 0,2 m u.t. -  1,0 m 
u.t. og i boring B3, B6 og B7 er der til 0,8 m u.t. -  2,4 m u.t. truffet san
det/gruset muldfyld.

Efterfølgende i boring B l, B2, B3 og B7 er der truffet grus og sand fore
komster afsluttende med ler til boringernes bund. I boringerne B4, B5 og 
B6 er der efterfølgende truffet sand, ler og grus forekomster underlejret af 
moræneler til boringemes bund, undtagen i boring B6, hvor der 4,4 m u.t er 
truffet er tmffet sand, der underlej rer moræneleren.

For yderligere detaljer henvises til boreprofiler i bilag 2.
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6.3 Hydrogeologi

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser jf. 
181.

Grundvandspotentialet i det primære magasin er i området beliggende ca. i kote 
+17 til + 1 8 ,15/ .  Strømningsretningen i det prim ære magasin er østlig.

Den nærmeste større kildepladszone (Solhøj Kildeplads >500.000 m^/år) er be
liggende sydøst (ca. 2,5 km) for ejendommen /8/. De nærmeste indvindingsbo
ringer tilhører Hedehusene Vestre Vandværk (beliggende i umiddelbar nærhed 
a f  undersøgelseslokaliteten) /5/.

Nærmeste recipienter er Tranemose ca. 1,5 km  syd for ejendommen. Vadsby Å 
som udspringer ca. 1 km nord for ejendommen og løber i nordlig retning samt 
Lille Vejleå, som udspringer ca. 1 km mod syd og løber i sydlig retning. Tra
nemosen har generel målsætning, mens Vadsby Å og Lille Vejleå har lempet 
målsætning 191.
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10 Indledende forureninssundersøselse

7 Undersøgelsesresultater

I nedenstående afsnit ses resultaterne af det gennemførte feltarbejde. I tabeller
ne som angiver analyseresultaterne er der til sammenligning med de fundne 
forureningsniveauer angivet Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, jf. /I O/. Over
skridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier er angivet med fed skrift.

7.1 PID- resultater på jordprøver samt sonderingsresultater

I tabel 7.1.1. er opsummeret maksimum og minimum PID-værdien fundet i 
jordprøver fra de udførte boringer. Endvidere er PID-udslagsintervallet fundet 
ved sonderingerne noteret.

Boring/-
sondering Dybde

m
Maksimum

Værdi
M inim um

værdi

A nalyse  
udtaget 
m u.t.

B l 4,5 30 25 2,0

B2 5,0 29 3 0,5

B3 6,0 610 28 6,0

B4 5,0 19 5 2,5

B5 4,0 98 25 2,5

B6 5,5 40 11 5,0

B7 5,0 32 20 3,0

PI* 5,8 10 5 3,0

P2* 6,0 5 0 -

P3* 5,2 22 10 2,5

P4* 6,3 10 5 3,0

P5* 5,6 10 5 -

P6* 3,5 550 50 0,9

P7* 6,4 10 5 -

Ikke udført
*: Poreluftsonderings-resuitater kan ses i rapporten vedlagt i bilag 4.

Tabel 7.1.1 M aksimum og minimum PID -væ rdier
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10_______________________Indledende forureninssundersøselse

Det ses af ovenstående tabel, at der er fundet meget varierende PID-udslag i 
jordprøverne fra boringerne B l til B7. Der henvises til bilag 2 hvor alle PID- 
målingeme fra boringerne fremgår.

I boring B3 ses det højeste PID-udslag på 610, hvilket kan være en indikation 
på forurening. Fra boreprofilet i bilag 2 ses det, at PID-udslaget i jordprøver fra 
B3 steg støt fra ca. 4,5 m u.t og ned.

I boring B4 ses en enkelt PID-værdi på 98, hvilket kunne indikere en svag for
urening.

Jævnfør resultatrapporten for sonderingerne i bilag 4, som er opsummeret i 
ovenstående tabel, ses at ved sonderingerne PI og P2 kunne kun konstateres 
lave PID-udslag. Ved en udtagning af poreluftsprøver fra hhv. 2 og 3 forskelli
ge dybder til måling for indhold af forureningskomponenter ved GC-analyser, 
kunne ikke konstateres tegn på forurening.

I sondering P3 kunne konstateres lave til svagt forhøjede PID-udslag og efter
følgende GC-måling på poreluftsprøve viste mindre indhold af flere flygtige 
stoffer i dybden 2,6 m u.t. Stofferne kunne ikke identificeres, men har retenti
onstider tilsvarende ethylbenzen og toluen. Øvrige 2 målinger i hhv. 0,9 og 
4,32 m u.t. viste ikke tegn på forurening.

Sondering P4 og P5 viste ikke ved PID-målingen tegn på forurening, mens 
GC-analysen for P4 2,26 m u.t. viste spor af bla. toluen, hvilket kunne tyde på 
et mindre indhold af olieprodukt. Yderligere I dybde blev undersøgt ved GC- 
analyse uden at vise tegn på forurening. Poreluft fra sondering P5 fra 2 for
skellige dybder blev analyset ved GC, uden at vise tegn på forurening.

Sondering P6 viste et meget højt PID-udslag ca. 0,9 m ut. GC-analyse af pore
luft fra dybden 0,4 m ut. viste uidentificerede kulbrinter i lave koncentrationer, 
der dog ikke umiddelbart modsvarer det høje PID-udslag.

Sondering P7 viste kun lave PID-udslag og GC-analyse af poreluft fra 2 for
skellige dybder viste ikke tegn på forurening.

7.2 Kemiske analyse på jordprøver

Analyseresultater af de udtagne jordprøver, fremgår af nedenstående tabel. 
Analyseresultaterne ses i bilag 3.
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10 Indledende fontreninesundersøselse

K om ponent
K valitets
kriterier

710/

B l 
2,0 

m u.t.

B2 
0,5 

m u.t.

B3 
6 ,0 

m u.t.

B4 
2,5 

m u.t.

B5 
2,5 

m u.t.

B6 
5,0 

m u.t.

B7 
3,0 

m u.t.

P I 
3,0 

m u.t.

P3 
2,5 

m u.t.

P4 
3,0 

m u.t.

P6 
0,9 

m u.t.

PID  (ppm ) - 29 29 320 19 98 40 32 - - - -

B enzen 1,5 ' - - - - - - - - - - -

T oluen 1
- - 0,17 - - - - - - - -

Ethylbenzen _  1
- - - - - - - - - - -

X ylener _  1
- - 0,1 - - - - - - - -

T otal olie- 
kom ponenter 25 /100/^ - -

2100
3 - 190 * 31 ’ - - - - -

PA H 1,5 ' - - - - ■ - - - 12 ^ - -

Ikke påvist/ikke opstillet
1) K valitetskriteriet for BTEX, total er 10 m g/kg TS
2) K valitetskriteriet for benzin/petroleum  er 25 m g/kg TS, gasolie er 100 m g/kg TS m ens PA H ’er er

1,5 m g/kg TS
3) G asolie 4) Petroleum
5) M ellem kogende uidentificerede kulbrin ter 6) PA H (tjæ re)

Tabel 7.2.1 Analyser af jordprøver. Resultaterne er angivet i mg/kg TS

A f tabellen ses det, at der i boring B3 6,0 m u.t., som er udført ved brandtorvet 
og tank 2/10, hvor der tidligere er bortgravet forurenet jord, er påvist indhold af 
oliekomponenter svarende til gasolie med en koncentration på 2100 mg/kg TS. 
Indholdet af toluen og xylener er mindre end Miljøstyrelsens kvalitetskriterier 
/I O/. Forureningen svarer til en kraftig forurening.

I prøvetagningsfelt 6 er der konstateret forurening såvel i boring B5, B6 som i 
P6:

1 boring B5 2,5 m u.t., som er udført ved olieopsamleren uden afløb, er der på
vist indhold af oliekomponenter svarende til petroleum med en koncentration 
på 190 mg/kg TS, svarende til en moderat forurening.

I boring B6, 5,0 m u.t., som er udført ved stander og tank 5, er der påvist et 
indhold af mellemkogende uidentificerede kulbrinter med en koncentration på 
31 mg/kg TS.

I sondering P6 0,9 m u.t. kunne de høje PID-værdier konstateret ved sonderin
gerne ikke genfindes ved den akkrediterede analyse: Der blev ikke konstateret 
forurening i koncentrationer over detektionsgænsen.
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Københavns Amt. 8-76-5-169-154. Hedelvkken 10 Indledende forureninssundersøselse

Jordprøven udtaget ved sondering P3 2,5 m ut.ved olieudskilleren viste et ind
hold på 12 mg tjærekomponenter/kg, svarende til et niveau betydeligt over 
Miljøstyrelsens kvalitetskriterier.

Der blev ikke fundet forurening i de udtagne jordprøver ved sonderingerne PI 
og P4.

Prøverne fra B l, B3 og B5 0,5 m u.t. er screenet ved X-met, hvilket gav føl
gende resultater:

Kom ponent Cr Cu As Pb Zn

Kvalitetskriterier 710/ 500 500 20 40 500

Detektionsgrænser 273 43 97 39 31

B l 0,5 m u.t. <273 <43 <97 <39 598

B3 0,5 m u.t. <273 <43 <97 <39 264

B5 0,5 m u.t. <273 <43 <97 <39 <31

Tabel 7.2.2 Resultater af X-met måling for indhold af metaller i jordprø
ver. Resultaterne er angivet i mg/kg

Da chrom, kobber, zink og bly’s detektionsgrænser ved X-met er i samme stør
relsesorden eller lavere end Miljøstyrelsens kvalitetskriterier er disse anvende
lige som indikatorer for forurening med metaller. Det ses af tabellen, at jord
prøven fra boring B l 0,5 m ut. viser et forbøjet indhold af zink. Prøven er sendt 
til akkrediteret analyse for tungmetaller. Analyseresultaterne fremgår af neden
stående tabel og analyserapport er vedlagt i bilag 3.

K om ponent Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Kvalitets-acceptkriterier
710/ 0,5 500 500 30 40 500

B l 0,5 m u.t. 0,87 5,9 4,4 6,9 9,4 630

Tabel 7.2.3 Tungmetal analyser af jordprøver. Resultaterne er angivet i 
mg/kg TS

I B l 0,5 m u.t. er der påvist indhold af cadmium og zink i koncentrationer, der 
overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier.

X-met måles på totalindholdet af metaller, hvorimod der ved ICP måles på den 
syreopløselige del af metalindholdet. Ved X-met måles tungmetalindboldet i 
kontaktfladen mellem apparatet og jordprøven. Ved ICP analyseres på den
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samme jordprøve der er brugt til X-met måling, dog udtages ca. 2 gjordprøve 
til analyse. Der analyseres derfor både på en større del og på en anden del af 
prøven end der måles på ved X-met målingen. Da tungmetalforureninger ofte 
er punktforureninger eller partikelforureninger, kan ovennævnte førte til en for
skel i resultaterne for de forskellige metoder.

7.3 Sam let forureningssituation

I B l 0,5 m u.t., som er udført ved slamsamleren, er der påvist indhold af cad
mium og zink på hhv. 0,87 mg/kg TS og 630 mg/kg TS, svarende til en svag 
overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Metalforureningen er ikke 
afgrænset.

I boring B3 6,0 m u.t., som er udført ved brandtorvet og tank 2/10, hvor der 
tidligere er bortgravet forurenet jord, er der påvist indhold af oliekomponenter 
svarende til gasolie med en koncentration på 2100 mg/kg TS. Forureningsni
veauet svarer til en kraftig forurening. PID-resultateme indikerer, at forurenin
gen starter ca. 4 m u.t. og strækker sig til dybder større end 6 m u.t. Forurenin
gen er ikke afgrænset, men kilden formodes at være den tidligere tank.

I boring B5 2,5 m u.t., som er udført ved olieopsamleren uden afløb, er der på
vist indhold af oliekomponenter svarende til petroleum med en koncentration 
på 190 mg/kg TS. Fomreningsniveauet svarer til en moderat forurening. PID- 
målingeme indikerer, at der er tale om der er tale om en forurening, der er 
knyttet til et gruslag og at forureningen vertikalt er begrænset til 2 til 3 m u.t. 
Forureningen er horisontalt uafgrænset, dog genfindes den ikke i boring B6 ca. 
15 m nordvest for B5. Kilden til forurening formodes at være utætheder ved 
olieopsamleren.

I boring B6, 5,0 m u.t., som er udført ved stander og tank 5, er der påvist et 
indhold af mellemkogende uidentificerede kulbrinter med en koncentration på 
31 mg/kg TS, svarende til let forurening. PID-målingeme indikerer, at forure
ningen starter omkring 4,5 m u.t, har maksimum 5 m u.t. for at falde svagt mod 
boringens bund i 5,5 m u.t. Forureningen er ikke afgrænset horisontalt. Det kan 
ikke udelukkes at forureningen har forbindelse til den mulige overfladeforure
ning, omtalt i historikken.

Jordprøven udtaget ved sondering P3 2,5 m ut.ved olieudskilleren viste et ind
hold på 12 mg tjærekomponenter (PAH) /kg, svarende til et niveau betydeligt 
over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Forureningen er ikke afgrænset hori
sontalt eller vertikalt og kilden til forurening formodes at være utætheder i eller 
manglende tømning af olieudskilleren.
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Sondering P4 viste 2,26 m u.t. indikationer på en olieforurening. Forureningen 
kuruie ikke genfindes/verificeres ved analyse af jordprøve fra dybden 3,0 m 
for indhold af kulbrinter.

Poreluftsonderinger indikerer forurening i P6 med en PID-værdi på 550 ppm, 
for dybden 0,9 m u.t. Forureningen kunne ikke genfindes ved den efterfølgende 
analyse af en udtaget jordprøve fra samme dybde for indhold af kulbrinter ved 
GC-FID eller ved feltanalyse af en poreluftsprøve fra dybden 0,4 m u.t. ved 
GC-PID og GC-ECD. Den manglende genfindelse kan skyldes, at forurenings
komponenterne ikke kan detekteres ved GC-FID eller GC-ECD.

Der er ikke ved de gennemførte sonderinger PI og P2 konstateret forurening 
ved tankanlæggene 6, 7, 8 og 12, ligesom der heller ikke er konstateret forure
ning ved vaskepladsen og tankene 4 og 9 ved de gennemførte undersøgelser.
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8 Risikovurdering

8.1 Grundvand og drikkevandsinteresser

Der er ikke truffet sekundært grundvand i de udførte boringer, som kan virke 
som en begrænsende faktor på spredning af forurening til det primære magasin. 
Da det er usikkert, hvorvidt der forekommer sekundære grundvandsmagasiner 
lokalt i området, da det primære grundvandsmagasin kun er beskyttet af en 
relativ begrænset lagpakke af lermaterialer og da potentialet i det primære 
grundvandsmagasin findes ca. 15 m u.t. og der dermed er stor sandsynlighed 
for en nedadrettet gradient i retning af det primære magasin, er en vis vertikalt 
transport af forureningskomponenter mod det primære magasin sandsynlig.

Spredning til det primære magasin, forudsætter, at forureningen er vandoplø
selig. Da selv fyringsolie kan være opløselig i grundvand eller porevand med 
koncentrationer på op til ca. 10 mg/l til følge, kan spredning af forurenet se
kundært grundvand/porevand til det primære magasin føre til en betydelig på
virkning af det primære magasin i nærområdet af ejendommen. Da ejendom
men ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og da der ligger 
indvindingsboringer i ejendommens umiddelbare nærhed vurderes det således 
samlet, at der er risiko for en uacceptabelt påvirkning af det primære grund
vandsmagasin og drikkevandsressourcen.

8.2 Arealanvendelsen

I boring Bl og poreluftsondering P6 er der påvist terrærmær forurening med 
henholdsvis metaller og uidentificerede kulbrinter. Alle andre påviste forure
ninger ligger dybere end 2,5 m u.t. Da arealet ved B l og P6 er befæstet med 
SF-sten/asfalt, vurderes det, at risikoen for direkte menneskelig kontakt med 
forureningen er lille. Ved eventuelle anlægsarbejder kan der være risiko for ar
bejdsmiljøet ved B l, B3, B5, B6, P3 og P6, og bortgravet jord skal håndteres 
som forurenet.

Bortset fra forureningen fundet i B3 ligger de øvrige påtrufne forureninger ikke 
op til beboelse, kontor o.lign. hvor mennesker opholder sig i længere tid. For
ureningen i B3 udgøres af forholdsvis tungtflygtig gasolie uden væsentlige 
indhold af letflygtige komponenter som BTEX. Da forureningen ligger for
holdsvis dybt vurderes det, at der ikke er risiko for uacceptabel påvirkning af 
indeklimaet i skolebygningen eller for udeluften.
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8.3 Recipienter

Overfladerecipienter kan principielt påvirkes af nærtliggende forureninger som 
følge af overfladeafstrømning og afstrømning af forurening med det sekundæ
re/primære grundvand, som eventuelt står i hydraulisk forbindelse med reci
pienten.

Da der er forholdsmæssigt langt til nærmeste recipient vurderes det, at der ikke 
er risiko for miljømæssig uacceptabel påvirkning af recipienterne.
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Tank rrf Anvendelse Beliggenhed (etabi.) Status

1 6,0 Fyringsolie Underjordisk (1969) Opgravet, 
placering ukend

2 30 Fyringsolie Underjordisk (1970) Opgravet 
i 1990

3 2,5 Petroleum/Scafi 101 Underjordisk (1971) I drift

4 8,0 Benzin Underjordisk (1971) Idrift
5 2,5 Fyringsolie Underjordisk (1976) Idrift

6 4,0 Benzin Underjordisk (1979) I drift
7 3,0 Petroleum Underjordisk (1979) Idrift

8 3,0 Petroleum Underjordisk (1979) Idrift
9 20 Fyringsolie Underjordisk (1984) Idrift

10 20 Fyringsolie Underjordisk (1990) I drift
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-(>- Boringer □ □  Nedgravet tank

1-  Jordprøver 0>) Prøvetagningsfelt

K / U W f ^ S A X :
STAMHOLMEN 112 • POSTBOKS 1143 • 2 6 5 0  HVIDOVRE • Tl-F.: 3 6  39 0 7  0 0  • FAX.: 36  7 7  71 51

Mål: 1:1000
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering

Rel. +179.9

'^TE N , belægningssten 
N3RUS, stabiltgrus

GRUS, sandet, stenet, rødbrun

•179 GRUS

GRUS, stenet, rødbrun

■178 SAND, sorteret, lys gul

SAND, SV. gruset, svagt stenet, spæ ttet rødlig og gullig

■177 LER, sandet, stenet, blød, khl., lys gråbrun

LER, gruset, sandet, stenet, sandlag, blød, khl., lys 
gråbrun

■176 LER, gruset, sandet, siltet, blød, khl., lys grå

LER

■175

■174

■173

■172

■171_

20 W (%)

100 200 300 Cv,Cvr (kN/m")S

no 100 Pid
OooN

Boremetode : 6" uforet snegleborlngs
OO Plan

Sag: 5900278 HEDELYKKEN 10
strækning :

Udarb. a f : LAC

O
N
Oot-

Boret a f : KXC AMH Boring : 81Dato : 20000627 DGU-nr.:

K o n tro l: JBW G odkend t: DOG Dato :a 20000717
e■
o
cr Boreprofil
ID



0)■o
£ i>so

Forsøgsresultater Jordart Karakterisering

Rel. +180.0

N^SFALT 
N3RUS, stablltgrus

FYLD: SAND og GRUS, gulbrun

■179 FYLD: SAND, sorteret, gulbrun

FYLD: SAND

•178 FYLD: SAND, sorteret, stenet, gulbrun

FYLD: SAND

■177 FYLD: SAND

GRUS, lerlinser, st. khl, lys grå

■176 GRUS

LER, gruset, sandet, stenet, blød, khl., lys gul

■175 LER

■174

■173

■172

-171

W(%)

100 200 300 Cv,Cvr (kN/m^)

100 Pid
OOoN

Boremetode : 6" uforet snegleborings
OO Plan :

Sag ; 5900278 HEDELYKKEN 10
stræ kning :

Udarb. a f : LAC

ON
Q
O Boring : 82Boret a f : KXC AMH Dato : 20000627 DGU-nr.:

Kontrol : JBW G odkend t: DOG Dato : 200007170.

Boreprofilot(£
(D



F orsø gsresu lta te r o e] Jo rda rt Karakterisering

Rel. +180.4

O  10

FID

■180

■179

i
o;.;
•P 

o;i;
!*P
6*i*4—
*.Då

%
178

177

176

175

i
I
i
7-p

174

173

172

20 30 W  (%)

A
1

14
\

18
1

22 y (kN/m’ )

O 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m")

O 1 10 100 Pid

-Græ s

FYLD: MULD: SAND: GRUS, gråbrun

GRUS: SAND, grå

GRUS: SAND - "  -

LER, sandet, sv. stenet, lysgrå

SAND, leret, sv. stenet, lysgrå

SAND

LER, sandet, sv. stenet, ktiL, misfarvet, gråblå, rødgul

10

11

12

LER -

LER -

LER

LER

\L E R
\ t o p  p.g.a sten

Boremetode : 6" uforet snegleborings

Plan :

Sag: 5900278-6 HEDELYKKEN 10
s træ kn in g  : B ore t a f : KXC AMH D a to : 000627

Udarb. a f :  C KG  K o n tro l: JB W  G o d k e n d t: DOG

IC A tV i

DGU-nr.:

D a to : 000717

Boring : 83
B ila g : 2 s

Boreprofil
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering

Rel. +180.4

-sf-sten
PID

■180 GRUS: STABILT GRUS, st. stenet, gulbrunt

GRUS: STABILT GRUS

■179 FYLD: SAND: GRUS: STEN, gulbrun

SAND, gulbrun

■178 SAND, leret, fugtig, gulgrå

SAND

■177 LER, st. sandet, sv. stenet, khl., våd, gulbrun

LER

■176 MORÆNELER, sandet, sv. stenet, khl., fugtig, gulbrun

MORÆNELERPID

■175

■174

■173

■172

W (%)

100 200 300 Cv,Cvr (kN/m")
S
O
Ifl 100 Pid
o
oo
(Y

Boremetode : 6" uføret snegleborings
o Planp

Sag : 5900278-6 HEDELYKKEN 10
Boret a f : KXC AMH

O
N

Ooh
Strækning : Boring ; 84Dato : 20000627 DGU-nr.:

Vi& Udarb. a f : CKG K o n tro l: JBW G odkendt: DOG Dato : 20000717
C
■
O)

a Boreprofilm
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering

Rel. +179.7

''STEN, belægningssten 
\ jR U S , stabiltgrus

FYLD: GRUS: STEN: MULD

£L1

•1791

FYLD: GRUS: STEN: MULD, tegl, asfaltstykker, 
spættet sort rød og brun

Or SAND, gruset, stenet, gulbrun

■178

GRUS, stenet, lys brungrå

GRUS

•177

MORÆNELER, sandet, svagt stenet, khl., lys brungrå

MORÆNELER

•176

MORÆNELER

stoppet pga. sten

•175

•174

•173

•172

•171

20 W (%)

100 200 300 Cv.Cvr (kN/m")5
<bN
6 100 Pid
OooN

Boremetode : 6" uforet snegleborings
O PlanO
N

Sag : 5900278 HEDELYKKEN 10 
strækning :

Udarb. a f : LAC

O

O
ohrø
0.

Boret a f : KXC AMH Boring : 85D ato: 20000627 DGU-nr.:

K ontro l: JBW G odkendt: DOG Dato : 20000717

Boreprofilo•
ir
o



Forsøgsresultater Jordart Karakterisering S 2 
<  <

Rel. +179.8

PID

's
•179

178

—  4

177

-  6

176

175

8

11
9

^ fs te n
^STABILT GRUS 

FYLD: SAND: MULD, stenet, mørkebrunt

FYLD: SAND: MULD

GRUS, stenet, sandet, brungrå

GRUS

MORÆNELER, sandet, sv. stenet, ktil., gulbrun

MORÆNELER

MORÆNELER

MORÆNELER

SAND, khl., sv. stenet, leret, lysbrunt 
\SAND

10 SAND

174

173

172

171

— I—

30O 10 20 W (%)

A
1

14
r

18
1

22 y (kN/m>)

O 100 200 300 Cv,Cvr (kN/m=)

O 1 10 100 Rid

Boremetode : 6" uforet snegleborings

Plan :

Sag: 5900278-6 HEDELYKKEN 10
stræ kning: Boret a f: KXC AMH D ato: 20000627 DGU-nr.:

Udarb. a f:  C K G  Kontrol: JBW  Godkendt: DOG D ato: 20000717

Boring : 86
B ilag : 2

Boreprofil
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering

Rel. +180.4

-græs
i ia ■180

FYLD: MULD: GRUS, STEN: ASFALT,tegl, mørkebrun, 
sort

FYLD: MULD: GRUS: STEN: ASFALT, tegl.
mørkebrun, sort 

FYLD: SAND, sv. stenet, rødbrun 
FYLD: SAND

■179

FYLD: GRUS, sandet, stenet, lysebrunt

■178
GRUS, stenet, sandet, khl., lysgrågul

LER, siltet, sandet, rødgul

■177
GRUS, rødgul

GRUS

■176
LER. siltet, sandet, ktiL, sv. stenet, lysgulbrunt

LERPID

•175

■174

■173

■172

-171

W (%)

100 200 300 Cv.Cvr (kN/m")OP
d)

100 Pid
ooo
N
O$

Boremetode : uforet snegleborings

Plan

Sag : 5900278-6 HEDELYKKEN 10
Boret a f : KXC AMH

O
N
)CQOh(/)
0.

Strækning : Boring : B7Dato : 20000627 DGU-nr.:

Udarb. a f : CKG Kontrol : JBW G odkendt: DOG Dato : 20000717

■
■&eæ Bore profil
o



Nivellering på Hedelykken 10

Boring Nivellering MP-kote
FIX1 (Dæksel ved port) 176 180,000
Bl 182 179,940
82 178 179,980
83 (flyttet 3 meter i græs) 134 180,420
P2 262 179,140
P3 169 180,070

FIX2 (82) 171 179,980
84 124 180,450
85 195 179,740
86 194 179,750
87 134 180,350
P4 137 180,320
PS 131 180,380
Pø 194 179,750
P7 194 179,750

Pejl [m.u.TF.] GVS [relativ]
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Reg, nr. 343

Tilbudsnr: 0005-0094

#  DANAK A n a l y C e n

Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
S tamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: JBW

Løbenuinmer: 
Prøve ni):
Boring nr:
Dybde (m.u.t.):

Kunde sagnr:

Journal nr.:
30.06.2000 .IRA

G200-05495 
Side 6 af 6

Undersøgelse af Jord

5900278

16
Hedelykken

B l
2,0

17
Hedelykken

B2
0,5

18
Hedelykken

B5
2,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 939000 953000 888000
Total kulbrinter KG. 14 mg/kg TS ikke påvist ikke påvist 190
C5-C10 KG. 14 mg/kg TS <5 <5 <5
C10-C25 KG. 14 mg/kg TS <10 <10 190
C25-C35 KG. 14 mgAg TS <25 <25 <25
C35-C40 KG. 14 mg/kg TS <25 <25 <25
Benzen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1Toluen KG.2 mgAg TS <0,1 <0,1 <0,1Ethj'lbenzen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0 1
M+P-x}'len KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,10-x}4en KG.2 mg/kg TS <0,1 <0.1 <0.1

Erstatter tidl. udsendt rapp. d. 30-6-00
Identiteten af enkeltkomponenter er baseret på stoffernes retentionstider 
G200-5495.7:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som gas
olie (ikke nedbrudt).
G200-5495.18:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som petro
leum.

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A naly C en  . V esterballevej 4 . DK -7000 Fredericia  . Telefon (+45) 75 94 50 30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CERT3003aV2«-Cv3:7

mailto:analycen@analycen.dk


C:\HPCHEM\2\DATA\2 9060 0\06 0B1101 .D 
Fortynding 1 Vial No,
C :\HPCHEM\2\METH0DS\T0TB0PD.M 
Indsprøjtet volumen 2

G5495-16*
60

tnOoo
oooo

rotn oS  oS  oo  o
NJtnooo

tooooo
(Otnooo

fy O
O  c^ iO  2.o  iA

ON)

5.435

ro<oo<noooo>ooa
o
b

roo

16.827

28.928

32.673

Time Start Time End Area

2 .400 8 .470 -3 .918e4
8 .470 25 .183 3 .125e4

25 . 183. 32.673 9 .363e4
32.673 39.000 1 .161e5

Total 2.80136e+005

Tot 6/30/00 3:23:23 AM



C:\HPCHEM\2\DATA\290600\061B1201 .D 
Fortynding 1 Vial No,
C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TB0PD.M 
Indsprøjtet volumen 2

G5495-17*
61

(J1OOo
i o

oooo
-k NJtn oo oo o0 o1 ■ , .____

N)tnooo
tooooo

totnooo
Jfc <»o ?o so H.o (A

33ON)
OD

5.435

N)<£>Oo>OOOO)

! I

roo

16.827

i i

1128.928

i 35.838

Time Start Time End Area

2 .400 8 .470 -1.853e3
8 .470 25 .183 9.545e4

25.183• 32 .673 1.737e5
32.673 39 . 003 1.441e5

Total 4.15127e+005

Tot 6/30/00 4 :23:20 AM



c : \HPCHEM\2\DATA\2 90600\0 62B0401.D 
Fortynding 1 Vial No
C :\HPCHEM\2\METHODS\TOTBOPD.M 
Indsprøjtet volumen 2

G5495-18*
62

CJlOOo
o tno 9o 9o o

oooo
Nitnooo

tooooo
Oitnooo

oooo

ooc

3}oNi
CD

!  i

r 5.435

16.827

N)
(OOcnoo6O)MCDOO

NiO

4:8.928
: (O ! O

ri32.673

3

Time Start Time End Area

2 .400 8 .470 2 . 580e4
8 .470 25 .183 4 .471e6

25.183 32 . 673 2 . 079e5
32.673 39.000 1. 969e5

Total 4 . 90170e + 006

Tot 6/29/00 8:29:59 PM



C:\HPCHEM\1\DATA\ 
Fortynding 
C:\HPCHEM\CORE\ 
Indsprøjtet volumen

\055B0902.D
1 Vial No,

dichlor is
55

f s j

(Ji - 5.635 cnCD

O  ■

17.360

Is) _ 
(71

29.660

33.670



ita File I:\HPCHEM\ Sample Name: terpentin
Injection Date 
Sample Name : terpentin
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Different Inj Volume from Sequence
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C: \HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S: \GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

4
4
1
pipi

0.854 4..061 E 
>

PO
(D
(O

aa

a

20.500

rsj

o

tn

Page 1 of 2



Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

benzin 500 mg/l

Sample Name: benzin 500 mg/l 
Seq.

Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

Actual
C : \HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C : \HPCHEM\1\METH0DS\iOMlA.M 
(modified after loading)

Inj
Inj

Line 
Vial 
inj 

Volume 
Volume

28
34
1

2 ni
1 /xl

incnoin

ooo ■n

5.045
*nroCOo

o '

16.632

MO

28.432

o>o

O) « in

Page 1 of 2



ata File l : \HPCHEM\ Sample N a m e : petroleum
Injection Date :
Sample Name : petroleum
Acq. Operator : .
Acq. Instrument :
Different Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\2\METHODS\TOTAOPD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

3
3
1

2 pi 
1 pi

^  -

20.502

-  I' I
W _ ’tn

1 I 
:i

3
5 ' 1
f

Page 1 of 2



ta File C:\HPCHEM\l\ Sample Name: diesel 500 mg/l

Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

diesel 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C ; \HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C : \HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

29
35
1

2 ni 
1 pil

5.045

16.532

28.432

'- 31.890

u
O l

3

1. - cr-i Page 1 of 2



ata File C:\HPCHEM\1\DATA\.
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

motor 500 mg/l

Sample Name: motor 500 mg/l 
Seq.

Different Inj 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

Volume from Sequence ! Actual
C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M

Inj
Inj

Line 
Vial 
Inj 

Volume 
Volume

C:\HPCHEM\l\METHODS\lOMiA.M 
(modified after loading)

30
36
1

2 ^1 
1 ptl

ro O)

o

“ >

(O
i p

5.045

o

16.532

28.432

35.447

Page 1 of 2



Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Løbenuimner: 
Prøve ID:
Boring nr:

o r g

cq n su l 'P " ^

3 ^ *
4 3

KO PI

1 0 JiJli 2000
K O P I

KO PI K O P I K O PI P N

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt: 
Analyse afsluttet:

A n a l y C e n a
Journal nr.:
05.07.2000 .TRA

G200-05559 
Side 1 af 1

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykken 10
30.06.2000 09:59
30.06.2000
05.07.2000

01

P6-0,9

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 900000
Total kulbrinter KG. 14 mg/kg TS ikke påvist
C5-C10 KG. 14 mg/kg TS <5
C10-C25 KG. 14 mg/kg TS <10
C25-C35 KG. 14 mg/kg TS <25
C35-C40 KG. 14 mg/kg TS <25
Benzen KG. 2 mg/kg TS <0,1
Toluen KG.2 mg/kg TS <0,1
Ethylbenzen KG. 2 mg/kg TS <0,1
M+P-xylen KG.2 mg/kg TS <0,1
0-xylen KG.2 mg/kg TS <0,1

Identiteten af enkeltkomponenter er baseret på stoffernes retentionstider. 
Prøveemballagen har været brudt ved prøveforbehandling på grund af overfyldt 
glas.

M ed venlig hilsen

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

.Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
.Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK -7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94  50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CEETOOC'VTB/JOfrX'i:'?

mailto:analycen@analycen.dk


c ;\HPCHEM\1\DATA\2 906 0 0B\027F1601 .D 
Fortynding 1 vial No.
C :\HPCHEM\2\METH0DS\KN1A0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

27
G5559-1

cnooo
oooo

rooooo
roo\ooo oo

03
ooo

Jw oo ?o co 2.o (A

3
 >

5.625

ro(DoO)oo
CD6to-o
O)o

! o “i

16.682

O

28.582

CO J cn ‘

32.200

Time Start Time End Area

2 . 850 8.400 -4.060e4
8 .400 24.963 2.121e4

24.963 32.200 8.654e4
32.200 39.000 1.265eS

Total 2.748976+005

Knold 7/1/00 7:03:29 AM



c : \HPCHEM\1\DATA\ 
'fortynding 
::\HPCHEM\CORE\ 
indsprøjtet volumen

\055B0902.D 
1 Vial No,

dichlor is
55

17.360

29.660

33.670



ata File I:\HPCHEM\ Sample Name: terpentin

Injection Date 
Sample Name : terpentin
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Different Inj Volume from Sequence
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

4
4
1

2 pi 
1 pi

N)OO
COcnoooo

COooooo
cn oooooo o

lO.854

I

cno
(D
(D
(Oo

- r

I I  
J i

20.500 i

Page 1 of 2



Sample Name: benzin 500 mg/l
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

benzin 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method “ ' '''
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

Actual
C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(modified after loading)

Seq

Inj
Inj

Line 
Vial 
Inj 

Volume 
Volume

28
34
1

2
1 /xl

CJOloo
O)oooo

N>cnoo
N)ot ooo

N)o>OO)<o
(D

5.045
-n- ro 00- o

o  ”

16.532

28.432

•31.890

COut

Page 1 of 2



.ata File I :\HPCHEM\ Sample Name: petroleum
Injection Date 
Sample Name : petroleum
Acq. Operator 
Acq. Instrument
Different Inj Volume from Sequence ' 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S : \GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

3
3
1

2 pi 
1 pi

rooooo
cn ooo

ooo
oooo oo
Q-774

mA

cn

O)o(O
(OCO

oCO

r

o 20.502

ro

COcn

11 
11il

Page 1 of 2



ata File C:\HPCHEM\l\ Sample Name: diesel 500 mg/l
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

diesel 500 mg/l

Different Inj 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

Seq. Line 
Vial 
Inj 

Inj Volume
Volume from Sequence ! Actual Inj Volume

C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M
C:\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(modified after loading)

29
35
1
fil

Ml

O)Oooo
roCJ1oi
o

o TI

roO)oO)
(O
(D

5.045Ul

16.532

rotn

28.432

'-31.890

COcn

-r 1. Page 1 of 2



lata File C:\HPCHEM\1\DATA\. Sample Name: motor 50 0 mg/l
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator
Different Inj 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

motor 500 mg/l

Volume from Sequence ! Actual
C :\HPCHEM\l\METHODS\lOMlA.M
C :\HPCHEM\l\METHODS\lOMlA.M 
(modified after loading)

Seq

Inj
Inj

Line 
Vial 
Inj 

Volume 
Volume

30
36
1

2 fil
1 Ml

N>OO l

O
o *n

—  >
roo>oO)
(D<o

5.045 <a)oi

16.632

ro

ro

28.432

cn 35.447

Page 1 of 2



DANAK
Reg. nr. 343

Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: JBW

Løbenummer: 
Prøve ED:

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt: 
Analyse afsluttet:

Journal nr.: 
14.07.2000 JRA

G200-05993 
Side 1 af 2

Undersøgelse af Jord

5900278
Hedelykken 10
15 sager i Københavns Amt
13.07.2000 11:10
13.07.2000
14.07.2000

01
B3 6,d

02 
B4 2,5

03
B6 5,0

Undersøgelser Metode ......CW o........ Enhed............... Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 928000 905000 907000
Total kulbrinter KG. 14 mg/kg TS 2100 ikke påvist 31
C5-C10 KG. 14 mg/kg TS 62 <5 <5
C10-C25 KG. 14 mg/kg TS 2000 <10 31
C25-C35 KG. 14 mg/kg TS <25 <25 <25
C35-C40 KG. 14 mg/kg TS <25 <25 <25
Benzen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
Toluen KG.2 mg/kg TS 0,17 <0,1 <0,1
Ethylbenzen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
M-FF-xylen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0.1 <0.1
0-x>’len KG.2 mg/kg TS 0,10 <0,1 <0,1

Direkte telefon til laboratoriet 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne.
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n aly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F redericia  . Telefon (+45) 75 94 50  30  . Telefax (+45) 75  94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

cEi-TO-jynuK-:«?!??

mailto:analycen@analycen.dk


Reg. nr. 343

Tilbudsnr; 0005-0094

DANAK A n a l y C e n

Kampsax Consult A JS  
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: JBW

Journal nr.: G200-05993 
14.07.2000 JRA Side 2 a f 2

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:

5900278
Hedelykken 10
15 sager i Københavns Amt

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 
37  3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 
Total kulbrinter KG. 14 
C5-C10 KG. 14 
C10-C25 KG. 14

mg/kg VV 819000 
mg/kg TS ikke påvist 
mg/kg TS <5 
mg/kg TS <10

C25-C35 KG.14 
C35-C40 KG.14 
Benzen KG.2 
Toluen KG.2 
Ethylbenzen KG.2

mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS

<25
<25

<0,1
<0,1
<0,1

M+P-xylen KG.2 
0-xylen KG.2

mg/kg TS 
mg/kg TS

<0,1
<0,1

Identiteten af enkeltkomponenter er baseret på stoffernes retentionstider. 
G200-5993-1:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som gas
olie.
G200-5993.3:
Kromatogrammet viser indhold af mellemkogende uidentificerede kulbrinter.

Med venlig hilsen 

kemimg. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det provede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50 30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen.dk  . CVR nr. 17 14 86  72

mailto:analycen@analycen.dk


ita File I:\HPCHEM\TOT\DATA\130700\004F0401.D Sample Name: G5993-1

Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

14-07-00 00:02:23 
G5993-1 *
LK
Tot
C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M
13-07-00 23:45:00 by LK 
S :\GC\METODER\DEF_GC . M
14-07-00 03:58:58 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume

4
4
1

' 1  i
-I

i i  '

IL
nstrument 1 14-07-00 03:59:02 Page 1 of 2



C:\HPCHEM\2\DATA\13 070 0\005F0501.D 
Fortynding 1 Vial No,
C :\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

G5993-2 *

Ooo
o CJio 9o 9o o

NJOOoo

rosoo
COoooo

CO
(jyooo

oooo

o
>

L

5.470
COo-ooo
ooCJ>TIocno

16.960

roo ir"

29.050

i 32.820

Time Start Time End Area

2 .300 8 . 640 3 .148e4
8 . 640 25.280 2 .042e5

25 .280- 32 . 820 2.184e5
32 . 820 39 . 000 2 .302e5

Total 6 . 84306e + 005

Tot 7/14/00 1:00:48 AM



C:\HPCHEM\2\DATA\13 0700\006F06 01.D 
Fortynding 1 Vial No,
C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

G5993-3 *

OOo
oooo

cnooo

N)oooo
(J\ooo

(>>oooo
O)ooo

r

r_L 5.470

O
>
COo
ooooCD
“ HO
GiO

16.960

roo

il
i l 29.050

32.820

Time Start Time End Area

2 .300 8 . 640 3.984e4
8 . 640 25.280 6.8 8 8e5

25 . 280' 32 . 820 2 .170e5
32 . 820 39 . 000 2 .170e5

Total 1.16256e+006

Tot 7/14/00 2:00:26 AM



C:\HPCHEM\2\DATA\13 0700\007F0701 .D 
Fortynding 1 Vial No.
C ;\HPCHEM\2\METHODS\TOTAOPD.M 
Indsprøjtet volumen 1

G5993-4 *

Ooo
oooo

cnooo
rooooo

rotnooo
tooooo

COtnooo
oooo

T]
O

5.470

too
-goo

o
•«sjo

16.960

^ 9.050

1.32.820

Time Start Time End Area

2 .300 8.610 3.047e4
8 . 640 25 .280 1.856e5

25.2B& 32 . 820 2.007e5
32 . 820 39 . 000 2.079e5

Total 6.24670e+005

Tot 7/14/00 2:57:50 AM



C:\HPCHEM\1\DATA\ 
Fortynding 
::: \HPCHEM\CORE\ 
Indsprøjtet volumen

\055B0902.D 
1 Vial No.

dichlor is
55

K)

(D

cn
o\5.635
o
ro

o "

cn

17.360

29.660
O) _

33.670



ita File I : \HPCHEM\ Sample Name: terpentin
Injection Date 
Sample Name : terpentin
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Different Inj Volume from Sequence
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

4
4
1

2 pi 
1 pi

ro
O looo

rooooo
ooo oo oo

oio
< D
(£3COO "

20.500

JU1 :

Page 1 of 2



Sample Name: benzin 500 mg/l 
Seq.Injection Date 

Sample Name 
Acq. Operator

benzin 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C ;\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
C:\HPCHEM\l\METHODS\iOMlA.M 
(modified after loading)

Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

28
34
1

2 /il 
1 /il

CO
<jy

COoo
N3OOO

Mcnoc
o

hoO)
(OCO

5.045

ro
00

16.532

_

28.432

CO _cn

Page 1 of 2



_ata File I :\HPCHEM\ Sample Name: petroleum

Injection Date 
Sample Name : petroleum
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Different Inj Volume from Sequence !

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C: \HPCHEM\2\METHODS\TOTAOPD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

3
3
1

2 pi
1 pi

COcnoo
M to

OOOO
cnooo

cnoo o

0.774
Æ64

cnotoCOCOo
CO

CO

20.502

CO _o

1
I i ' i

i;

il.
Page 1 of 2



ata File C:\HPCHEM\1\ Sample Name: diesel 500 mg/l

Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

diesel 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed
Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M

Seq. Line 
Vial 
inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

(modified after loading)

29
35
1

2 /il 
1 fil

O)OoN)
OOO

N)OOoo n

hjO)001 (D 
(O

5.045 COOi
■nro<D

o “

cn
16.532

28.432

w _ o

^ 1.890

. ir 1 o o Page 1 of 2



ita File C:\HPCHEM\1\DATA\. Sample Name: motor 500 mg/l
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

motor 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\lOMlA.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

30
36
1

2 fil
1 Ml

rotncn
Ooo

fOO)oo<o
<D

5.045 COa>*T1

o “

16.532

rotn

28.432

CO

35.447

Page 1 of 2



Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

^ D A N A K  A n a l v C e n
CONSULT

K O PI

K O PI

1 O JO Li 2 0 0 0
K O PI K O P I P N

Journal nr.:
05.07.2000 JRA

G200-05557 
Side 1 af 1

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt: 
Analyse afsluttet:

5900178 
Hedelykken 10
30.06.2000 08:57
30.06.2000
05.07.2000

Løbenummer: 
Prøve ID: 
Boring nr:

01

P3-2,5

02

P4-3,0

03

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 939000 944000 888000
Total kulbrinter KG. 14 mg/kg TS 12 ikke påvist ikke påvist
C5-C10 KG. 14 mg/kg TS <5 <5 <5
C10-C25 KG. 14 mg/kg TS 12 <10 <10
C25-C35 KG. 14 mg/kg TS <25 <25 <25
C35-C40 KG. 14 mg/kg TS <25 <25 <25
Benzen KG. 2 mg/kg TS <0,1 <0.1 <0,1
Toluen KG.2 mg/kg TS <0.1 <0,1 <0,1
Ethylbenzen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
M+P-xylen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1
0-xylen KG.2 mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1

G200-5557.1:
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som tjære
asfalt, herunder indhold af PAH'er.
Identiteten af enkeltkomponenter er baseret på stoffernes retentionstider. 
Prøveemballagen har været brudt ved prøveforbehandling på grund af overfyldt 
glas.

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun del prøvede emne. 
.Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F red eric ia  . Telefon (+45) 75 94  50 30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: an alycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CEHTI»Cyii/2000C’1Cr7

mailto:analycen@analycen.dk


C:\HPCHEM\1\DATA\2 9 06 00B\02 9F18 01 .D 
Fortynding 1 Vial No,
C :\HPCHEM\2\METHODS\KN1AOPD.M 
Indsprøjtet volumen 1

G5557-1
29

O lOoo
oooo

Oloo
roOl

o
CO (O 45̂ oo Ol o oo o o co o o 3o o o V>

TIO

5.625

MID
OO)OOro
TI
CDO
a

16.682

L.

i 28.582

32.200

start Time End Area

2 . 850 8 .400 -5.079e4
8.400 24.963 1 .686eS

24.963 32.200 2.014eS
32.200 39.000 1 .254e5

Total 5 . 46223e + 005

Knold 7/1/00 8:41:06 AM



C:\HPCHEM\1\DATA\290600B\030F1901.D 
Fortynding 1 Vial No,
C:\HPCHEM\2\METH0DS\KN1A0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

G5557-2
30

ro ro CO CO o
cn o o cn o cn o oo o o o o o o o §o o o o o o o o B-o o o o o o o o o </)

i  o n

I  !

5.625

OO)Oo006
U)o
too
o

N)
O

16.682

rocn

28.582

i

32 200

Time Start Time End Area

2 . 850 8 .400 -4 .312e4
8.400 24.963 2.102e4

24.963 32.200 8 .633e4
32.200 39.000 1 .132eS

Total 2.637210+005

Knold 7/1/00 9 : 30 : 04 AM



C;\HPCHEM\1\DATA\290600B\031F2001 .D 
Fortynding 1 Vial No.
C:\HPCHEM\2\METH0DS\KN1A0PD.M 
Indsprøjtet volumen 1

31
G5557-3

I - i
O l

cnooo
ooo
9

tnoO Oo
N)cnoo
. i

Ca>OOOo
CO o
cn o oo oo o 2-o o U)

5.625

g
>
CDOa>ooCD

TIMOO

16.682

28.582

32.200

3
3.

Time Start Time End Area

2 . 850 8 ,,400 -4 ,,907e4
8 .400 24 ,, 963 5 ,,774e3

24 . 963 32 ,,200 7 ,,291e4
32 . 200 39 ., 000 1 ,.089e5

Total 2.36685e+005

Knold 7/1/00 10 :18 :46 AM



J :\HPCHEM\1\DATA\ 
Fortynding 
::\HPCHEM\CORE\

\055B0902.D 
1 Vial No.

dichlor is
55

■n
o ro

5.635tn -
o
ro

o  “

tn

17.360

rotn

29.660
c*) _ o

33.670



Injection Date 
Sample Name : terpentin
Acq. Operator 
Acq. Instrument 
Different Inj Voliame from Sequence !

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

Acq. Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M 

(modified after loading)

4
4
1
pipi

CJ»OOoo

ooooo

O loooo

N)ooooo

rotnoooo
COooooo

COcnoooo

sc
--------r^VQ«8«iiO,854

T
1 Ofit c

------ L786 5

! ro _
I  ^  ;

■ CO,o

CO .cn

dIsCOCOCD
TIO
aria

20.500

3i 3
Page 1 of 2



iwo. L' x x G  ^  ; xnrunr-A’i \ x  ' -i-

Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator

benzin 500 mg/l

Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method 
Last changed

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

Analysis Method 
Last changed

C : \HPCHEM\1\METH0DS\ lOMlA. M 
C ;\HPCHEM\l\METHODS\iOMlA.M 
(modified after loading)

28
34
1

2 /il 
1 /il

Oooo
NJ

Ooo ooo ■n

a>
(O

5.045
■nro
00

o ”

16.532

roo

28.432

•31.890

_cn

Page 1 of 2



jata File I:\HPCHEM\ Sample Name: petroleuir^

petroleum
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 
Acq. Instrument
Different Inj Voliome from Sequence !
Acq, Method 
Last changed 
Analysis Method 
Last changed

(modified after loading)

C:\HPCHEM\2\METH0DS\T0TA0PD.M 

S :\GC\METODER\HJEMMEDK.M

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

3 
3 

. 1 
2 pi 
1 pi

rocnooo
cn ooo

o
0774

:6e4-

!
i
\
i

I

I
I

I 20.502
III

o i "

iO)o
(O<£>
aa
owo

I ■ i
! -  i
cn

-  I

\if̂
Page 1 of 2



Daca txie C:\HPCHEM\l\ i j a t u p x c  i'iamts ;

Injaction Date 
Sample Narae 
Acq. Operator

diesel 500 mg/l

Different Inj Volurae from Sequence ! 
Acq. Method 
Last changed

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volurae 
Actual Inj Volurae

Analysis Method 
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
(raodified after loading)

29
35
1

2 lil 
1 pil

16.532

28.432

- 31.890

O Page 1 of 2



motor 500 mg/l
Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator
Different Inj Volume from Sequence 
Acq. Method ~ '
Last changed 
Analysis Method
Last changed

C :\HPCHEM\1\METH0DS\I0M1A.M 
C :\HPCHEM\1\METHODS\IOM1A.M 
(modified after loading)

Seq. Line 
Vial 
Inj

Inj Volume 
Actual Inj Volume

30
36
1

2 lll
1 Ml

N>cnhjOocnooo o oo

roO)

5.045

o “

cn
16.532

N3O

28.432

35.447

Page 1 of 2



DANAK
Reg. nr. 343 A n a l y C e n a

Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olff

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

Journal nr.: 
13.07.2000 HGP

G200-05910 
Side 2 af 2

Undersøgelse af jord

5900278
15 sager i Københavns Amt

Løbenummer: 
Prøve ID:
B oring  nr:

05
Bl

H edelykken 10

- .........
-

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
Tørstof DS.204 mg/kg VV 907000
Cadmium KM 9 5 mg/kg TS 0,87
Chrom KM 9 5 mg/kg TS 5,9
Kobber KM 9 5 mg/kg TS 4,4
Nikkel K M 9 5 mg/kg TS 6,9
Bly K M 9 5 mg/kg TS 9,4
Zink KM 9 5 mg/kg TS 630

Med venlig hilsen 

cand.scient., ph.d Henrik Green-Pedersen

D irekte telefon  til laboratoriet: 
79 24 20 65

A nalyserapporten vedrører kun det p røvede em ne. 
A nalyserapporten m å ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75  94  50 30  . Telefax (+45) 75 94  50  37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERT0003 T B -20000307

mailto:analycen@analycen.dk


Ana l yCen a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob W olf

Journal nr.:
28.06.2000 .IRA

G200-05471 
Side 1 af 3

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

5900278 
Hedelykke 10 
B l
28.06.2000 10:31
28.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ID: .......01.................. 02................ 03

Dybde (m.u.t.): 0,5 1,0 1,5

Undersøgelser Metode ..............c v % ...... Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 25 27 26

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

.Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
.Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94 50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CERTt-OC'VTM.JOWJCr?

mailto:analycen@analycen.dk


Ana lyCen a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob W olf

Journal nr.: 
28.06.2000 JRA

G200-05471 
Side 2 af 3

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

5900278 
Hedelykke 10

Løbenummer: 
Prøve ED:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2.5 3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed............... Resultater
FED KG.40 ppm 29 29 28

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrorer kun det pro\’ede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94 50 30 . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CEP.K-«'3/IB/2J»C.JT7

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob W olf

Journal nr.: 
28.06.2000 JRA

G200-05471 
Side 3 af 3

Løbenummer: 
Prøve ID:

Dybde (m .u.t):

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn 
Mærkning:

5900278 
Hedelykke 10 
B l

07

3,5

08

4,0

09

4.5

Undersøgelser Metode ...............CWo Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 26 30 29

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

.Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A naly C en  . V esterballevej 4 . D K-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75  9 4  50  30  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CEP.Tt>00J/HU?!»00J07

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att; Jacob W olf

Journal nr.: 
28.06.2000 .IRA.

G200-05472 
Side 1 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

5900278 
Hedelykke 10 
B2
28.06.2000 10:35
28.06.2000 
28.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ED:

01......... .................. 0 2 ................ .............03 .....

Dybde (m.u.t.): 0,5 1.0 1,5

Undersøgelser Metode ..................CWo Énhed Resultater
PID KG.40 ppm 29 23 25

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75  94  50 30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

cEKTocovnujOwc-jjr?

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob W olf

Journal nr.: G200-05472
28.06.2000 JRA Side 2 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr; 
Kunde sagnavn:

5900278 
Hedelykke 10 
B2

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV%.........Enhed............... Resultater
PID KG.40 ppm 3,4 25 18

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

AnaK serapporten vedrører kun det provede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK-7000 F redericia  . T elefon (+45) 75 94 50  30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CER.TD0CVTMW00J3?

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob W olf

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

Journal nr.; G200-05472
28.06.2000 JRA Side 3 af 4

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykke 10 
B2

Løbenummer: 07 08 09
Prøve ID:

Dybde (m .u.t): 3,5 4,0 4,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 21 29 26

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4  . DK -7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50 30  . T elefax (+45) 75  9 4  50 37 
E-mail; analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERTWC'ynw7W»0J07

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att; Jacob W olf

Journal nr.: G200-05472
28.06.2000 .IRA Side 4 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn 
Mærkning:

5900278 
Hedelykke 10 
B2

Løbenummer: 
Prøve ID:

Dybde (m.u.t.):

10

5,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 29

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporlen vedrorer kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A/s A n a ly C en  . V esterballøvej 4 . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94  50  30  . T elefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CBP.TOOOyiV2»«W7

mailto:analycen@analycen.dk


Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

o r ø

lB\Å)
KA M P S A X
C O N S U L T

K O P I

K O P I

3 0 JUNI 2000
K O P I

K O P I K O P I  K O P I  P N

A n a l y C e n a
Journal nr.: 
28.06.2000 .TRA

G200-05474 
Side 1 af 2

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn; 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

5900278 
Hedelykke 10 
B3
28.06.2000 10:49
28.06.2000 
28.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ID:

.............01.......... 0 2 ............... 03'

Dybde (m.u.t.): 0,5 1.0 1,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 29 29 29

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A/s A n a ly C e n  . V esterba lleve j 4 . D K-7000 Fredericia  . T elefon (+45) 75 94  50  30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CEPTC-jv%TB/j:':’«J07

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Journal nr.: G200-05474
28.06.2000 JRA Side 2 af 2

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

5900278 
Hedelykke 10 
B3

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 30 28 28

Med venlig hilsen

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65_________________

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK -7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50  30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CZP.TK-:

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B , W olf

Z S t J
K A M P S A X
C ONSULT

K O P I

K O P I

-  3 JOli  2000
K O P I

K O P I K O ? l  K O P I  P N

A n a l y C e n a
Journal nr.:
29.06.2000 .IRA

G200-05497 
Side 1 af 2

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

5900278
Hedelykken
B3
29.06.2000 08:39
29.06.2000
29.06.2000

Løbeimmmer: 
Prøve ID:

01......... .................0 2 ................ 03

Dybde (m.u.t.): 3,5 4,0 4,5

Undersøgelser Metode................................. CV%....... Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 70 41 39

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F redericia  . Telefon (+45) 75 94 50 30  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERTC-K'iTOJvOviW?

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Løbenummer: 
Prøve ID:

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:

Journal nr.: G200-05497
29.06.2000 JRA Side 2 af 2

Undersøgelse af Jord

5900278
Hedelykken
B3

04 05 06

Dybde (m .u .t): 5,0 5,5 6,5

Undersøgelser Metode c w o ... Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 270 610 320

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det provede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C e n  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERTW»VIMW>KW7

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt: 
Analyse afsluttet:

Journal nr.: 
29.06.2000 .TRA

G200-05503 
Side 1 af 4

Undersøgelse af Jord

5900278
Hedelykken
B4
29.06.2000 08:39
29.06.2000
29.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ID:

01 02 03

0,5 1,0 1,5

Undersøgelser Metode ...............CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 16 4,6 8,9

Direkte telefon til laboratoriet 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrorer kun det prøvede emne.
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C e n  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94  50  3 0  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen.dk . CVR nr. 17 14 86 72

CEF.TOOC'JiWZOC-OOJJ?

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

Journal nr.: G200-05503
29.06.2000 JRA Side 2 af 4

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykken 
B4

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV%........ Enhed................ Resultater
PID KG.40 ppm 12 19 17

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK -7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 9 4  50 30  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CEP.TC«vVIB/J0CNX»7

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att; Jacob B. W olf

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

Journal nr.;
29.06.2000 .IRA

G200-05503 
Side 3 af 4

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykken 
B4

Løbenummer: 
Prøve ID:

07 08 09

Dybde (m.u.t.): 3,5 4,0 4,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 16 10 17

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne.
.Ajialyserappoften må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A/s A n a ly C e n  . V e s te rb a lle v e j 4  . D K -7000  F re d e r ic ia  . T e le fo n  (+ 4 5 ) 7 5  9 4  5 0  3 0  . T e le fax  (+ 4 5 ) 7 5  9 4  5 0  37  
E-m ail: a n a ly c e n ø a n a ly c e n .d k  . CVR nr. 17  14  8 6  7 2  "

CEil.Tfr?CVrB/2«>»M7



Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Journal nr.: G200-05503

Kampsax Consult A/S 29.06.2000 JRA Side 4 af 4
POSTBOKS 1143
Stamholmen 112 Undersøgelse af Jord
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Kunde sagnr: 5900278
Kunde sagnavn: Hedelykken
Mærkning: B4_____________________________

Løbenummer: 10
Prøve ED:

Dybde (rn.u.t.): 5 O

Undersøgelser__________Metode_________________ CV% Enhed...........................................................Resultater................................
PIP___________________ KG._40___________________________ ppm__________________ 1̂ 5________________________

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

.Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK -7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94  5 0  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CErroOOVTB/JOWC'JO?

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

Journal nr.:
28.06.2000 JRA

G200-05473 
Side 1 af 3

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedeiykke 10 
B5
28.06.2000 10:42
28.06.2000 
28.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ID:

01 02 03

Dybde (m.u.t.): 0,5 1.0 1,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 25 27 28

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . D K -7000 F redericia  . Telefon (+45) 75  94 50  30  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERT«:<l'TIu70«<-3C'7

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Journal nr.: G200-05473
28.06.2000 JRA Side 2 af 3

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

5900278 
Hedelykke 10 
B5

Løbenummer: 
Prøve ED:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
FED KG.40 ppm 29 98 28

Direkte telefon til laboratoriet: .Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne.
79 24 20 65 Analyserapporten m å ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4  . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94  50 30 . Telefax (+45) 75 94 50  37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CEETO00J/TV20OO0307

mailto:analycen@analycen.dk


A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

Journal nr.: G200-05473
28,06.2000 JRA Side 3 af 3

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykke 10 
B5

Løbenummer: 
Prøve ID:

07 08

Dybde (m.u.t.): 3,5 4,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 31 26

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK -7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75  94  50 30  . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CEP.TWC'VTB/KOOC'JOT

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

Journal nr.: 
29.06.2000 JRA

G200-05504 
Side 1 af 4

Undersøgelse af Jord

5900278 
Hedelykken 10 
B6
29.06.2000 08:39
29.06.2000
29.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ID:

01......... ...................0 2 ............... 03

Dybde (m.u.t.): 0,5 1,0 1,5

Undersøgelser Metode ....... CV%......... Énhed................. Resultater
PID KG.40 ppm 13 15 14

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne.
.Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F redericia  . Telefon (+45) 75 94  50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

C E E T »O J/rM »»>J?

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

Ana lyCen a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Journal nr.: G200-05504
29.06,2000 JRA Side 2 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:

5900278 
Hedeiykken 10 
B6

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 13 16 11

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

.4nalyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
•Analyserapporlen må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterba lleve j 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50 30 . Telefax (+45) 75 94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CET.K-xyrS/J-K-K'J-T?

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr; 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B, W olf

Journal nr.: G200-05504
29.06.2000 .IRA Side 3 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn 
Mærkning;

5900278 
Hedelykken 10 
B6

Løbenummer; 
Prøve ID:

07 08 09

3,5 4,0 4,5

Undersøgelser Metode c w o ... Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 12 11 11

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24  20 65

Analyserapporten vedrorer kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F redericia  . Telefon (+45) 75 94  50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen.dk . CVR nr. 17 14 86  72

CEP.TOOCI/TBWX'OJOT

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Løbenummer: 
Prøve ED:

Dybde (m.u.t,):

Journal nr.: G200-05504
29.06.2000 JRA Side 4 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkninj^:

5900278 
Hedelykken 10 
B6

10

5,0

II

5.5

Undersøgelser Metode ........... cwo.... Enhed Resultater
PHD KG.40 ppm 40 25

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C e n  . V esterba lleve j 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75  9 4  50 30  . Telefax (+45) 75  94  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72

CERTKrC-Vra/JOOOOJO?

mailto:analycen@analycen.dk


Tilbudsnr; 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Journal nr.; 
29.06.2000 JRA

G200-05499 
Side 1 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:
Prøve modtaget: 
Analyse påbegyndt:

5900278 
Hedelykken 10 
B7
29.06.2000 08:39
29.06.2000
29.06.2000

Løbenummer: 
Prøve ED:

01 02 03

Dybde (m .u.t): 0,5 1.0 1,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
FED KG.40 ppm 32 20 32

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analjserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n aly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75  94  50 30  . Telefax (+45) 75 94 50 37
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86 72  CDOWClTBWXiOJCr?
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Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Journal nr.: 
29.06.2000 JRA

G200-05499 
Side 2 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:

5900278 
Hedelykken 10 
B7

Løbenummer: 
Prøve ID:

04 05 06

Dybde (m.u.t.): 2,0 2,5 3,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
FED KG.40 ppm 32 32 32

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK-7000 F rederic ia  . T elefon  (+45) 75 94  50  30  . Telefax (+45) 75 94 50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CERTWOWS/20000J07
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Tilbudsnr: 0005-0094

A n a l y C e n a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre 
Att: Jacob B. W olf

Journal nr.:
29.06.2000 JRA

G200-05499 
Side 3 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn:

5900278 
Hedelykken 10 
B7

Løbenummer: 
Prøve ED:

07 08 09

Dybde (m.u.t.): 3,5 4,0 4,5

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 31 30 31

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . DK -7000 F rederic ia  . T elefon (+45) 75 94  50 30  . Telefax (+45) 75 9 4  50 37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72

CE?.TK«VIB/20C-iK-1v7
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Tilbudsnr: 0005-0094

Ana lyCen a
Kampsax Consult A/S 
POSTBOKS 1143 
Stamholmen 112 
2650 Hvidovre

Journal nr.: G200-05499
29.06,2000 JRA Side 4 af 4

Undersøgelse af Jord

Kunde sagnr: 
Kunde sagnavn: 
Mærkning:

5900278 
Hedelykken 10 
B7

Løbenummer: 
Prøve ID:

10

Dybde (m.u.t.): 5,0

Undersøgelser Metode CV% Enhed Resultater
PID KG.40 ppm 30

Med venlig hilsen 

kemiing. Jørgen R. Andersen

Direkte telefon til laboratoriet: 
79 24 20 65

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. 
Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.

A /S  A n a ly C en  . V esterballevej 4 . D K -7000 F red eric ia  . Telefon (+45) 75 94  50 30  . Telefax (+45) 75  94 50 37 
E-mail: an alycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72
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HEDELYKKEN 10

Deres ref.: Vorref.: CRB SN.: 590 0278

Hedelykken 10, Hedehusene 
Kontinuerte poreluftsonderinger

30. juni 2000

Udarbejdet af: CRB

Kvalitetssikring: HGG



Hedelvkken 10

Generelt

D en 28/6 2000 udførte Kampsax 7 stk. kontinuerte poreluftsonderinger, med 
poreluftbilen på adressen Hedelykken 10 i Hedehusene.

Arbejdet blev udført som et led i en større undersøgelse som  Kampsax udfører 
for Københavns Amt

Kampsax har i forbindelse med undersøgelsen selv placeret og indmålt sonde
ringerne på lokaliteten. En tegning med placering a f punkterne findes i hoved 
rapporten for imdersøgelsen på Hedelykken 10.

Grunden tilhører beredskabsafdelingen i Københavns Amt der til stadighed 
benytter grunden til øvelser, værksteder, maskinpark m.m. Det ønskede formål 
m ed sonderingeme er at søge efter forurening med BTEX og chlorerede opløs
ningsmidler.

Mærkning og måleparametre

Sonderingeme udført med poreluftbilen er mærket bpOl -  bp07. Sonderingeme 
er ført til m ellem  3,5 og 6,4 meter under terræn. Sondering bp06 blev stoppet i 
3,5 m  u.t. (moræneler ffa 3,4) for at undgå en evt. spredning a f forureningen 
nedefter.

Feltlog, sonderingsforløb samt en opsummering a f  resultateme ér vedlagt rap
porten.

Under udførelsen af sonderingeme m ed poreluftbilen blev der kontinuerligt '
målt med PhotoIonisationsDetektor (PID) for indhold a f flygtige organiske 
komponenter samt for ilt (O 2 ), kuldioxid (COj) og methan (CH 4 ). Desuden blev  
flow , vakuum og sonderingsdybden registreret.

For sonderingeme er der vedlagt grafer med m ålingem e som  funktion a f tiden.

I formationer med vandmættede forhold blæses kvæ lstof i formationen, der 
efterfølgende suges retur, hvorpå indholdet a f flygtige stoffer, som er blevet 
frigivet fra vandfasen, måles (indikationsmåling). En tilsvarende procedure 
fø lges, såfremt jorden har en meget lav porøsitet. Hver nedblæsning ses på 
vedlagte grafer over flow/vacuum.

En del a f de oplyste koncentrationer, kan være koncentrationer fremkommet 
ved indikationsmålinger (i). Koncentrationen i en reel poreluftprøve udtaget i 
samme dybde ville være større end i indikationsmålingen. Hvilke GC-målinger, 
der er udført som indikationsmålinger (i), fremgår a f ’T eltlog” skemaet, der er 
vedlagt rapporten.

V ed udførelsen af sonderingeme er der fra udvalgte dybder udtaget luftprøver 
(15 stk.) til måling med gaskromatograf, Photovac Voyager (GC/PID). En 
opsummering af resultater for GC-analyseme er vedlagt rapporten. De benytte
de omregningsfaktorer mellem ppm og mg/m^ fremgår a f ”Handbook o f  En- 
vironmental Data on Organic Chemicals a f K. Verschueren”.

Kam psax Consult, Miljø, ....1590 0278\poreluftrapport-hedelykken Side 1



Hedelvkken 10

På GC-axialyseme er identifikationen af enkeltkomponenter baseret på retenti
onstider for tilsvarende standarder. Forveksling m ed andre stoffer med samme 
retentionstid er mulig.

Resultater

Poreluftsonderingeme bp03 og bp06 viser tydelige indikationer på forurening, 
idet den maksimalt målte PID-værdi er hhv. ca. 22 ppm og ca. 550 ppm. PID- 
værdieme i de øvrige sonderinger er under 8 ppm.

Der er fundet forhøjede COj-indhold', eller indikation her på, i alle sonderin
ger, varierende op til 7,5 vol%. Forhøjede indhold a f  CO2 kan skyldes biolo
gisk aktivitet.

V ed gennemgang a f GC/PID-analyseme er der konstateret følgende:

Der er fundet et mindre indhold a f flere stoffer m ed retentions tid omkring 
ethylbenzen og m -xylen i sondering bp03 2 ,6  m  u.t.

I sondering bp04 er der fundet spor a f  toluen under påvisningsgrænsen samt 
spor a f en del andre ukendte stoffer i 2 ,26  m  u.t. Dette kan tyde på et min
dre indhold a f et olieprodukt.

Der er funder et stort indhold a f et produkt i sondering bp06 0,40 m u.t. 
Produktet kan være et olieprodukt. ■'

Bilag

Feltlog
Tolkning a f GC/PID-analyser 
Tolkning af poreluftsonderinger 
Poreluftsonderinger 
GC/PID-analyser
M etodebeskrivelse for poreluftsonderinger 
M etodebeskrivelse for gaskromatograf

' G ræ nserne  for forhøjede indhold  a f  CO2 o g  CH4 e r a f  K am psax  sat til 1 % . M ind re  indhold  kan  også væ re ind ika ti- 
ve, og  vurdering  a f  resulta terne bor derfo r baseres på  g raferne sam m en h o ld t m ed anden v iden  om  lokaliteten.

Kampsax Consult, Miljø \590 0278\porelufirapport-hedefykken Side 2



FELTLOG



Feltlog

Sag Sn Dato
Hedclykken 10 5900278 280600

Sondering nr. Dybde Filnavn CO2 CH4 O2 PID Max dybde Bemærkninger
bp02 2,02 2805 0,3 0 20,9 1

3,58 2806 1,5 0 10,1 2
5,96 2807 0,7 0 1,9 5 5,96 i

bpOl 3,66 2808 1,1 0 2,1 5
5,66 2809 2,2 0 1,4 5 max 5,8

bp03 0,90 2810 0,4 0 20,5 1
2,60 2811 2,5 0 17,4 17
4,32 2812 2,1 0 4,8 12 max 5,24

bp05 2,02 2813 0,7 0 20,1 2
5,66 2814 0,3 0 0,8 5 max 5,66

bp04 2,26 2815 2,4 0 17,5 3
6,10 2816 0,8 0 3.1 4 max 6,34 1

bp06 0,40 2817 1,1 0 20,6 15 3,5
bp07 2,04 2819 1,7 0 18,7 2 max 6,40

4,82 2820 5,3 0 8,5 4

i: indikationsmåling
Hedelykken000628



TOLKNING AF GC/PID-ANALYSER



GC/PID-resultater

Sag Sag-nr. Dato
Hedelykken 10 5900278 280600
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CQ
mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mg/m^ mV mV nr.

Detektionsgrxnser 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,4 0,02 0,04 0,04 0,04 -
Sondering m u.t. GC-navn

bp02 2,02 2805 - - - - - - - - - - - - - -
3,58 2806 - - - - - - - - - - - - - -
5,96 2807 - - - - - - - - - - - - - -

bpOl 3,66 2808 - - - - - - - - - - - - - _
5,66 2809 - - - - - - - - - - - - - _

bp03 0,90 2810 - - - - - - - - - - - - .
2,60 2811 - - - - - - - - - - - - - - 1)
4,32 2812 - - - - - - - - - - - - . -

bp05 2,02 2813 - - - - - - - - - - - - - -
5,66 . 2814 - - - - - - - - - - - - - -

bp04 2,26 2815 - - - - - - - - - - - - - . 2)
6,10 2816 - - - - - - - - - - - - - -

bp06 0,40 2817 - - - - - - - - - - - - - - 3)
bp07 2,04 2819 - - - - - - - - - - - - . _

4,82 2820 - - - - - - - - - - - - - _

- - - - - - - - - - - - - -

2) Spor af bla. toluen, kunne tyde på mindre indhold a f olieprodukt
3) Indhold a f produkt, kan va:re et olieprodukt

Ikke identificeret 
<: Mindre end påvisningsgrænsen

.H /-.-.p ^n n n e o o



TOLKNING AF PORELUFTSONDERINGER



Opsummering af sonderingsdata

Sag Sag-nr. Dato
Hcdelykken 10 5900278 280600

PID (ppm) C02 (vol%) CH4 (voi%)
Sondering 0-5 5-10 10-50 >50 0-1 1-5 >5 0-1 1-5 >5

bp02 X X X

bpOl X X X

bp03 X (max 22) X X

bp05 X X X
bp04 X X X

bp06 X (max 550) X X
bp07 X X (max 7,5) X

Hedelykken000628



PORELUFTSONDERINGER



:j Unit Label ineWidt
|f low Flow o...
|ppm PID.ID14
jvol% ' CH4 . . .
lvol% 'C02 ...
k/-ol% ■Ilt ...
||bar 'Vacuu...
|f low 'Flow ...

'Dybde...



ppm
b p O l

KJ __ p 00 - 0 0 : 00:06  I  C l  I 0 0 0 - 0 0 : 0 7 : 4 7  I C2 0 0 0 - 0 0 : 1 9 : 1 0  i h :
Kampsax 

000-66 :197^ 1  vol% bar
50 1 r 31 

; 30 

r 29
48 -

46

44 27

2642

25
24

40 -

38 -
23

36 1 22

34 1 21

20

30
18

28 17
26 r 16

r 1524
14

22

20 12

18 11
1016

14

12

10

n  l i * ^

0 0 0 - 0 0 : 1 5 : 0 00 0 0 - 0 0 : 1 0 : 0 00 0 0 - 0 0 : 0 5 : 0 00 0 0 - 0 0 :0 0 : 0 0

r  10 ,  O

-  9 . 5

- 9 , 0

8 . 5  

8 , 0

7 . 5

7 . 0

6 . 5

6 . 0

5 . 5

5 . 0

4 . 5

4 . 0  

:  3 , 5

- 3 , 0

2 . 5

2 . 0

1 . 5  

1 , 0

: 0 , 5  

0 , 0

1 , 0

0 , 8

0 , 6

0 , 4

0 , 2

0 , 0

- 0 , 2

- 0 , 4

- 0 , 6

- 0 , 8

- 1 , 0

- 1 , 2

- 1 , 4

- 1 , 6

- 1 , 8

- 2 , 0

- 2 , 2

- 2 , 4

- 2 , 6

- 2 , 8

- 3 , 0

- 3 , 2

- 3 , 4

- 3 , 6

- 3 , 8

- 4 , 0

- 4 , 2

- 4 , 4

- 4 , 6
- 4 , 8

- 5 , 0

flow

1 , 0  

0 , 8  

0 , 6  

0 , 4  

0 , 2  

-  0 , 0  

i- - 0 , 2

- 0 , 4  

- 0 , 6  

- 0 , 8  

- 1 , 0  
- 1 , 2  

- 1 , 4  

- 1 , 6  

- 1 , 8  

- 2 , 0  

- 2 , 2  

- 2 , 4  

- 2 , 6  

- 2 , 8  

- 3 , 0  

- 3 , 2  

- 3 , 4  

- 3 , 6  

- 3 , 8  

- 4 , 0  

- 4 , 2  

- 4 , 4  

- 4 , 6  

- 4 , 8  

- 5 , 0



bp02
ppm HI 0 0 0 - 0 0 : 0 0 : 0 0  I Cl I 000-00:00:01 I C2 0 0 0 - 0 0 : 2 1 : 2 1  m

Kampsax 
000-00:22:07 1 vol% m

50 1 31

3048 T
29

46
28

44 27
42 26

2540
24

38 23
36 - 22
34 ^ 21

2032  •;

19
30 T

18
28 T

26 16

1524
14

22

20 12

1118 -

1016 -

14

12

10

0 0 0 - 0 0 : 2 0 : 0 00 0 0 - 0 0 : 1 5 : 0 00 0 0 - 0 0 : 1 0 : 0 00 0 0 - 0 0 : 0 5 : 0 00 0 0 - 0 0 : 0 0 : 0 0

1 0 , 0

9.5

9.0

8.5

8 . 0

7.5

7.0

6.5

6 . 0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2 . 0

1.5 

1 , 0  

0,5 

0 , 0

bar

 ̂ 1 , 0  

i- O ,  8  

0 , 6  

0 , 4  

0 , 2  

0 , 0  

- 0 , 2  

- 0 , 4  

- 0 , 6  

- 0 , 8  

- 1 , 0  

- 1 , 2  

- 1 , 4  

- 1 , 6  

- 1 , 8  

- 2 , 0  

- 2 , 2  

- 2 , 4  

- 2 , 6  

- 2 , 8  

- 3 , 0  

- 3 , 2  

- 3 , 4  

- 3 , 6  
- 3 , 8  

- 4 , 0  

- 4 , 2  

- 4 , 4  

-  - 4 , 6  

4 , 8  
- 5 , 0

flow

1 , 0  

0 , 8  

0 , 6  

0 , 4  

0 , 2  

0 , 0  

r - 0 , 2  

- 0 , 4  

- 0 , 6  

- 0 , 8  

- 1 , 0  

- 1 , 2  

- 1 , 4  

- 1 , 6  

- 1 , 8  

- 2 , 0  

- 2 , 2  

- 2 , 4  

- 2 , 6  

- 2 , 8  

- 3 , 0  

- 3 , 2  

- 3 , 4  

r - 3 ,  6 

- 3 , 8  

r - 4 ,  O 

- 4 , 2  

- 4 , 4  

- 4 , 6  
- 4 , 8  

- 5 , 0



bp03
ppm BDI 000-00:00:00 I Cl 000-00:10:54 C2 000-00:17:32 IK

Kampsax 
000-00:18:09 I vol% m

50 q r 31
3048 -
2946 •
2844 27

42 26
25
24

40
38

2336 22
34 21

2032
1930
18

28 17
26 r 16

- 1524
- 14 
r 13

22
20

-  12
18 r 11

1016
14
12
10

10,0

9.5 

r 9,0

8.5

8,0

7.5

7.0

6.5 

r 6, O 

r 5,5 

-5,0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0 

r 1.5 

r 1.0 
r O, 5 

1 O , O

bar
i -1, O 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1,0 
- 1.2 
-1.4 
- 1.6 
- 1,8 
-2, O 

3-2,2 
3 -2,4 
3-2,6 

- 2,8 
-3,0 

3-3,2 
-3,4 

r -3,6 
r -3,8 
-4,0 

3-4,2 
-4,4 
-4,6 
-4,8 
-5,0

flow
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1.0 
- 1.2 
-1.4 
- 1,6 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,2 
-2,4 
- 2,6 
- 2,8 
-3,0 

3-3,2 
3,4 
3,6 

r -3.8 
3-4,0 
-4,2 
-4,4 
-4,6 

r -4, 8 
-5,0

000 - 0 0 :00:00 000-00:05:00 000 - 0 0 : 10:00 000-00:15:00



ppm
bp04
Miz: 000-00:00:00 Cl 000-00:14:18 I C2 I 000-00:18:02 m

Kampsax 
000-00:18:40 I vol%

50 -1 - 31
- 3048 -
29
28

46 r
44 “ - 27

i- 26 
r 25 
r 24

42 -
40 -
38

r 23
36 r 22
34 r 2 1  

i- 2 0  

r 19 
- 18

32
30 -
28 T 17
26 ̂ r 16

r 15 
r 14

24
22 T

r 13
20

- 12
18 11

1016
14 ^
12 ̂
10 -

r

10,0

9.5

9.0 

r 8,5

8.0

7.5 

: 7, O 

- 6,5

6,0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0 

r 2,5 

: 2,0 
•1,5

1.0 

0,5

> - 0,0

bar
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1,0 
- 1,2 
-1,4 
- 1,6 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,2 
-2,4 
- 2,6 
- 2,8 
-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3,6 
-3,8 
-4,0 
-4,2 
-4,4 
-4,6 
-4,8 
-5,0

flow

1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1,0 
- 1,2 
-1,4 
- 1,6 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,2 
-2,4 
- 2,6 
- 2,8 
-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3,6 
-3,8 
-4,0 
-4,2 
-4,4 

- -4,6 
i- -4, 8 
 ̂-5,0

000 - 0 0 :00:00 000-00:05:00 000- 0 0 :10:00 000-00:15:00



bp05 Kampsax
0 0 0 - 0 0 : 1 3 : 3 3  IH0 0 0 - 0 0 : 0 9 : 5 3  I C2 0 0 0 -0 0 :1 4 :0 0  I  vol% m0 0 0 -0 0 : 0 0 :0 0  I Clppm 

50 n r  10 ,  O31
48 30

2946
28
27
26

25
24

44

42

40 T

38
23
22

36

34 21
20

30
18

28

26 16
1524 ^
1422
13

2 0  -

18 11

1016

14

12

10 r

JUL

bar

i- 1 , 0  

1- 0 , 8  

i- O, 6

i- 0 , 4

i- 0 , 2
i- O,O

i- - 0 , 2

- 0 , 4  

- 0 , 6  

- 0 , 8  

r - 1 , 0  
- 1 , 2  

- 1 , 4

r
i- - 1 , 8  

- 2 , 0  

r - 2 , 2

r - 2 . 4
i- - 2 ,  6 

- 2 , 8

- - 3 , 0  

r - 3 , 2  

i- - 3 , 4  

i- - 3 , 6
- 3 , 8  

r - 4 , 0  

- 4 , 2  
- 4 , 4  

- 4 , 6

- - 4 , 8  
i- - 5 , 0

f lo w

1, O 
r 0 , 8  

0 , 6  

0 , 4  

-  0 , 2  

0 , 0  

- 0 , 2  

- 0 , 4  

- 0 , 6  

r - 0 , 8  

r - 1 , 0  
- 1 , 2  

r - 1 , 4

i- - 1 , 6  
- 1 , 8  

- 2 , 0  

- 2 , 2  

- 2 , 4  

- 2 , 6  

- 2 , 8  

- 3 , 0  

- 3 , 2  

- 3 , 4  

- 3 , 6  

- 3 , 8  

- 4 , 0  

- 4 , 2  

- 4 , 4  

- 4 , 6  

- 4 , 8  

' ^ - 5 , 0

0 0 0 - 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0 0 - 0 0 : 0 5 : 0 0 0 0 0 - 0 0 : 1 0 : 0 0



bp06
ppm M I 000-00:00:00 I Cl I ' 000-00:10:49 IC2 !' 000-00:13:12 IK

Kampsax 
000-00:13:40 I  vol% m

- 31 
i- 30 
r 29 
 ̂28
27

- 26 
r 25 
r 24 
r 23 
- 22

700 -

650 -

600

550 -

500 21
20
19
18

450

400 17
16
15350 -

- 14
r 13300 -
12
11250 - 10

200

150 -

100

50

10,0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5 

1,0 

0,5 

0,0

bar
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1,0 
- 1,2 
-1,4 
- 1,6 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,2 
-2,4 
- 2,6 
- 2,8 
-3,0 
-3,2 
-3,4 
-3,6 
-3,8 
-4,0 
-4,2 
-4,4 
-4,6 

r -4,8 
■ -5,0

flow
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 
- 0,8 
- 1,0 
- 1,2 
-1,4 
- 1,6 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,2 
-2,4 
- 2,6 
- 2,8 
-3,0 
-3,2 
-3,4 

r -3,6 
-3,8 
-4,0 
-4,2 
-4,4 
-4,6 

r -4,8 
 ̂-5,0

000- 00 :00:00 000-00:05:00 000 - 0 0 : 10:00



ppm
bp07
HTZ 000-00:00:00 Cl 000-00:17:02 IC2 I 000-00:20:47IM

Kampsax 
000-00:21:30 I

50 1
48 -
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

vol% m 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9

bar
r 10,0
9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5 

1,0 

0,5 

0,0

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
- 0,2
-0,4
- 0,6
- 0,8
- 1,0
- 1,2
-1,4
- 1,6
- 1,8
- 2,0
- 2,2
-2,4
- 2,6
- 2,8
-3,0
-3,2
-3,4
-3,6
-3,8
-4,0
-4,2
-4,4
-4,6
-4,8
-5,0

flow

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
- 0,2
-0,4
- 0,6
- 0,8
- 1,0
- 1,2
-1,4
- 1,6
- 1,8
- 2,0
- 2,2
-2,4
- 2,6
- 2,8
-3,0
-3,2
-3,4
-3,6
-3,8
-4,0
-4,2
-4,4
-4,6
-4,8
-5,0

000- 0 0 :00:00 000-00:05:00 000 - 0 0 :10:00 000-00:15:00 000- 0 0 :20:00



GC/PID-ANALYSER



SiteChart Analysis Report - B0062801.PID
o.sooq

0.4002

0.300̂

0.200«

0 .100«

0.001C.
‘Sec

RESULTS:
Oace Jun 28. 2000
Time 07:05;44
Instrument FIGH303
Detector PID
Colutnn B
Analysis# 3
Tag
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 28.0 c

METHOD:
Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Inject Loop. 2.0
PIO State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 0 Sec

PEAK REPORT:

Sec

# Kame Conc
(PPM)

Area
(mvs)

Height R.T. 
(mV) (S)

Status
1 Benzen 10.6 2148 370 143.2 Cal2 Toluen 12.1 1457 210 216.8 Cal3 Ethylbenzen 11.2 996 104 331.5 Cal4 m-Xylen 11.2 1467 123 346.7 Cal5 o-Xylcn 11.2 1021 72.0 423.2 Cal



S i& w w i l j r t  i->i i M i f l i i s  “  Lf\i JSOU.r.u/
lO.OQmV

6.0C

2.0(

-2.0 0 -

-6.0C —

•10.0C

RESULTS:

METHOD:

Date
Time
Instrument
Detector
Column
Analysis#
Tag
Column Temp 
Det Temp 
Ambient Temp

Analysis Time
PumpTime
Back Flush
Temperature
Pressure
Injeet
PID State

Jun 28, 2000
08:38:52
FIGH303
PID
B
7

79
79
28

490.0
10.0
245.0
80.0 
12.0 
Loop,
High Sense

C
c
c

s
s
s
c
psi
2.0

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
Slopeup 1.0 mv/s
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



Sixeunart Anaiysis Report - Buuo^SO&.kiu

7.80 —

5.60-■

3.4(

1.20

•l.OC
rar

RESULTS:
Date Jun 28, 2000
Time 08:46: 36
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Anaiysis# 8
Tag
Column Temp 79.0 C
Det Temp 79.0 C
Ambient Temp 28.0 c

METHOO:
Anaiysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 C
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDovm 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Hin Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



SiteChart Analysis Report - B0062808.PID
10.00mV

8.02

6.0<

4.06

2.08

0.1C

RESULTS:
Date Jun 26 , 2000
Time 09:28: 01
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 10
Tag
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 29.0 c

METHOD:
Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 C
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 raV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FiltcrLevel 3
Delay 150 Sec



s jrt > lis F -  L  8̂01..
10 .0 0 -mV

1.20

6.40

4 .6<

2.8<

1.00

97“

RESULTS:
Date Jun 28 , 2001
Time 09:35: 36
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 11
Tag
Column Tetnp a o . o C
Det Temp 60.0 C
Ambient Temp 29.0 C

METHOD:
Analysis Time 490.0 S
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 0 Sec



Siteunart Analysis Report - BUO62810.PID
lo.oamV

■"n

7.BC —

5.6C-

1.20

•1.00

R E SU L T S:

M E T H O D :

Date
Time
Instrument
Dctector
Column
Analysis#
Tag
Column Temp 
Det Temp 
Ambient Temp

Analysis Time
PumpTime
Back Flush
Temperature
Pressure
Injeet
PID State

Jun 28, 2000 
10:22:07 
FIGH303 
PID 
B 
12

80.0
60.0
30.0

490.0
10.0
245.0
60.0 
12.0 
Loop,

C
C
c

s
s
s
c
psi
2.0

High Sense
IN TEG R A TIO N  M E T H O D :

Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown l.C mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



SiteChart Analysis Report - B 0062811 .PID
10.00mV

e.oo—

2.0C

■2.0C

-6.0C

•10.00

RESULTS:
Date
Time
Instrument
Detector
Column
Analysis#
Tag

Jun 28, 2000
10:27:23
FIGH303
PID
B
13

METHOD:

Column Ten^ 79.0 C
Det Temp 79.0 c
Ambient Temp 30.0 c

Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Inject Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration

PEAK REPORT:

SlopeUp 0.0 mV/S
SlopeDown 0.0 mV/S
Min Height 0.3 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec

# Name

1 Unknown
Conc
(PPM)

Area
(mVS)

Height
(mV)

43.5

R.T.iSL Status
0.698 318.4



10.00mV
Siieoncirt Andiysis lÅefjuri - &uuo^81 k.riL/

1.92

-0.10.

■Sbc «
RESULTS;

Date Jun 28, 2000
Time 10:35: 16
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 14
Tag
Column Temp 80.0 c
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 C

METHOD:
Analysis Time 490.0 S
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245. 0 S
Temperature 80.0 C
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0 Sec
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 0 Sec



S i i « w i l 3 r t  M i i u i f O l S  F i w f i f v r i v  *  L w .281;
10.0Q-mV

6.0(

2.0G

•2.00

•6.00

•10.00 w
RESULTS:

METHOD:

Date Jun 26, 2000
Time 11:02; 08
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 15
Tag
Column Temp 00.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 c

Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Inject Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mv/s
Min Height 0.0 mv
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



S i& w w i id r t  # ^ i ia iy 5 is  K c p v i  t  •  b u u D ^ 81<+.riL /
10.00-mV

1.02

6.04

2.06

0.10

fec 4̂
RESULTS:

Date Jun 28, 2000
Time 11:12: 38
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 16
Tag
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 C

METHOD:
Analysis Time 490.0 S
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Prcssure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0 Sec
PIO State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mv/s
SlopeDovm 1.0 raV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 0 Sec



Si wi ■ art i~«l lUI j ois F iwpwi * E^v/w
10.00-
mV

7.BC

5.60-

1.20

5ec “49
RESULTS:

Date Jun 28, 2000
Time 11:35:50
Instrument FIGH303
Detcctor PID
Column B
Analysis# 17
Tag
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 c

METHOD:
Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Baclc Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



SiteChart Analysis Report - B0062816.PID
10.0QmV

4.6G

2.8C

1.0C

RESULTS:

METHOD:

Date Jun 28, 2000
Time 11:47:28
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis#
Tag

18
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 C

Analysis Time 490.0 S
PunpTime 10.0 S
Back Flush 245.0 S
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay ISO Sec



S ilc u iia r t  A iid iy& is R e p u n  - B u u o ^ S I ’/ . k iu
0.700Q

0.056(

0.0340-

0.0121

w
5®c 49

RESULTS:
Date Jun 28 , 2000
Time 12:11: 54
Instrument FIGH303
Detector PID
Column B
Analysis# 19
Tag
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 31.0 C

METHOD:
Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0 Sec
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manua1 Int egra t ion
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mvs
FilterLevel 3
Delay 0 Sec

PEAK REPORT:
# Name Conc Area

(PPM) (mvs)
Height R.T. Status

1 Unknown 11.6 3 . 914 89.22 Unknown 44.5 11-4 98.53 Unknown 393 65.4 112.84 Unknown 197 17.9 130.05 Unknown 125 5.130 143.7



Sifcwwiidrt I .,3is II C p W I ĵ BViio.oamV

6.0C —

2.00

•2.00

•6.0C

•10.00

TT
"Sec’

RESULTS;
Date
Time
Instrument
Detector
Column
Analysis#
Tag

Jun 20, 2000
12:31:59
FIGH303
PID
B
20

METHOD:

Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 32.0 C

Analysis Time 490. 0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 C
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mv/s
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Hcight 0.0 raV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec



10.0Q-mV
SiteChart Analysis Report - B0062819.PID

2.od—

"S ic  49
RESULTS:

METHOD:

Date Jun 28 , 2000
Time 12:48:33
Instrument FIGH303
Detector PID
Column 8
Analysis#
Tag

21
Column Terrp 80.0 C
Det Tetnp 80.0 C
Ambient Temp 32.0 C

Analysis Time 490.0 s
PumpTime 10.0 s
Back Flush 245.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Injeet Loop, 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FiltcrLevel 3
Delay 150 Sec



S.«wwii«irt V “ Bww^820>i n-r
10.00

6.04

4.06

0.10 O'--

RESULTS:
Date

METHOD:

Jun 28. 2000
Time 12:58 :18
Instrument FIGH3 03
Detector PID
Column B
Analysistt
Tag

22
Column Temp 80.0 C
Det Temp 80.0 C
Ambient Temp 32.0 C

Analysis Time 490.0 S
PumpTime 10.0 s
Back Flush 24S.0 s
Temperature 80.0 c
Pressure 12.0 psi
Inject Loop. 2.0
PID State High Sense

INTEGRATION METHOD:
Manual Integration
SlopeUp 1.0 mV/S
SlopeDown 1.0 mV/S
Min Height 0.0 mV
Min Area 0.0 mVS
FilterLevel 3
Delay 150 Sec

Sec



METODEBESKRIVELSER FOR SONDERINGER



KONTINUERTE PORELUFTSONDERINGER

Poreluftsonderinger anvendes til kortlægning af jordbundsforureningermed letflygtige organiske stoffer som f.eks. 
chlorerede opløsningsmidler, benzin, fyrings- og dieselolie komponenter.

Udstyr:

Poreluftbil med sonder, messing poreluftspidser med stålfiltre og teflonslange
Sample system med registrering a f PID, CO2 , CH4 og  O 2 , pentrationsrate, vacuum, flow  og dybde.
Photovac Voyager gaschromatograf med PID og ECO detektor og TVOC funktion.
PC med extern datalogger.

Udstyret kalibreres før hver måleopgave og verificeres løbende alt efter opgavens størrelse. PID-måleren nulstilles 
med atm. luft og kalibreres med en standard isobutylen på 100 ppm. CO2 - og CH4 -måleren nulstilles med atm. luft 
og kalibreres med en standardgas med et indhold på hhv. 30 vol% og 70 vol%. 0 2 -sensoren verificeres over for atm. 
luft. For kalibrering a f gaschromatografen, se den specifikke metodebeskrivelse.

Alle apparater kontrolleres mindst en gang årligt på eksternt laboratorie.

H ydrauliske poreluftsonderinger:

Undersøgelsen udføres ved at nedpresse en sonde i jorden. Sonden nedpresses med ca. 2 cm i sekundet med et pres 
på op til 13 tons. Det høje pres gør at sonden kan presses igennem de fleste former for asfalt og lignende 
belægninger. Sonderingerne kan føres så dybt, som geologien tillader det.

Poreluft suges op via en teflonslange med en indre diameter på 4 mm. Teflonslangen er monteret i sugespidsen. 
Sugesystemet tæthedsprøves før og under forløbet a f  poreluftsonderingeme. Den anvendte pumpe kan suge ned til et 
undertryk på -9 0 0  mbar.

Sugespidsen er udformet, så det er muligt at tilbageblæse nitrogen i systemet. Dette bevirker, at indikation afen  
eventuel forurening kan opnås, selv under forhold med et sparsomt eller intet indhold a f  poreluft, som f.eks. i lerede 
eller vandmættede aflejringer.

Poreluften analyseres kontinuert. Måleparametrene for poreluftsonderingeme optegnes på monitor og registreres for 
efterfølgende databehandling og udskrivning.

Ved indikation a f  forurening (f.eks. forhøjet PID, CO2 eller CH4) udtages der via "sample loop” en prøve til 
gaschromatografisk analyse, hvorved forureningstypen kan identificeres og kvantificeres udfra standardgasser.

Registreres der et eller flere komponenter på gaschromatogrammet, renblæses udstyret med nitrogen, indtil 
gaschromatografen ikke registrere noget ved indsugning a f blindprøve. Ved blindprøvning testes så stor en del a f  
udstyret som muligt. Dvs. hvis sonden er i Jorden kobles slangen a f så langt mod spidsen som muligt. Er det mellem  
to sonderinger suges blindluflen igennem sugespidsen.

Relevante bemærkninger noteres under forløbet a f sonderingerne i en feltlog, der rapporteres i den endelige 
datarapport.

Sonderinger med håndgrej:

Hvor det ikke er muligt at komme til med poreluftbilen udføres håndsonderinger med 22 mm stålstænger. De 
kontinuerte håndsonderinger udføres efter samme principper og med samme måle-/loggerudstyr, som beskrevet 
ovenfor. Parametrene pentrationsrate og dybde kan dog ikke registreres. Håndsonderinger kan, hvis geologien  
tillader det, udføres til omkring 5  m u.t.

E.\R £F\SA G E R \PoreIuftb il\M ctodeb€skr\pore)uftb il-m eiodebeskrivelser doc



METODEBESKRIVELSER FOR GASCHROMATOGRAF



GASCHROMATOGRAFISKE ANALYSER MED VOYAGER

Metoden benyttes til at identificere og kvantificere luftprøvers indhold a f  flygtige organiske stoffer, som f.eks. 
chlorerede opløsningsmidler, benzin, fyrings- og dieselolie komponenter.

Den benyttede gaschromatograf er en Photovac Voyager, der er koblet direkte til lufhidtagnings-systemet i 
poreluftbilen.

De gaschromatografiske analyser udføres ved indikation på forurening i poreluften. Typiske indikationer kan være 
forhøjede PID-værdier eller forhøjede C02/CH4-værdier.

Gaschromatografen anvendes endvidere til headspace analyser a f udvalgte vand-/jordprøver og ved andre typer 
feltarbejder som f.eks. indeklimamålinger.

G aschrom atografens specifikationer:

Fabrikat: Photovac portable GC, model Voyager
Energi: Internt batteri eller 220 volt
Bæregas: Nitrogen
Detektor: Photoionization detector (FID), 10,6 eV og

Electron capture detector (BCD)
Injektor: Loop eller sprøjteinjektion
Ovn: Temperatur mellem 0-87 °C. Anbefales mellem 50-87 “C

Kapillarkolonne (Photovac SPB-35). Længde L= 4 m og indre diameter d= 0,53 mm 
WAX fase kapillarkolonne (Photovac Supelxowax 10 ). L= 20 m og d= 0,32 mm 
100 % methyl silicone fase kapillar kolonne. L= 15 m og d= 0,32 mm.

Kolonne A 
Kolorme B 
Kolonne C

G aschrom atografen  analyserer norm alt under følgende betingelser:

bæregas nitrogen 
tryk 12 psi 
ovntemperatur 80 “C
analysetid 490 s ved screening for olieprodukter 
analysetid 270 s ved screening for chlorerede stoffer.

P rocedure ved analysering  med Photovac Voyager gaschrom atograf:

Gaschromatografen kalibreres ved hver opstart med relevante stoffer. Der verificeres med kalibreringsgassen efter 
endt analysering eller løbende i forbindelse med større prøveserier. Efter analyser med indhold a fen  eller flere 
komponenter, køres en blindprøve på atmosfærisk luft. Dette udføres for at sikre, at systemet ikke er kontermineret, 
inden næste prøve analyseres.
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BOREMETODE, MILJØBORINGER

Boreentreprenør:

Boreudstyr:

Boremetode:

Dimension:

Periode:

Journal:

Prøvetagning:

Filterkonstruktion:

Borings afslutning:

Svend Erik’s grundvandssænkning 

T30 Unimog-borerig / Kranrig 

Snegleboring 

6 "

Juni-juli 2000

- Registrering af laggrænser og prøvedybder
- Beskrivelse af jordprøver incl. farve
- Filtersætning

Der udtages tre jordprøver (i henholdsvis red-cap glas, Rilsanposer 
og plastposer) for hver 0,5 m, dog minimum en prøve for hvert 
gennemboret jordlag. Prøver udtaget i Rilsanposer anvendes til PID 
målinger. Prøver i glas anvendes til kemisk analyse. Prøver i 
plastposer anvendes til tørstofbestemmelse.

- 63 mm PEH filterrør
- gruskastet med filtergrus
- a^roppet med bentonit

Filtersatte boringer er lukket med PEH skruepropper og afsluttet 
ved terrænniveau med betonrør og -dæksel. Ellers afsluttes i terræn 
med den pågældende overfladebelægning.
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A n a l y C e n
Metodebeskrivelse for PID-måling af jordprøver

PID = Photoionisations detektor 

Formål og anvendelsesområde:
Metoden kan anvendes til måling af afdampning af photoioniserbare kemikalier fra jordprøver.
De fleste flygtige organiske komponenter kan detekteres med PID-måleren.

Princip:
Afdampningsgassen fra en jordprøve i rilsanpose suges ind i PID-måleren. UV-lampen danner 
photoner, som ioniserer specifikke molekyler i gasstrømmen. Forurening som de fleste 
hydrocarboner ioniseres, mens vand, ilt og nitrogen ikke reagerer. De ioniserede molekyler daimer 
en strøm, som er proportional med koncentrationen.

Ikke alle molekyler har samme respons i detektoren. Der benyttes isobutylen som kalibreringsgas, 
den har middel respons. Feks. er et PID-udslag på 10 ppm et udtryk for at alle de ioniserbare 
komponenter, der er tilstede har dannet en strøm, tilsvarende 10 ppm af isobutylen.
Enheden er altså: parts per million isobutylen ekvivalenter.

Fremgangsmåde:
Jordprøverne kommer ind i rilsanposer i køletasker. Prøverne skal tempereres til stuetemperatur, 
normalt mindst 4 timer.
Apparatet nulstilles på luften i laboratoriet og kalibreres i forhold til isobutylen 100 ppm på 
trykflaske (se bilag 1).

Resultater:
Resultater opgives, som de frerxikommer på PID-displayet. Måleområdet er fra 0-2000 ppm.

A/s A n a ly C en  . V esterba lieve j 4  . DK-7000 F rederic ia  . Telefon (+45) 75 94 50 30  . Telefax (+45) 75 94 50  37 
E-mail: analycen@ analycen .dk  . CVR nr. 17 14 86  72
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Appendiks C Måling med X-met



RØNTGENFLUORESCENSMÅLING MED X-MET 920
SEMIKVANTITATIV BESTEMMELSE AF METALINDHOLD I JORDPRØVER 

Metodebeskrivelse;

X-MET 920 er et røntgenfluorescens analyseinstrument, med en SiLi-probe med Cd-109 og Am- 
241 som kilde.

Instrumentet anvender metoden, energidispersiv røntgenfluorescensspektrometri, (EDXRF), hvor en 
radioaktiv kilde bestråler analyseemnet. Herved exiteres en karakteristisk røntgenfluorescens for de 
pågældende grundstoffer.

Da intensiteten er udtryk for koncentrationen, kan der opnås såvel en kvalitativ som en 
semikvantitativ bestemmelse af gnmdstofsammensætningen af analyseemnet, her en jordprøve. Fra 
prøver af samme jordtype med et kendt indhold af de ønskede metaller foretages en kalibrering af 
instrumentet.

EDXRF metoden måler på totalindholdet af metaller i prøven til forskel fra vådanalyseme (AAS og 
ICP/MS), hvor kun den syreopløselige del af metalindholdet måles.

For jordprøver ligger detektionsgrænsen i størrelsesordenen 30-100 ppm afhængigt af stof og 
matrix.

Måletiden er afhængigt af ønsket detektionsgrænse og måleusikkerhed. Som standart måles prøver i 
300 sekunder, hvorved der opnås usikkerheder på +/- 5-10 %, afhængigt af hvilket metal der måles.

Testmetode for X-MET 920:

X-MET 920 bliver testet ved hver opstart. Ved testen benyttes jordtyper med kendt indhold af 
metaller. Resultaterne bliver sammenlignet med de ved modelindlægningen fundne værdier for de 
samme jordtyper.

Apparatet udfører automatisk en selvkalibrering af kilde og detektor ved opstart.


