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0. Resume 

Der er i perioden juni-september 2020 udført en supplerende forureningsundersøgelse på 
Kauslunde Øvelsesplads med henblik på at afgrænse den tidligere påviste 
grundvandsforurening med PFAS-forbindelser samt at risikovurdere i forhold til målsatte 
eller naturbeskyttede recipienter.  
 
Den supplerende undersøgelse omfatter 7 filtersatte boringer. Analyseresultaterne af 
grundvandet fra de nyetablerede boringer samt 12 udvalgte eksisterende boringer viser et 
forhøjet indhold af PFAS-forbindelser i 7 af de i alt 19 filtersatte boringer, der overskrider 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 µg/l. 
 
De højeste indhold af PFAS-forbindelser er påvist i vandprøver omkring det eksisterende 
brandkar, hvor der er påvist indhold, der overskrider Miljøstyrelsens grundvands-
kvalitetskriterium med 110 gange. 
 
Boringerne udført på etablissementet har påvist et terrænnært (ikke sammenhængende) 
magasin inden for de øverste 6 m u.t. samt et dybereliggende magasin (dybere end 10,5 m 
u.t.), der sandsynligvis er det primære grundvandsmagasin. 
 
Grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser i det terrænnære magasin er aftagende i 
sydlig og vestlig retning, men er ikke dokumenteret afgrænset i henhold til 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium (PFAS (∑ 12 stk.) på 0,1 µg/l). Derudover 
viser analyseresultaterne i det terrænære magasin fra 2020 et indhold af PFOS og PFOA 
over drikkevandskriteriet op til hhv. 533 gange og 103 gange.  
 
Samtidig har undersøgelsen dokumenteret indhold af PFOS (under grundvands-
kvalitetskriteriet) i det formodet primære grundvandsmagasin under etablissementet. Det 
vurderes på den baggrund, at grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser relateret 
til aktiviteterne på brandøvelsespladsen udgør en risiko i forhold til 
grundvandsressourcen (OSD) i området. 
 
Vandprøver (udtaget i perioden 2017-2020) fra en branddam på etablissementet viser et 
indhold af PFOS. NIRAS vurderer, at vandet i branddammen er omfattet af 
miljøkvalitetskrav til ”god kemisk overfladevandstilstand”. Indholdet af PFOS overskrider 
miljøkvalitetskravet med op til 185 gange. Vandet fra branddammen ledes via overløb til 
olieudskiller, hvori der er påvist PFOS 11 gange miljøkvalitetskravet, hvorefter det tilledes 
en grøft umiddelbart syd for etablissementet. Grøften vurderer Niras ligeledes at være 
omfattet af miljøkvalitetskrav for overfladevand. Under antagelse af, at grøften er tør året 
rundt (information fra lokalt personale, grøft iagttaget tør ved besigtigelser), vurderes 
udledningen fra branddammen til grøften ikke at udgøre en risiko for grøften eller evt. 
målsatte recipienter, som grøften måtte have forbindelse til. 
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1. Indledning  

1.1 Baggrund 

I efteråret 2015 udførte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse en indledende PFAS-
screeningsundersøgelse på BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads /7/. Formålet med 
forureningsundersøgelsen var at undersøge, om udvalgte aktiviteter på brandøvelses-
pladsen har medført en grundvandsforurening med PFAS-forbindelser. 
 
Ved undersøgelsen i 2015 blev der påvist grundvandsforurening med PFAS-forbindelse. 
Derudover blev der påvist jordforurening med oliestoffer i en af boringerne. Der blev ikke 
påvist grundvandsforurening med oliestoffer /7/. 
 
Der blev udført supplerende undersøgelser i 2017 og 2019 for at belyse og afgrænse 
grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser. Ved undersøgelserne blev grundvands-
forureningen delvist afgrænset. Desuden blev jordforureningen med kulbrinter afgrænset. 
Ved samme undersøgelser blev der konstateret forurening med PFOS i en vandprøve fra 
branddammen på etablissementet /9 og 13/.   
 
Etablissementet anvendes fortsat til beredskabscenter med diverse brand- og 
redningsøvelser. 
 

1.2 Formål 

Formålet med undersøgelsen er at nå frem til en styrket risikovurdering i forhold til 
grundvand og recipienter med fokus på drikkevandsressourcen og målsatte eller 
naturbeskyttede recipienter. 
 
 

1.3 Arealanvendelse 

Etablissementet, BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads, er beliggende Koesmosevej 51 i 
Middelfart Kommune. Etablissementets bebyggelse består af en undervisningsbygning, en 
toiletbygning, et skur til opbevaring af brændstof, brandhuse samt brandruiner. 
Øvelsespladsen er beliggende i landzone og i et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD).  
 
Oversigtskort med placeringen af etablissementet er vedlagt som bilag 1. 
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2. Geologi, grundvand og natur 

2.1 Geologi, hydrogeologi og vandindvinding 

Overordnede vandindvindingsforhold Ja Delvist Nej Ref. 

Er etablissementet beliggende inden for OSD? X   /12/ 

Er etablissementet beliggende inden for IOL?   X /12/ 

Er etablissementet beliggende inden for BNBO?   X /12/ 

Er der <300 m til nærmeste aktive drikkevandsboring uden for 
etablissementet? (hvis ja, angives afstand) 

X 
(100 m) 

  /3/ 

Tilhører nærmeste aktive drikkevandsboring uden for 
etablissementet en almen vandforsyning? 

  X /3/ 

Er der aktive drikkevandsboringer på etablissementet?   x /3/ 

Tabel 2.1  
 
OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser 
IOL: Indvindingsopland til almen vandforsyning 
BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder 
 
 

Oplysninger om nærmeste indvindingsopland til almen vandforsyning  Ref. 

Korteste afstand fra undersøgelsesområde til nærmeste aktive 
indvindingsboring i dette indvindingsopland (afstand og DGU- 
nr. angives). 

2,5 km  
(DGU 135.241 og 135.1074) 

/3/ 

Navn på vandværk. Svenstrup vandværk /3/ 

Potentiale for øverste, filtersatte, magasin i denne boring. DGU 135.241: +4,84 m 
DGU 135.1074: +5,09 m 

/3/ 

Interval for filtersætning i dette magasin DGU 135.241: 24-41,5 m u.t. 
DGU 135.1074: 26,5-35,5 m u.t. 

/3/ 

Tabel 2.2 

Arealspecifikke oplysninger Ref. 

Arealets vertikale beliggenhed (kote) + 19 m /2/ 

Jordart(er) jf. GEUS´ jordartskort Moræneler /2/ 

Antal aktive drikkevandsboringer Ingen på etablissementet /3/ 

Antal ikke- aktive, ikke- sløjfede 
vandforsyningsboringer 

Ingen på etablissementet /3/ 

Antal andre vandforsyningsboringer Ingen på etablissementet /3/ 

Vurderet potentiale ud fra boringer på, 
eller nær ved etablissementet 

Kote +15,26 til +17,39  
(sekundære magasiner, 2020) 

/13/ 

- samme angivet som m u. t. 2,38 – 3,00 m u.t.  
(sekundære magasiner, 2020)  

/13/ 

Evt. alternativ vurdering af potentiale Kote +9,60 til + 9,75 
(sandsynligvis primært magasin truffet i boringerne 
B206, B306 og B307)  

/13/ 

- samme angivet som m u. t. 8,88 - 9,22 m u. t. 
(sandsynligvis primært magasin truffet i boringerne 
B206, B306 og B307) 

/13/ 

Tykkelse af lerlag over øverste magasin 
vurderet ud fra boringer på, eller nær ved, 
arealet 

9,5 (over sandsynligt primært magasin) /3/ 

Evt. alternativ vurdering af lerlagstykkelse  -  

Tabel 2.3 
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Nærmeste dybere boring med geologisk beskrivelse er DGU-boring 135.52, som er udført 
ca. 150 m mod sydøst i forhold til etablissementet. Øverst, ned til ca. 15 m u.t., findes 
moræneler, efterfulgt af smeltevandsgrus ned til ca. 49 m u.t. Herefter følger vekslende 
smeltevandslag ned til 55 m u.t. Geologien i intervallet 55-85 m u.t. er ikke beskrevet. 
Herunder er geologien beskrevet som moræneler 85-105 m u.t. I 105-159 meters dybde 
findes lag af eocæn og palæocen ler. Herefter træffes lag af kalk, som fortsætter til bunden 
af boringen 206 m u.t., hvor der træffes skrivekridt /3/. 
 
En sløjfet DGU-boring 135.1619, beliggende ca. 70 m syd for etablissementet, er filtersat 
4,5-6,5 m u.t. og pejlet til 5,6 m u.t., svarende til kote 13,4 m DVR90 /3/. 
 
Boringerne B1-B4, B101-B115, B201-B205, B207 og B301-B305 er alle udført på 
etablissementet. Overordnet set er boringerne filtersat inden for de øverste 8 m. 
Undtagelsesvis er boring B105 ført til 10 m u.t. uden at træffe et vandførende interval, 
hvorfor denne boring ikke er filtersat. Tilsvarende viste filtersætningen (4-7 m u.t.) i 
boring B305, der er ført til 8 m u.t., at være tør. På baggrund af geologien i de udførte 
boringer (samt grundvands-koterne) vurderes der på etablissementet ikke at være tale om 
et sammenhængende terrænnært magasin. 
 
For at afdække den dybere geologi på etablissementet er boringerne 206, B306 og B307 
ført til mellem 14,5-20,0 m u.t. Boring B206 er ført til 14,5 m u.t. og viser under fyldlaget 
altovervejende sandet ler til 10,1 m u.t., hvorunder der er vandførende sand til bunden af 
boringen 14,5 m u.t. I boring B306 er der fra 13,4 m u.t. truffet vandførende slirer i leren og 
et underliggende silt/sandlag fra 14,2 m u.t. til bunden af boringen 15 m u.t. B307 viser 
overordnet en mere gruset geologi fra terræn og ned til 9,3 m u.t., sammenlignet med 
lerlagene i B206 og B306. I intervallet fra 9,3-17 m u.t. er der derimod altovervejende ler 
med enkelte vandførende intervaller. Det vandførende siltede/sandede interval er truffet 
fra 17 m u.t. til bunden af boringen 20 m u.t. Der er således ikke tale om en ensartet 
geologi i dybden, og filtersætningen i de tre boringer er intervallerne B206 (10-13 m u.t.), 
B306 (13-15 m u.t.) og B307 (16,5-19,5 m u.t.). Grundvandskoterne for de tre boringer er 
dog relativt sammenfaldende i kote-intervallet 9,60 – 9,75. Det vurderes umiddelbart, at 
overgangen til en mere sandet geologi kan relateres til det sandlag, som i DGU-boring 
135.52 (beliggende 150 m sydøst for etablissementet) er beskrevet fra 15-49 m u.t. Da 
grundvandspotentialet i boringerne B206, B306 og B307 er sammenfaldende med 
potentialet og strømningsretningen for det primære grundvand (magasinerne sand 2 og 
sand 3, bilag 2A), vurderes det, at de tre dybe boringer på etablissementet sandsynligvis er 
filtersat i det primære grundvandsmagasin.  
 
I tabel 3.1 i afsnit 3.2 ses filtersætninger, pejlinger og de beregnede grundvandskoter for 
de udførte og udvalgte eksisterende boringer. 
 
Grundvandskoterne for de enkelte boringer er indtegnet på bilag 2B. Heraf fremgår det 
ligeledes, at der ikke ses en entydig strømningsretning for det terrænnære grundvand på 
etablissementet. Mens strømningsretningen for det formodet primære grundvand (B206, 
B306 og B307) er sydvestlig. 
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BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads er beliggende i et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD). Etablissementet ligger uden for indvindingsopland til almene 
vandværker /12/.  
 
Den nærmeste indvindingsboring til et alment vandværk er DGU boring nr. 135.241. 
Boringen, som ligger ca. 2,5 km nordvest for den vestlige etablissementsgrænse, tilhører 
Svenstrup Vandværk. I boringen er grundvandsspejlet pejlet til kote 2,54 DVR90, 
svarende til ca. 19,12 m u.t. Boringen er filtersat i intervallet 24-41,5 m u.t. I 2016 blev der 
indvundet 210.947 m3 grundvand fra Svenstrup Vandværks boringer /3/.  
 
Grundvandspotentialelinjerne for det primære grundvand er indhentet fra Miljøstyrelsens 
hjemmeside /12/. Der er fire forskellige magasiner: sand-1, sand-2, sand-3 og 
Middelfartmagasinet. Potentialelinjerne for alle fire magasiner fremgår af bilag 2A. Heraf 
ses, at tre er magasinerne (Middelfartmagasinet, sand-2 og sand-3) ved Kauslunde 
Øvelsesplads har et grundvandspotentiale på mellem kote 6-10 m DVR90 og har sydlig til 
sydvestlig strømningsretning i retning af Gamborg Fjord. Mens Sand 1 ved Kauslunde 
Øvelsesplads har et grundvandsskel i kote 17 DVR90, med strømningsretning mod 
henholdsvis syd og nord.  
 
Den nærmeste private indvindingsboring er DGU boring nr. 135.1353, som ligger ca. 100 m 
sydøst for Brandøvelsespladserne. Fra boringen indvindes grundvand (filterinterval eller 
geologisk beskrivelse ikke oplyst) til privat husholdning /3/. Tilsvarende er DGU boring 
135.1354 beliggende ca. 150 m sydøst for Brandøvelsespladsen. Fra boringen indvindes 
grundvand (filterinterval eller geologisk beskrivelse ikke oplyst) til privat husholdning 
/3/. Boringernes placering ses på bilag 2A. 
 

2.2 Recipienter og natur 

Recipienter og naturbeskyttelse <250 m  Type Evt. miljømål Ref. 

Afstand til nærmeste recipient x Branddam, 
grøft 

Ikke målsat /2/ 

Afstand til nærmeste §3- område Nej Ikke 
relevant 

 /2/ 

Afstand til nærmeste fredede område  Nej   /2/ 

Afstand til nærmeste Natura 2000- område Nej   /2/ 

Afstand til nærmeste Ramsar- område  Nej   /2/ 

Tabel 2.4 

 
På etablissementet ligger en branddam. Umiddelbart syd for etablissementet er der 
beliggende en grøft, hvortil overfladevand fra etablissementet ledes. Denne grøft er ikke 
målsat eller naturbeskyttet og er ifølge Senior Sergent Bo Krüger altid tør /13/.  
 
Ca. 350 m vest for etablissementet ligger en naturbeskyttet sø. Ca. 750 m nordøst for 
etablissementet ligger Aulby Mølleå, som er et beskyttet vandløb /2/. Vandløbet og 
naturbeskyttede arealer ses på bilag 3. 
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3. Kendte forureningsforhold 

3.1 Tidligere undersøgelser 

Der er i 2015 udført en forureningsundersøgelse /7/, hvor der blev udført fire filtersatte 
boringer (B1-B4) ved brandkar, olieudskiller og et af øvelsesområderne. Alle boringerne 
blev filtersat inden for de øverste 6 m u.t., og grundvandsspejlet blev pejlet til mellem ca. 
1,0-3,0 m u.t. I tre af de analyserede vandprøver fra boringerne, B1-B3, blev der påvist 
indhold af PFAS-forbindelser over analysemetodens detektionsgrænse. I to af 
vandprøverne fra boring B1 og B2 blev der påvist indhold af PFAS-forbindelse, der 
overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium med hhv. en faktor 58 og en 
faktor 3,4. Der blev i B2 påvist jordforurening med oliestoffer (nedbrudt 
diesel/fyringsolie), der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med en faktor 11. 
Jordforureningen blev påvist i nærheden af en olieudskiller, OU2. Der blev ikke påvist 
grundvandsforurening med oliestoffer.  
 
Der er i 2017 udført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde Øvelsesplads 
/9/. Ved den supplerende undersøgelse blev der udført 15 boringer (B101-B115), hvoraf 14 af 
boringerne blev filtersat. Analyseresultaterne fra de nyetablerede boringer samt fra fire 
tidligere udførte boringer viste indhold af PFAS-forbindelser i 10 af de 18 boringer, der 
overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 µg/l. De højeste indhold 
af PFAS-forbindelser blev påvist i vandprøver omkring det eksisterende brandkar, hvor 
der blev påvist en overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium med en 
faktor 190. En vandprøve fra en branddam på etablissementet viste et indhold af PFOS, 
der overskrider det generelle miljøkvalitetskrav for overfladevand (målsat til god kemisk 
tilstand) med 85 gange.  
 
Der er i 2019 udført en supplerende forureningsundersøgelse på Kauslunde Øvelsesplads 
/13/. Ved den supplerende undersøgelse blev der udført 7 supplerende filtersatte boringer. 
Analyseresultaterne for  vandprøver viste et indhold af PFAS-forbindelser i 14 af de i alt 25 
filtersatte boringer, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 0,1 
µg/l. De højeste indhold af PFAS-forbindelser er svarende til en overskridelse af 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium med 190 gange. Grundvandsforureningen 
med PFAS-forbindelser viste sig ved undersøgelsen i 2019 at være aftagende i sydlig og 
vestlig retning, men blev ikke dokumenteret afgrænset i henhold til Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterium. En vandprøve fra en branddam på etablissementet viste et 
indhold af PFOS. Indholdet af PFOS overskrider det generelle miljøkvalitetskrav for 
recipienter (målsat til god kemisk tilstand) med op til 185 gange.  
 
Placeringen af tidligere udførte boringer fremgår af bilag 4. Forureningsudbredelse i jord- 
og grundvand fremgår af bilag 5. 
 

3.2 V2- kortlægninger 

Forureningen på etablissementet er ikke V2-kortlagt.  
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4. Udførte undersøgelser 

4.1 Undersøgelsesstrategi 

Undersøgelsen er udført rundt om de tidligere påviste grundvandsforureninger med PFAS 
for at opnå en bedre afgrænsning i sydlig- og sydvestlig retning (B304 og B305). 
Derudover er der udført supplerende boringer på den nordlige del af etablissementet 
(B301-B303) med henblik på at afdække nyligt erkendte potentielle forureningskilder i 
henhold til luftfoto fra 1992 /15/, se figur 4.1. De vides ikke, hvilke aktiviteter der er tale 
om, men boringer er udført i tilfælde af oplag af eksempelvis brændstof eller 
slukningsøvelser. Disse boringer er ført 4-8 m u.t. med henblik på at filtersætte i det 
førstkommende terrænnære grundvand inden for dette interval. Undersøgelsen suppleres 
yderligere med to dybere boringer (B306 og B307), der sammen med den eksisterende, 
boring B206, har til hensigt at fastlægge strømningsretningen for det dybereliggende og 
formodentlig primære grundvandsmagasin under etablissementet. Boringerne B306 og 
B307 er ført hhv. 15 og 20 m u.t. 

 
Figur 4.1. 
 
Luftfoto 1992 /15/. Nordlige 
aktiviteter, der afdækkes 
med supplerende boringer, 
er markeret med røde 
cirkler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøgelsen er udført inden for arealerne tilhørende Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse. På grund af træbevoksningen og jordvold op langs med den vestlige 
afgrænsning af etablissementet er det ikke muligt at udføre afgrænsende boringer mod 
vest. Tilsvarende er det ikke muligt at udføre en boring syd for boring B203. En 
afgrænsning af den påviste grundvandsforurening med PFAS i vestlig retning samt syd for 
B203 vil således kræve boringer på arealer, der ikke tilhører Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse.  
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Branddammen undersøges ved vandprøvetagning ved MIS-metoden samt en vandprøve 
fra olieudskiller (OU1), hvortil vand fra branddammen løber igennem før udledning til 
grøften syd for etablissementet. 
 

4.2 Omfang og teknik 

Undersøgelsen indbefatter i alt 7 maskinboringer (B301-B307), heraf 7 filtersatte. 
Maskinboringerne er udført, med normal rig, som forede boringer med 6”- snegl. Ved alle 
maskinboringspunkter er der forboret med håndbor til intakt jord, dog maks. til 1 m u. t.  
 
Boringerne (B301-B303) på den nordlige del af etablissementet er afsat med GPS, med 
henblik på at placere boringer, hvor der på luftfoto fra 1992 ses aktiviteter. 
 
Med henblik på at registrere en eventuel forureningsudvikling er der udtaget vandprøver 
fra udvalgte af de eksisterende boringer. 
 
Alle undersøgelsespunkter er indmålt med GPS. Prøvetagningspunkter, dybder, analyse-
parametre og faglig argumentation fremgår af undersøgelsesskemaet og situationsplanen 
i bilag 4. 
 
Boringerne er udført af boreentreprenør Jysk Geoteknik A/S. 
 
Kemiske analyser er udført af ALS Denmark. 
 

4.2.1 Jord 

Undersøgelsesprogrammet indbefatter 5 maskinboringer til 4-8 m u. t. (B301-B305) og 2 
boringer til 15-20 m u.t. (B306-B307). Boringer og jordprøveudtagelse udføres i 
overensstemmelse med metodebeskrivelserne i /14/. 
 
I boringerne B301-B303, der er placeret ved nye potentielle forureningskilder, er der på 
baggrund af syn og PID-måling minimum udvalgt minimum én jordprøve pr. boring til 
analyse for oliestoffer. I udgangspunktet er der ikke udvalgt jordprøver til analyse fra 
B304-B307, medmindre der registreres tegn på forurening ved syn eller PID-målinger. 
 
Boringernes placering, de undersøgte kilder og analyseparametre fremgår af bilag 4.  
 

4.2.2 Grundvand 

Der er udført filtersætning af 7 supplerende boringer (B301-B307). Boringerne er udført  
med henblik på at afgrænse grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser i sydlig og 
vestlig retning samt i forhold til de historiske aktiviteter (luftfoto 1992) på den nordlige 
del af etablissementet. Derudover skal boringerne B306 og B307 sammen med den 
eksisterende boring B206 fastlægge strømningsretningen i det primære grundvands-
magasin under etablissementet. 
 
Der er desuden udtaget vandprøver fra følgende 12 eksisterende boringer: B106, B107, B112, 
B114, B115, B201, B202, B203, B204, B205, B206 og B207.  
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Da tidligere undersøgelser ikke har påvist hydraulisk sammenhæng og mulighed for 
fastlæggelse af strømningsretning i de terrænnære filtersatte boringer, er der ikke udført 
pejling af vandspejlet i de boringer, hvorfra der ikke udtages vandprøver. 
 
Boringernes placering og analyseparametre fremgår af bilag 4. 
 
Vandprøver udtages minimum 24 timer efter afslutning af boringen. Pejling af vandspejl,  
prøvetagning og måling af feltparametre udføres i overensstemmelse med 
metodebeskrivelserne i /14/. Feltskemaer (vedlagt som bilag 7) viser, at alle de korte 
boringer filtersat i det terrænnære magasin, tørpumper, mens de dybere boringer B206, 
B306 og B307, er mere velydende. 
 
Vandprøverne er analyseret for PFAS (12 st. MST). Vandprøverne fra boringerne B301-
B303 på den nordlige del er desuden analyseret for oliestoffer, da der ikke tidligere er 
udført boringer i dette område.  
 

4.2.3 Branddam og olieudskiller OU1 

I branddammen er der ved de tidligere undersøgelser påvist indhold af PFAS-
forbindelser. Der er udtaget en vandprøve (VA1) fra branddammen med MIS-metoden. 
Vandprøven er udtaget med ”forlængerstang” fra kanten af bassinet. Derudover er der 
udtaget en vandprøve fra olieudskiller OU1 med henblik på at registrere et evt. indhold af 
PFAS. 
 
Vandprøverne fra branddam og OU1 analyseres for PFAS-forbindelser (12 stk. MST) med 
lav detektionsgrænse for PFOS. Derudover analyseres vandprøverne for oliestoffer pga. 
aktiviteterne på ejendommen. 
 
Placeringen af branddammen og OU1 fremgår af bilag 4. 
 

4.3 Sløjfning af boringer 

Følgende boringer B110, B111, B103, B101 og B1 er planlagt sløjfet i løbet af december 2020. 
De resterende boringer sløjfes ikke.  
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5. Resultater 

I det følgende fremlægges feltobservationer, PID-målinger, pejlinger og opnåede analyse-
resultater. 
 
Boreprofiler med feltobservationer, PID- målinger og pejlinger fremgår af bilag 6. 
Prøvetagningsskemaer fremgår af bilag 7. Analysedata fremgår af bilag 8. 
 

5.1 Feltobservationer og PID- målinger 

 
Der er foretaget vurdering af lugt- og synsindtryk i forbindelse med udtagning af 
jordprøverne. Alle de udtagne jordprøver er PID-målt. Boreprofiler med PID-målinger er 
vedlagt som Bilag 6.  
 
Som det fremgår af tabel 5.1, er der udelukkende vurderet tegn på forurening ved svag 
kemisk lugt i boring B302.  
 

Feltobservationer, 

PID-målinger og analyseprogram 

Kilde Boring Dybde  

(m u.t.)  

Lugtindtryk Synsindtryk Højeste 
PID  

(m u.t.) 

Prøveudvælgelse (jord, m u.t.)  

og analyseprogram 

jord vand 

Afdækning af 
evt. 
forurenings-
kilder 
stedfæstet ved 
luftfoto fra 
1992.  
  

B301 4,0 Ingen Normalt 0 0,5 (A) A+B 

B302 6,0 
2,5 m u.t. (svag 

kemisk lugt) 
Normalt 2,1 (2,5) 0,5; 2,5 (A) A+B 

B303 5,0 Ingen Normalt 0 0,5 (A) A+B 

Afgrænsning af 
grundvands-
forureningen 
med PFAS  

B304 6,0 Ingen Normalt 0 - B 

B305 8,0 Ingen Normalt 0 - B 

B306 15,0 Ingen Normalt 0 - B 

B307 20,0 Ingen Normalt 0 - B 

Noter: 

*: filtersat 

Analyseparametre for jordprøver: 
A: Totalkulbrinter og BTEXN 
-: Ikke analyseret 
 
Analyseparametre for vandprøver: 
B: Kulbrinter + BTEX 
C: PFAS (12 stk. MST) 
D: PFAS med lav detektionsgrænse for PFOS 

Tabel 5.1: Feltobservationer og udvælgelse af jord- og vandprøver til kemisk analyse. 

 
Der er udvalgt jordprøver til analyse fra boringerne B301-B303, da disse boringer er 
placeret i området for potentielle forureningskilder lokaliseret på luftfoto fra 1992. 
Jordprøverne herfra er udvalgt på baggrund af PID-målinger samt med henblik på at 
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afdække en eventuel terrænnær jordforurening. Der er ikke udvalgt jordprøver fra de 
resterende boringer, da der ikke er registreret tegn på forurening ved syn, lugt eller PID-
målinger, samt at disse boringer er udført med henblik på afgrænsning af 
grundvandsforurening på etablissementet.  
 

5.2 Pejledata 

Kilde Boring Filterinterval 

m u.t. 

Pejle- 

Dato 

Terrænkote 

DVR90 

Vandspejl 
m. u. t. 

 

Grundvands-
potentiale 

(Kote) 

Afgrænsning af 
grundvandsforu-
rening med PFAS  

B206 
10,0-13,0 30.09.2020  18,82 9,22 9,60 

Afgrænsning af 
grundvandsforu-
rening med PFAS 

B301 2,0-4,0 30.09.2020  18,60 3,00 15,60 

B302 4,0-6,0 30.09.2020 18,61 2,38 16,23 

B303 2,5-4,5 30.09.2020  18,68 2,93 15,75 

B304 3,0-5,0 17.09.2020  19,06 2,90 16,16 

B305 4,0-7,0 16.09.2020  19,01 Pejlet tør - 

B306 13,0-15,0 30.09.2020  18,63 8,88 9,75 

B307 16,5-19,5 30.09.2020  18,59 8,90 9,69 

Tabel 5.2: Oversigt over udvalgte filtersatte boringer og dybden (m u.t.) for filteret og resultatet af udførte 
pejlinger.  

 
Der er udført 7 nye, filtersatte boringer, der alle er pejlet. Pejledata fremgår af tabel 5.2 og 
af bilag 7. De udførte pejlinger indikerer tilstedeværelsen af mindst to grundvands-
magasiner. Boring B206 er medtaget i tabel 5.2, da denne boring sammen med B306 og 
B307 er filtersat i det dybeste magasin. Resterende pejledata fra vandprøvetagning af 
udvalgte eksisterende boringer fremgår af bilag 7. 
 
Der er ikke udført synkronpejling eller pejling af alle de filtersatte boringer på 
etablissementet, da tidligere undersøgelser har vist, at der ikke forekommer et 
terrænnært sammenhængende vandførende magasin med entydig strømningsretning. 
Feltskemaer (vedlagt som bilag 7) viser, at alle de korte boringer filtersat i det terrænnære 
magasin tørpumper, mens de dybere boringer B206, B306 og B307 er mere velydende. 
 
Grundvandskoten for vandspejlet i boringerne B206, B306 og B307 tyder på, at boringerne 
er filtersat i et sammenhængende vandførende magasin med sydvestlig strømnings-
retning (se bilag 2B), der vurderes at have samme trykniveau og strømningsretning som 
det primære magasin (sand 2 og sand 3). 
 
Hydrologiske forhold er nærmere beskrevet i afsnit 2.1. 
 

5.3 Analysedata for jordprøver 

I undersøgelsen indgår analyser af jordprøver for kulbrinter og BTEXN. Resultaterne af 
analyserne fremgår af tabel 5.3 og er desuden vedlagt som bilag 8. Placering af boringerne 
fremgår af bilag 4A. 
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Analyseresultater, jord 

Totalkulbrinter og BTEXN (mg/kg TS) 

Kilde 
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Afdækning af 
evt. forure-
ningskilder 
stedfæstet 
ved luftfoto 
fra 1992. 

B301 0,5 - - - - I.p. - - - - 

B302 0,5 - - - 23 232) - - - - 

B302 2,5 - 24 33 25 823) - - - - 

B302 3,5 - - - - I.p. - - - - 

B303 0,5 - - - - I.p. - - - - 

Jordkvalitetskriterium1) 25 40 55 100 100 1,5    

Afskæringskriterium1) - - - 300 - - - - - 
Detektionsgrænse 2,0 5,0 5,0 20  0,04 0,04 0,04 0,04 
Noter: 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

I.p. Ikke påvist 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret juni 2018. 
2) Indeholder kulbrinter svarende til nedbrudt diesel/fyringsolie. 
3) Indeholder kulbrinter svarende til smøreolie/tjæreprodukt eller lign. 

Tabel 5.3: Analyseresultater for totalkulbrinter og BTEXN. 

De analyserede jordprøver fra boring B302 (0,5 og 2,5 m u.t.) viser indhold af oliestoffer. 
Indholdet overskrider ikke Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Jordprøven udtaget 3,5 
m u.t. viser ikke et indhold af oliestoffer over analysemetodens detektionsgrænser. Der er 
ligeledes ikke påvist indhold over detektionsgrænserne i de analyserede jordprøver fra 
B301 og B303. 
 

5.4 Analysedata for vandprøver 

Ved undersøgelsen er der udtaget vandprøver fra de nyetablerede boringer B301-B307, 
med undtagelse af boring B305, der blev pejlet tør. Derudover er der udtaget vandprøver 
fra 12 udvalgte af de eksisterende boringer: B106, B107, B112, B114, B115, B201, B202, B203, 
B204, B205, B206 og B207. Der er desuden udtaget en MIS-vandprøve fra branddammen 
på etablissementet samt en vandprøve fra olieudskiller  OU1. 
 
Resultaterne fra grundvandsprøver og branddam/OU1 beskrives i hvert sit afsnit. 
 
Resultaterne af analyserne fremgår af tabellerne 5.4-5.7 og er desuden vedlagt som bilag 8. 
Prøvetagningsskemaer er vedlagt som bilag 7. Placering af boringerne fremgår af bilag 4A. 
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5.4.1 Grundvandsprøver 

 

Analyseresultater, grundvand 

Totalkulbrinter, BTEX og Naphthalen (µg/l) 

Kilde Boring Filtersat 
dybde 

  m u.t. 

Total-
kulbrinter 

 

Benzen 

 

Toluen 

 

Ethylbenzen 

 

Xylener 

 

Naphthalen 

 

Afdækning af evt. 
forureningskilder 
stedfæstet ved luftfoto 
fra 1992. 

B301 2,0-4,0 - - - - - - 

B302 4,0-6,0 - - 0,026 0,023 - - 

B303 2,5-4,5 - - - - - - 

Grundvandskvalitetskriterium1) 9 1 5 5 1 

Detektionsgrænse 5 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 

Noter: 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og drikkevand, opdateret juni 2018. 

Tabel 5.4: Analyseresultater for grundvandsprøver, analyseret for totalkulbrinter og BTEXN. 

Der er ikke påvist indhold af forurening med totalkulbrinter og BTEXN, der overskrider 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.  
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Analyseresultater, grundvand 

PFAS-forbindelser (µg/l) 
Boringsnr.  

(Filter-interval,  

(m u.t.) 
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B1 
(1-3) 

2015 0,026 0,34 2,1 0,58 0,28 0,94 0,0099 - 0,0017 1,1 0,18 0,21 5,77 

2017 0,074 1,7 5,9 1,1 0,62 2,4 0,056 - 0,0064 3,7 0,43 0,20 16 

2019 0,027 0,30 1,6 1,1 0,42 0,87 0,014 - 0,0086 1,7 0,29 0,12 6,4 

B2 
(1,2-3,2) 

2015 0,0054 0,022 0,13 0,025 0,027 0,059 - - - 0,064 0,0072 - 0,34 

2017 0,0055 0,0087 0,014 0 0,043 0,0071 - - - 0,069 0,0077 - 0,16 

B3 
(4-6) 

2015 0,0047 0,017 0,007 0,0039 0,0095 - - - - - 0,0026 - 0,045 

2017 0,0018 0,0038 - - 0,010 - - - - 0,0016 0,0010 - 0,019 

2019 0,0038 0,020 0,010 0,0052 0,023 0,0094 - - - 0,0042 0,0018 - 0,076 

B4 
(2-4) 

2015 - - - - - - - - - - - - I.p. 

2017 - - - - - - - - - - - - I.p. 

2019 - - - - - - - - - - - - I.p. 

B101 
(1-3) 

2017 0,044 0,81 1,7 0,46 0,31 1,8 - - - 0,34 0,15 0,011 5,6 

2019 0,033 0,21 1,7 0,64 0,60 0,92 - - - 0,56 0,20 - 4,8 

B102  
(1-3) 

2017 0,0016 - - - - - - - - 0,012 - - 0,016 

B103 
(1-3) 

2017 0,0032 0,18 1,1 0,26 0,014 0,58 0,001 - - 0,0058 0,033 0,020 2,2 

2019 0,0048 0,16 1,3 0,66 0,033 0,81 - - - 0,005 0,051 0,005 3,0 

B104 2017 - - - - - - - 0,0038 - 0,012 - - 0,016 

B106 
(3-6) 

2017 0,10 0,017 0,019 0,022 0,17 0,073 - - - 0,16 0,030 - 0,60 

2019 0,19 0,081 0,088 0,11 0,62 0,47 - - - 0,11 0,10 - 1,8 

2020 0,21 0,017 0,056 0,12 1,4 0,32 - - - 0,079 0,11 - 2,3 

B107   
(4-6) 

2017 0,0011 - 0,022 - - - 0,002 - - - - - 0,025 

2019 - - - - - - - - - - - - I.p. 

2020 - - - - - - - - - - - - I.p. 

B108 
(2-4) 

2017 - - - - - - - - - 0,0016 0,0015 - 0,003 

B109 
(1-3) 

2017 0,0022 0,020 0,045 0,016 - 0,029 - - - 0,0013 - - 0,11 

B110 
(0,8-2,8) 

2017 0,0047 0,0092 0,023 0,019 0,020 0,022 - - - 0,16 0,014 - 0,28 

B111 
(0,8-2,8) 

2017 0,024 0,029 0,052 0,080 0,29 0,096 - - 0,0018 0,44 0,071 - 1,1 

B112 
(1-3) 

2017 0,092 1,9 7,5 0,98 0,96 2,7 0,018 - - 4,3 0,39 0,076 19 

2019 0,10 0,75 3,8 1,5 1,7 1,9 0,033 - 0,0046 3,6 0,66 0,36 14 

2020 0,11 0,83 2,7 0,69 1,9 1,1 0,026 0,0036 - 3,2 0,31 0,16 11 

B113 2017 0,0032 0,020 0,026 0,0070 0,0095 0,050 - - - - - - 0,12 

B114 
(4-6) 

2017 0,0032 0,0052 - - 0,015 - - - - 0,0037 - - 0,027 

2019 0,023 0,012 0,0098 0,0055 0,14 0,026 - - - 0,035 0,011 - 0,26 

2020 0,11 0,010 0,037 0,0055 0,15 0,024 - - - 0,031 0,0099 - 0,28 

B115 
(2-4) 

2017 - - - - - - - - - - - - I.p 

2019 - - - - - - - - - - - - I.p. 

2020 - - - - - - - - - 0,019 - - 0,019 

B201        
(2,5-4,5) 

2019 0,019 0,021 0,15 0,13 0,18 0,15 - - - 0,41 0,080 - 1,1 

2020 0,010 0,0023 - 0,039 0,0014 - - - - 0,19 0,023 - 0,55 

B202      
  (1,5-3,5) 

2019 0,020 0,034 0,062 0,045 0,36 0,087 - - - 0,32 0,072 - 1,0 

2020 0,026 0,0067 0,025 0,020 0,51 0,039 - - - 0,77 0,043 - 1,4 
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Tabel 5.5: Analyseresultater for grundvandsprøver, analyseret for PFAS-forbindelser. 

Analyseresultaterne for vandprøverne udtaget 2020 viser indhold af sum PFAS, der 
overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier med op til 110 gange i B106, B112, 
B114 og B201-B204. Det højeste indhold er påvist i B112, der er udført i nærheden af 
øvelsespladsens idriftværende brandkar. 
 
Derudover viser analyseresultaterne fra 2020 et indhold af PFOS over 
drikkevandskriteriet op til 533 gange i  B106, B112, B114, B115, B201, B202 og B207. Mens der 
er påvist en overskridelse af drikkevandskriteriet for PFOA op til 103 gange i B106, B112, 
B114, B201-B203 og B304. 
 
 
De påviste forureningsforhold beskrives nærmere i kapitel 6. 
 
 

B203    
   (5,5-7,5) 

2019 0,0028 0,15 0,43 0,17 0,0036 0,22 - - - 0,0028 0,015 - 1,0 

2020 0,0031 0,038 0,31 0,15 0,0042 0,16 - - - 0,0052 0,015 - 0,68 

B204 
(4-7) 

2019 - 0,023 0,049 0,0070 0,0013 0,023 - - - - - - 0,10 

2020 0,0016 0,0081 0,057 0,0084 0,0031 0,027 - - - 0,0028 0,0020 - 0,11 

B205  
 (6-8) 

2019 - - - - - - - - - - - - I.p. 

2020 - - - - - - - - - - - - I.p. 

B206  
(10-13) 

2019 
- - - - - - - - - - - - I.p. 

- - - - - - - - - - - - I.p. 

2020 - - - - - - - - - 0,0021 - - 0,0021 

B207    
(1-3) 

2019 - - 0,0075 - 0,0023 - - - - 0,0070 - - 0,017 

2020 0,0011 0,0023   0,0014     0,011   0,016 

B301          
(2-4) 

2020 0,0016 - - - 0,0018 - - - - 0,0049 - - 0,0083 

B302           
(4-6) 

2020          0,0023   0,0023 

B303        
(2,5-4,5) 

2020 0,0012 - - - - - - - - 0,0021 - - 0,0033 

B304         
(3-5) 

2020 0,0017 0,0076 0,033 0,022 0,0031 0,021 0,0012 - - 0,0025 0,0083 - 0,10 

B305          
(4-7) 

2020 Pejlet tør 

B306         
 (13-15) 

2020 - - - - - - - - - 0,0026 - - 0,0026 

B307     
 (16,5-19,5) 

2020 - - - - - - - - - 0,0025 - - 0,0025 

Detektionsgrænse 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 

Grundvandskvalitets-
kriterium1) 

I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. 
0,006 

** 
0,003   

** 
I.f. 0,1 

Noter: 

            : Analyseresultater fra 2020 

* Sum af de 12 PFAS-forbindelser, der indgår i Miljøstyrelsens kvalitetskriterier1) 

** Foreløbige drikkevandskvalitetskriterier udarbejdet af Miljøstyrelsen juli 2019 /16/ 
”-” under analysemetodens detektionsgrænse 

I.f. Ikke fastsat 

Fed angiver overskridelse af grundvandskvalitetskriterium eller drikkevandskriterium 
1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, opdateret juni 2018 
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5.4.2 Branddam/olieudskiller 

 
Analyseresultaterne fra branddammen og olieudskilleren er sammenstillet med 
miljøkvalitetskrav for recipienter, da bramdammen har overløb til olieudskiller (OU1), der 
leder til grøften syd for etablissementet. Tidligere analyseresultater fra 2017 og 2019 er 
medtaget i tabellen /9, 13/. 
 

Analyseresultater, recipient 

Totalkulbrinter, BTEX og Naphthalen (µg/l) 

Kilde Prøve Dato Total-
kulbrinter 

(andel af 
C9-C10)* 

 

Benzen 

 

Toluen 

 

Ethylbenzen 

 

Xylener 

 

Naphthalen 

 

Branddam VA1 

2017 I.p. - - - - - 

04.06.2019 I.p. - - - - - 

10.07.2019 I.p. - - - - - 

28.08.2020 
692)  

(1,46)* 
- - - - - 

Olieudskiller OU1 OU1 24.09.2020 I.p. - - - - - 

Generelle miljøkvalitetskrav1) i.f.* 10 74 20 10 2 

Maksimumkoncentration (korttid) i.f.* 50 380 180 100 130 

Detektionsgrænse 5 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 

Noter: 

-  Under analyselaboratoriets detektionsgrænse 

Fed angiver overskridelse af kvalitetskriterium 

* Der er kun fastsat et kvalitetskriterium for isopropylbenzen (C9-C10 aromater) på 22 µg/l /17/ 
1) Miljøkvalitetskrav for overfladevand iht. BEK. Nr. 1625 af 19.12.2017 /17/ 
2) Det påviste indhold kan ikke relateres til noget kendt olie- eller tjæreprodukt 

Tabel 5.6: Analyseresultater for vandprøver, analyseret for totalkulbrinter og BTEXN. 

Analysen af vandprøven fra branddammen (VA1) viser et indhold af totalkulbrinter på 69 
µg/l. Der er ikke fastsat et miljøkvalitetskrav totalkulbrinter i recipienter. Andelen af C9-
C10 aromater overskrider ikke det fastsatte miljøkvalitetskrav. Det påviste indhold kan 
ifølge laboratoriet ikke umiddelbart relateres til et kendt olie- eller tjæreprodukt. Ved 
vandprøvetagningerne i 2018 og 2019 fra branddammen er der ikke påvist indhold af 
totalkulbrinter over analysemetodens detektionsgrænse. 
 
Analysen af vandprøven fra olieudskilleren OU1 viser ikke indhold af forurening med 
totalkulbrinter og BTEXN, der overskrider analysemetodens detektionsgrænse. 
  
De påviste forureningsforhold beskrives nærmere i kapitel 6. 
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Tabel 5.7: Analyseresultater for vandprøver, analyseret for PFAS-forbindelser. 

Analyse af VA1 udtaget fra branddammen i 2020 viser et indhold af 9 af de 12 PFAS-
forbindelser, der er analyseret for. Indholdet af PFOS overskrider det generelle miljø-
kvalitetskrav 51 gange. 
 
Vandprøven fra OU1, hvortil vandet fra branddammen via et overløb tilledes før 
udledning til grøft, viser et indhold af PFOS, der overskrider miljøkvalitetskravet 11 gange.  
 
De påviste forureningsforhold beskrives nærmere i kapitel 6. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Analyseresultater, grundvand 

PFAS-forbindelser (µg/l) 
Prøve 

P
F

B
S

 

P
F

B
A

 

P
F

P
e

A
 

P
F

H
p

A
 

P
F

H
x

S
 

P
F

H
x

A
 

P
F

N
A

 

P
F

D
A

 

P
F

O
S

A
 

P
F

O
S

 

P
F

O
A

 

6
:2

 F
T

S
 

P
F

A
S

* 

Brand-
dam, 
VA1 

2017 0,0020 0,030 0,11 0,017 0,0073 0,029 - - - 0,055 0,0046 0,026 0,28 

2019 

(04.06) 

0,003 0,11 0,19 0,050 0,020 0,12 - - - 0,092 0,092 0,062 0,68 

2019** 
(04.06-
10.07) 

0,004 0,012 0,30 0,061 0,031 0,14 0,006 - - 0,072 0,029 0,029 0,68 

2019 
(10.07) 

0,003 0,20 0,19 0,061 0,021 0,12 0,009 - - 0,12 0,023 0,027 0,77 

2020 0,0020 0,012 0,066 0,025 0,017 0,038 - - - 0,033 0,0051 0,026 0,22 

Olieudskiller, OU1 - - - - - - - - - 0,0070 - - 0,0070 

Detektionsgrænse 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 

Generelle 
miljøkvalitetskrav 1) 

I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. I.f. 0,00065 I.f. I.f. I.f. 

Noter: 

* Sum af de 12 PFAS-forbindelser, der indgår i Miljøstyrelsens kvalitetskriterier1) 

** Vandprøver udtaget som langtidsmåling med Sorbicell 

”-” under analysemetodens detektionsgrænse 

I.f. Ikke fastsat 

Fed angiver overskridelse af kvalitetskriterium 
1) Miljøkvalitetskrav for overfladevand iht. BEK. Nr. 1625 af 19.12.2017 /17/ 
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6. Forureningstilstand 

I nedenstående er gennemgået forureningstilstanden for de undersøgte kilder/aktiviteter, 
der har resulteret i en grundvandsforurening med PFAS-forbindelser. På bilag 5A ses 
udbredelsen af de påviste jordforureninger med oliestoffer, og på bilag 5B, 5C og 5D ses 
udbredelsen af den påviste forurening med PFAS-forbindelser i hhv. grundvand og 
recipienter. I bilag 5E er der vedlagt en konceptuel model. 
 

6.1 Potentielle forureningskilder fra luftfoto 1992 

Ved nærværende undersøgelse er der inddraget potentielle forureningskilder stedfæstet 
på baggrund af luftfoto fra 1992 (se figur 4.1.). Disse kilder er afdækket med 3 filtersatte 
boringer (B301-B303). Analyse af udvalgte jordprøver fra boring B302 har vist et indhold af 
oliestoffer under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Vandprøverne fra B301-B303 viser 
ligeledes ikke indhold af oliestoffer, der overskrider Miljøstyrelsens grundvands-
kvalitetskriterier. De supplerende boringer har således ikke påvist jord- eller 
grundvandsforurening med oliestoffer ved de potentielle forureningskilder stedfæstet på 
luftfoto fra 1992. 
 

6.2 Brandkar og olieudskiller ou2 

I umiddelbar nærhed af brandkarret er der tidligere udført 3 boringer (B1, B101 og B112). I 
disse boringer er der påvist indhold af PFAS-forbindelser  fra 4,8 µg/l til 19 µg/l, hvilket 
svarer til en overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på op til 190 
gange. I de omkringliggende boringer syd for brandkarret i området ved olieudskiller 
OU2 (B103, B109, B110, B111 og B113) er der påvist PFAS på op til 3,0 µg/l, hvilket er en 
overskridelse af grundvandskriteriet med 30 gange. Da boringer omkring OU2 ligeledes er 
placeret ved eller i nærheden af andre potentielle PFAS-kilder (brandøvelser), er det 
usikkert, om grundvandsforureningen med PFAS-forbindelse specifikt er i relation til 
driften af olieudskiller OU2. Det vurderes sandsynligt, at den ved olieudskilleren påviste 
forurening med PFAS kan skyldes andre kilder end olieudskilleren eks. brandkarret. Ved 
undersøgelsen i 2015 blev der påvist jordforurening med oliestoffer i boring B2, hvilket 
dog kan hænge sammen med, at olieudskilleren er utæt og således kan bidrage med 
PFAS-forurening til grundvandet. Der blev dog ikke påvist olieforurening i grundvandet.  
 
Der er som nævnt ikke nogen entydig strømningsretning for det terrænnære grundvand i 
området. Vandprøverne fra B102 og B104 udtaget nord for brandkarret samt vandprøven 
fra B115 udtaget øst for brandkarret viser alle et indhold af PFAS-forbindelser  under 
grundvandskvalitetskriteriet, hvilket dokumenterer en afgrænsning af 
grundvandsforureningen med PFAS-forbindelser i det terrænnære grundvand i nordlig og 
nordøstlig retning. I 2020 er der nært ved brandkarret udelukkende udtaget vandprøve 
fra B112, der ved analyse viser et indhold af PFAS  på 11 µg/l. Sammenlignet med tidligere 
vandprøver fra B112 ses der et fald i forhold til tidligere indhold på 19 µg/l (2017) og 14 µg/l 
(2019). Vandprøverne fra boring B301 og B302 udført ved etablissementets nordige 
afgrænsning og fra B115 øst for brandkarret har underbygget den nordlige og østlige 
afgrænsning af PFAS i forhold til grundvandskvalitetskriteriet.   
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Analyse af vandprøver fra boringerne B201-B203 og de supplerende boringer B304 og B305 
(ingen vandprøve, da boring er tør), udført vest og syd for brandkarret og OU2, har påvist 
et indhold af PFAS fra 0,1 µg/L til 1,4 µg/l. Grundvandsforureningen med PFAS-
forbindelser er således aftagende væk fra brandkarret og OU2, men ikke afgrænset i 
forhold til grundvandskvalitetskriteriet (overskridelse på op til 14 gange) i vestlig og 
sydlig retning.  
 
Analyser af vandprøver fra B112 viser ligeledes, at det er den boring, der viser de højeste 
overskridelser af PFOS og PFOA i forhold til de foreløbige drikkevandskriterier. I 2020 er 
der påvist indhold af PFOS og PFOA, der overskrider drikkevandskriterierne med hhv. 
533 gange og 103 gange. Tidligere vandprøver fra B112 har påvist overskridelser i forhold til 
drikkevandskriterierne med op til 717 gange (PFOS) og 220 gange (PFOA). Indholdet af 
PFOS og PFOA er ligeledes ikke afgrænset i alle retninger i forhold til de foreløbige 
drikkevandskriterier. 
 

6.3 Øvelsesområde med jernbanevogne, bilvrag mv.  

Ved resterende undersøgte kilder/aktiviteter, hvor der er udført skumøvelser, er de 
højeste forureningsindhold af PFAS i grundvandet påvist i B106 med op til 2,3 µg/l (2020), 
svarende til en overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet med op til 23 gange. 
Sammenlignet med tidligere vandprøver fra B106 ses der en stigning i forhold til tidligere 
indhold på 0,6 µg/l (2017) og 1,8 µg/l (2019). B106 er placeret i et område, hvor der 
tidligere har været placeret et udtjent bilvrag til brandøvelser. Boring B106 er desuden 
placeret i den sydlige del af området for jernbanen. Vest for B106 ligger boring B114, der til 
forskel fra vandprøven udtaget 2017 med indhold under grundvandskvalitetskriteriet viser 
et indhold af PFAS i 2019 og 2020 på op til 3 gange kriteriet.  
 
Indholdet af PFAS er dokumenteret afgrænset i forhold til grundvands-kvalitetskriteriet i 
de omkringliggende boringer B3, B4, B204 og B205. Indholdet i B204 er dog ved 
vandprøven i 2020 steget til umiddelbart over kriteriet med et indhold på 0,11 µg/l. Boring 
B305 udført ved nærværende undersøgelse skulle afgrænse forureningen i B106 og B114 
mod sydvest, men ved vandprøvetagningen blev boringen pejlet tør, hvilket stemmer fint 
overens med den vurdering (fugtigheden af slirerne i leren), der blev lavet i forbindelse 
med borearbejdet. Det blev dog besluttet at sætte et 3 meter filter i intervallet 4-7 m u.t. 
med henblik på at se, om der alligevel ville være vandførende slirer inden for dette 
interval. Det påviste indhold af PFAS i boring B106 og B114 vurderes dermed at være 
afgrænset mod nordøst, øst, sydøst og syd. Afgrænsningen mod vest er ikke søgt 
dokumenteret da der her forekommer andre potentielle kilder (øvelsesområder).  
 
Analyser af vandprøver fra B106 viser ligeledes, at det er den boring, der viser de højeste 
overskridelser af PFOS og PFOA i forhold til de foreløbige drikkevandskriterier. I 
perioden 2017-2020 er der påvist indhold af PFOS og PFOA, der overskrider 
drikkevandskriterierne med hhv. 27 gange og 37 gange. Indholdet af PFOS og PFOA er 
ligeledes ikke afgrænset i vestlig retning i forhold til de foreløbige drikkevandskriterier. 
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6.4 Branddam 

Branddammen tilledes, via kloak, opsamlet vand fra områderne med fast belægning på 
etablissementet. Vandprøven (VA1), der er udtaget fra branddammen fire gange ved 
svømmebassin-metoden (én gang i 2017 og 2020, to gange i 2019), viser et indhold af 
PFAS-forbindelser på 0,22 – 0,77 µg/l, hvoraf indholdet af PFOS er på 0,033 – 0,12 µg/l. Da 
der ikke er tale om grundvand, kan dette indhold ikke relateres til Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterium. NIRAS vurderer, at indholdet skal relateres til det 
generelle miljøkvalitetskrav for ”god kemisk tilstand i overfladevand”, der for PFOS er på 
0,00065 µg/l. Indholdet på 0,12 µg/l overskrider dette kvalitetskrav med 185 gange. Både 
selve branddammen og grøften, hvortil vandet fra branddammen, via olieudskiller OU1, 
tilleder, vurderes af NIRAS til at være omfattet af miljøkvalitetskravene for overfladevand. 
Det har ikke været muligt at lokalisere udløbet fra branddammen til grøften. Ifølge Bo 
Krüger står der dog aldrig vand i grøften /13/. Analyse af vandprøve fra OU1 (udtaget 
2020) viser et indhold af PFOS, der overskrider miljøkvalitetskravet 11 gange.  
 
Vandprøven udtaget ved MIS-metoden afspejler forureningssituationen i en større del af 
vandmassen, end prøver udtaget i et punkt, men udelukkende den forurenings-
koncentration, der er i branddammen på den dag, hvor vandprøven er udtaget. Det 
antages, at der kan være udsving i indholdet af PFAS-forbindelser i branddammen, da 
branddammen modtager afledet overfladevand fra øvelsespladsen, og at det derfor må 
forventes, at indholdet af PFAS stiger i forbindelse med øvelser og tilsvarende falder i 
forbindelse med regnhændelser pga. fortynding. Kilderne til den påviste PFAS-forurening 
kan være tilledning af PFAS-holdigt brandslukningsvand via kloak eller indtrængning af 
forurenet grundvand via utætheder i kloak eller branddammen. Med henblik på at udtage 
en vandprøve, der repræsenterer en længere periode, er der ved undersøgelsen i 2019 /13/ 
opsat en Sorbicell i en 4 ugers periode. Analyseresultatet fra denne viser et indhold af 
PFAS-forbindelser, der er sammenligneligt med indholdet påvist ved svømmebassin-
metoden (”korttidsmålinger”). 
 
I grøften, hvor evt. overskud af vand fra branddammen tilledes, er boring B207 udført i 
2019 filtersat i grundvandet under grøften. Analyser af vandprøver udtaget 2019 og 2020 
viser et indhold af PFAS på hhv. 0,017 µg/l og 0,016 µg/l, hvilket er ca. 6 gange under 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium. Indholdet af PFOS viser dog et indhold, 
der overskrider drikkevandskvalitetskriteriet med op til 2 gange.   
 
Vandprøven (VA1) udtaget i branddammen 2020 viser et indhold af totalkulbrinter på 69 
µg/l. Der er ikke tidligere påvist indhold af totalkulbrinter i vandprøver udtaget fra 
branddammen. Der er ikke fastsat et miljøkvalitetskrav for totalkulbrinter i 
overfladevand. 
 

6.5 Dybere filtersatte boringer 

Ved undersøgelsen i 2019 /13/ blev boring B206 ført dybere end de tidligere udførte 
boringer med henblik på at afdække en eventuel forureningsspredning med PFAS-
forbindelser til et dybereliggende magasin. Boring B206 er filtersat 10-13 m u.t. Ved 
nærværende undersøgelse er boringer B306 og B307 ligeledes ført dybere og filtersat hhv. 
13-15 m u.t. og 16,5-19,5 m u.t.  
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Koten for grundvandsspejlet i disse tre boringer er +9,60 m til – 9,75 m med en sydvestlig 
strømningsretning. Koteniveauet for grundvandsspejlet i de øvrige boringer er ca. 6 m 
højere. På baggrund af niveauet for grundvandspotentialet og strømningsretningen i 
boringerne B206, B306 og B307, vurderes det, at boringerne sandsynligvis er filtersat i det 
primære grundvandsmagasin (sand 2 eller sand 3).  
 
Vandprøven fra B206 udtaget 2019 viste ikke et indhold af PFAS-forbindelser. Analyse af 
vandprøver udtaget i 2020 fra B206, B306 og B307 i 2020 viser alle et indhold af PFOS i 
intervallet 0,0021 – 0,0026 µg/l, hvilket er under det foreløbige drikkevandskriterium for 
PFOS på 0,006 µg/l. Der er ikke påvist øvrige PFAS-forbindelser i vandprøverne fra disse 
boringer. 
 

6.6 Anvendelse af skumvæske 

I 2018 er der udarbejdet en rapport med analyser af udvalgte skumvæsker til 
brandslukning, der anvendes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) /10/. Bo 
Krüger oplyste, at den skumvæske, der anvendes på BRS Haderslev, er den samme, som 
anvendes på BRS Kauslunde /11/. Analysen af skumvæsken fra BRS Haderslev viste ved 
analyse i 2018 et indhold af 9 forskellige PFAS-forbindelser, hvoraf 7 af PFAS-
forbindelserne er sammenfaldende med de PFAS-forbindelser, der påvises i vandprøven 
fra branddammen. De to PFAS-forbindelser, der ikke påvises i branddammen, er ikke 
omfattet af analyseprogrammet. Dette analyseresultat taler for, at der er en god kobling 
imellem det påviste indhold af PFAS i branddammen og den skumvæske, der anvendes i 
forbindelse med øvelserne på etablissementet i 2018. Hovedparten af det påviste indhold 
af PFAS-forbindelser i skumvæsken (fra BRS Haderslev) er PFAS-forbindelsen 6:2 FTS. I 
vandprøverne fra branddammen er der påvist indhold af 6:2 FTS, mens det kun er i 
grundvandsprøverne udtaget i umiddelbar nærhed af brandkarret (B1, B101, B103 og B112), 
der viser indhold af 6:2 FTS. Det vurderes på den baggrund, at grundvandsforureningen 
omkring brandkarret samt tilledt brandslukningsvand til branddammen afspejler den 
skumtype (2018), mens grundvandsforureningen i de andre områder på etablissementet 
afspejler de tidligere anvendte skumtyper.   
 
Da brandøvelsespladsen også anvendes til beredskabsøvelser af aktører uden for FES 
myndighedsområde, er der ligeledes risiko for, at det brandslukningsskum, andre aktører 
end FES måtte anvende, ligeledes bidrager med PFAS-forbindelser til branddammen og 
grundvandet på etablissementet. Ifølge Bo Krüger bruger Trekantområdets Brandvæsen 
Kauslunde også Kauslunde Øvelsesplads. Trekantsområdets Brandvæsen bruger ifølge Bo 
Krüger den samme skumvæske som Beredskabsstyrelsen. Samlet set (inkl. eksterne 
brugere) vurderer Bo Krüger, at der anvendes skum ca. 10 gange om året på Kauslunde 
Øvelsesplads. Ifølge Bo Krüger er det kun Beredskabsstyrelsen og Trekantområdets 
Brandvæsen, der anvender skum på øvelsespladsen i dag /13/.    
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7. Risikovurderinger 

7.1 Grundvandsressourcen  

BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads er beliggende i et område med særlige drikkevands-
interesser (OSD). Etablissementet ligger uden for indvindingsopland til almene 
vandværker. Den nærmeste almene vandforsyningsboring er beliggende ca. 2,5 km fra 
etablissementet. 
 

7.1.1 Oliestoffer 

Forurening med oliestoffer er behandlet og risikovurderet ved de tidligere 
forureningsundersøgelser afrapporteret i 2017 og 2019 /9, 13/. Heraf fremgår det, at 
grundvandsforureningen med oliestoffer på etablissementet ikke vurderes at udgøre en 
risiko for grundvandsressourcen i området. 
 
Ved nærværende undersøgelse er der udelukkende analyseret for oliestoffer i jord- og 
grundvandsprøver udtaget fra boringerne B301-B303, placeret på den nordlige del af 
etablissementet. Analyseresultaterne har ikke påvist indhold over Miljøstyrelsens jord- og 
grundvandskvalitetskriterier. Det vurderes på den baggrund, at aktiviteterne på den 
nordlige del af etablissementet ved de potentielle forureningskilder, stedfæstet på luftfoto 
fra 1992, ikke har resulteret i en grundvandsforurening med oliestoffer, der udgør en 
risiko i forhold til grundvandsressourcen i området. 
 

7.1.2 PFAS-forbindelser 

Der er påvist grundvandsforurening med PFAS-forbindelser ved flere af de undersøgte 
kilder/aktiviteter. Forureningsindhold over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium 
er påvist ved det eksisterende brandkar, ved olieudskiller OU2, ved jernbanevognene, 
samt i to områder, hvor der har været udført brandøvelser ved bilvrag. På bilag 5B er der 
indtegnet udbredelse af PFAS-forureningen i det terrænnære grundvand, der er over 
grundvandskvalitetskriteriet på 0,1 µg/l i 2020. De supplerende boringer B304 og B305 har 
bidraget til afgrænsningen af den terrænnære grundvandsforurening i sydlig og sydvestlig 
retning, derimod har vandprøven fra B204 ved årets vandprøvetagning lige præcist 
overskredet kriteriet for PFAS. Af bilag 5B ses, at forureningen kun delvist er afgrænset i 
forhold til kriteriet i sydlig og vestlig retning. Af samme tegning ses dog, at der er tale om 
fald i forureningskoncentrationen over relativt kort afstand, hvilket kan tilskrives 
afstanden til kildeområderne samt evt., at der ikke er tale om et sammenhængende, 
terrænnært vandførende lag.  
 
Grundvandsforurening med PFAS-forbindelser vurderes at påvirke det lokale terrænnære 
grundvand på etablissementet. Det vurderes desuden, at der er en risiko for, at 
forureningen med PFAS-forbindelser kan påvirke grundvandskvaliteten vest og syd for 
etablissementet, idet forureningen af det terrænnære grundvand ikke er afgrænset i disse 
retninger.  
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Med henblik på at afdække en eventuel grundvandsforurening af det dybere og 
sandsynligvis primære magasin (sand 2 of sand 3) er boringerne B206, B306 og B307 
udført. Grundvandskoterne for disse tre boringer har vist en sydvestlig strømnings-
retning. Analyse af vandprøver fra B206, B306 og B307 viser et indhold af PFOS intervallet 
0,0021 – 0,0026 µg/l, hvilket ikke overskrider drikkevandskriteriet for PFOS på 0,006 µg/l. 
Der er ikke påvist øvrige PFAS-forbindelser i vandprøverne fra disse boringer. 
Undersøgelsen har således ikke påvist indhold af PFAS-forbindelser i det primære 
grundvandsmagasin, under etablissementet, der overskrider Miljøstyrelsens grundvands-
kvalitetskriterium eller drikkevandskriterierne. Men vandprøverne viser, at PFAS-
forureningen relateret til aktiviteterne på brandøvelsespladsen påvirker vandkvaliteten i 
det primære grundvandsmagasin. Da det udelukkende er boring B206 (af de dybe 
boringer), der er placeret på den sydlige del af etablissementet, vurderes en eventuel 
forureningsspredning i nedstrøms retning (sydvest) ikke at være afdækket af de udførte 
boringer. Det kan således ikke udelukkes, at der sydvest for eksempelvis brandkaret, hvor 
der er påvist de højeste indhold af PFAS (herunder op til 717 gange (PFOS) og 220 gange 
(PFOA) over drikkevandskvalitetskriterierne) i det terrænnære grundvand, kan påvises 
højere indhold af PFAS-forbindelser i det primære grundvandsmagasin. 
   
Da grundvandforureningen med PFAS-forbindelser  i det terrænære grundvand ikke er 
dokumenteret afgrænset i forhold til grundvandskvalitetskriteriet i vestlig og sydlig 
retning, samt at der er dokumenteret en nedadrettet forureningsspredning med PFOS til 
det dybereliggende primære grundvandsmagasin, er det vanskeligt at vurdere, i hvilket 
omfang aktiviteterne på etablissementet udgør en forureningsrisiko i forhold til 
grundvandsressourcen (OSD) i området. De aftagende forureningskoncentrationer væk 
fra kildeområderne taler for, at PFAS-forureningen udelukkende påvirker 
grundvandsressourcen lokalt. Modsat taler indhold af PFOS i vandprøverne fra det 
primære grundvandsmagasin for, at der er en risiko for den primære 
grundvandsressource i området. Under antagelse af at niveauet for PFAS-indholdet i det 
primære grundvandsmagasin er repræsenteret af B206, B306 og B307 og der ikke 
fremadrettet ses en stigning i indholdet af PFAS (herunder bidrag fra precursorer) i det 
primære grundvandsmagasin, vurderes anvendelsen af brandslukningsskum på 
øvelsespladsen udelukkende at påvirke grundvandsressourcen med PFAS-forbindelser 
lokalt. 
  

7.2 Overfladevand 

I forbindelse med nærværende og tidligere forureningsundersøgelser /9,13/ viser 
vandprøver fra branddammen et indhold af PFOS, der overskrider miljøkvalitetskravet til 
”god kemisk tilstand” med op til 185 gange. Hvis dette indhold ufortyndet tilledes grøften, 
vil der ligeledes være tale om en overskridelse af miljøkvalitetskravet for ”god kemisk 
tilstand” af vandet i grøften med 185 gange. Vandprøve fra olieudskiller OU1 (placeret 
imellem branddammen og udledningen til grøften) udtaget ved nærværende 
undersøgelse viser et indhold af PFOS, der overskrider vandkvalitetskravet 11 gange. Hvis 
oplysningerne fra Bo Krüger om, at grøften altid er tør, er tilfældet, er sammenligningen 
med miljøkvalitetskriteriet for overfladevand dog ikke relevant. Under antagelse af, at 
grøften er tør året rundt, vurderes udledningen fra branddammen til grøften ikke at 
udgøre en risiko for grøften eller recipienter, som grøften måtte have forbindelse til.  
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Hvis derimod tilledningen af det påviste indhold af PFAS-forbindelser (0,22 – 0,77 µg/l) i 
branddammen (VA1 og Sorbicell) ufortyndet tilledes grøften i stedet nedsiver til 
grundvandet, vil der teoretisk være tale om en overskridelse af grundvands-
kvalitetskriteriet på mellem 2-8 gange. Vandprøver fra boring B207 udført ved grøften 
viser dog et indhold af PFAS-forbindelser under Miljøstyrelsens 
grundvandskvalitetskriterium. At indholdet i vandprøven fra B207 er lavere end det 
teoretiske bidrag fra branddammen, kan skyldes den fortynding, der sker ved 
opblandingen med det terrænnære grundvand i området.  
 

7.3 Natur 

Det vurderes, at den påviste forurening på etablissementet ikke udgør en risiko i forhold 
til beskyttet natur, da de påviste forureninger er beliggende længere end 250 m fra 
beskyttet natur. 
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BILAG 1 
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BILAG 2 
 

Grundvand 
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BILAG 3 
 

Natur og recipienter 

MNO
Tekstboks





        
   

 

35 
BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads. Supplerende forureningsundersøgelse, 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 4 
 

Undersøgelser 

MNO
Tekstboks



MNO
Stempel



Bilag 4B Undersøgelsesskema

Kildenr. Potentiel
forureningskil

de

Lokalisering Aktiv periode Undersøgelse Analyser Bemærkninger

Afgræns-
ning/under
søgelse af
flere kilder

Bilag 4A

Brandøvelses-
plads

Vestlige del af
etablisse-
mentet

Ca. 1981 - i drift
2020

B301 – B303 (4-6 m u.t.).
Foret filtersat boring.

B304 – B305 (6-8 m u.t.).
Foret filtersat boring.

B306 (15 m u.t.). Foret
filtersat boring.

B307 (20 m u.t.) Foret
filtersat boring.

Eksisterende boringer:
B106, B107, B112, B114,
B115, B201, B202, B203,
B204, B205, B206 og B207.

Branddam (MIS-
vandprøve)

Olieudskille OU1 -
vandprøve

Jord: (A)
Vand: (A+B)

Vand: (B)

Vand: (B)

Vand: (B)

Vand: (B)

Vand: (A+B)

Vand: (A+B)

B301-B303 er placeret ved
eventuelle forureningskilder
stedfæstet på baggrund af
luftfoto fra 1992.

Der er ikke udtaget en
vandprøve fra boring B305, da
boringen er tør.

A: Kulbrinter + BTEX
B: PFAS (12 stk. MST)
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BILAG 5 
 

Forureningsforhold og konceptuel model 

MNO
Tekstboks



MNO
Stempel



MNO
Stempel



MNO
Stempel



MNO
Stempel



11 µg/l0,12 µg/l0,11 µg/l
0,013 µg/l

0,0083 µg/l

0,0025 µg/l

0,0021 µg/l

0,0083 µg/l: Sum PFAS under
kriteriet på 0,1 µg/l

11 µg/l: Sum PFAS over kriteriet
på 0,1 µg/l

Strømningsretning for
pirmær grundvand
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BILAG 6 
 

Boreprofiler og sløjfningsskemaer 

MNO
Tekstboks
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Tørp.13:26 x1, løber langsomt til. Udtaget 1 

PFAS flaske kl. 14:10

B304 63 13:28:00 2,81 4,80 5 13:34 8

13:35 618 12,7 -56 6,78 0,44
Tørp.x1, løber langsomt til. Udtaget 1 PFAS 

flaske kl.14:23

B202 63 13:48:00 1,96 3,80 4 13:51 9

13:52 631 14,1 -62 7,03 1,39
Tørp.x1, løber langsomt til. Udtaget 1 PFAS 

flaske kl. 14:28 

17-09-2020

SKB

PE 10/12 mm

Pejl inkl. udstyrsnr.:

Slange:

SKbs rentvand

Kauslunde øvelsesplads

10405073

MNO

ALS

Eco+

NIRAS A/S

Telefon 8732 3232

E-mail niras@niras.dk



NIRAS VANDPRØVETAGNING

SAG

Sagsnavn: Dato: 

Sags nr.: Prøvetager: 

Sagsleder:  Rekvirentens navn:        

UNDERSØGELSESFORMÅL / ANALYSER

Laboratorium: Undersøgelsesformål: Monitering

UDSTYR

Pumpe inkl. evt. udstyrsnr.: Fast placeret i boring ? Ja

Fast placeret i boring ? Ja

FELTMÅLING  (ikke akkrediteret ydelse)

Feltmåling Bemærkninger 
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Boring-filter-a,b,.. (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (min) (t:min) (l/min.) µS/cm  (
o
C) (mV) (mg/l)

Klarhed, udfældning, farve, lugt, filtrering, konservering, 

VP udtaget, pumpeplacering, fri fase, afstand mlm. 

pejlepkt. og terræn mm.

B204 63 13:12:00 2,37 6,70 17 13:14 5

13:16 646 13,1 103 7,09 0,48

13:24 676 12,8 112 6,73 0,13
Tørp. 13:28! Løber meget langsomt 

til.udtaget PFAS flaske

B305 63 13:31:00 Tør 7,00

B114 63 13:36:00 1,51 4,00 6 13:37 8
Tørp.x2,  løber langsomt til, udt. PFAS 

flaske 14:35

B106 63 13:42:00 2,95 5,90 10 13:44 6

13:45 748 13,7 86 6,68 0,37

13:52 766 12,8 17 6,53 0,12 Tørp. 13:55, udtaget PFAS flaske 14:00

B205 63 13:49:00 2,90 7,60 12 13:56 8

13:58 801 12,4 -13 6,73 0,11

14:05 837 11,3 -25 6,74 0,27 Tørp. 14:07, udt. PFAS flaske 14:22

16-09-2020

SKB

PE 10/12 mm

Pejl inkl. udstyrsnr.:

Slange:

SKbs rentvand

Kauslunde øvelsesplads

10405073

MNO

ALS

Eco+

NIRAS A/S

Telefon 8732 3232

E-mail niras@niras.dk



NIRAS VANDPRØVETAGNING

SAG

Sagsnavn: Dato: 

Sags nr.: Prøvetager: 

Sagsleder:  Rekvirentens navn:        

UNDERSØGELSESFORMÅL / ANALYSER

Laboratorium: Undersøgelsesformål: Monitering

UDSTYR

Pumpe inkl. evt. udstyrsnr.: Fast placeret i boring ? Ja

Fast placeret i boring ? Ja

FELTMÅLING  (ikke akkrediteret ydelse)

Feltmåling Bemærkninger 

Boring
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H Ilt  

Boring-filter-a,b,.. (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (min) (t:min) (l/min.) µS/cm  (
o
C) (mV) (mg/l)

Klarhed, udfældning, farve, lugt, filtrering, konservering, 

VP udtaget, pumpeplacering, fri fase, afstand mlm. 

pejlepkt. og terræn mm.

B206 63 08:18:00 9,34

B307 63 08:22:00 8,75 19,10 51 08:36 4 Isat dupli, forlænget ledning 1 m,

08:48 633 9,8 -101 7,41 0,06

09:06 624 9,8 -76 7,24 0,03

09:29 628 9,5 -124 7,27 0,23 Udtaget 1 l glasflaske.+1 PFAS

B301 63 08:50:00 2,82 4,00 5 08:54 5 Isat eco

08:55 722 11,7 -77 7,18 0,16
Uklart, tørp. X3, løber langsomt til. Udtaget 

1 lille PFAS 11:03

B201 63 08:05:00 2,78 5,00 11 09:02 4

09:04 627 11,9 60,8 7,05 0,25 Klarvandet

09:08 632 11,7 -55 7,09 1,22

09:12 631 11,9 32,2 6,99 1,02 Udtaget 1 lille PFAS

B112 63 09:21:00 1,88 2,80 2 09:21 8
Tørp.x5,  løber hurtigt til, ret uklar lille PFAS 

udtaget

B115 63 09:45:00 3,15 3,90 5 09:50 3

Boring stod åben, påkørt top, som gav 

skæv munding. Afkortet 2,5 cm for at kunne 

sætte ny prop i. Pejlet efterfølgende. 

Betonlåget ligger fortsat løst ovenpå, bør 

afkortes længere nede (ikke muligt med 

sav). Tørp.x5, løber ret langsomt til. 

Udtaget 1 lille PFAS kl.14:06. Betonkegle 

er efterfølgende optaget og forkortet så låg 

kunne komme på plads igen.

30-09-2020

SKB

PE 10/12 mm

Pejl inkl. udstyrsnr.:

Slange:

SKbs rentvand

Kauslunde øvelsesplads

10405073

MNO

ALS

Eco+

NIRAS A/S

Telefon 8732 3232

E-mail niras@niras.dk



NIRAS VANDPRØVETAGNING

SAG

Sagsnavn: Dato: 

Sags nr.: Prøvetager: 

Sagsleder:  Rekvirentens navn:        

UNDERSØGELSESFORMÅL / ANALYSER

Laboratorium: Undersøgelsesformål: Monitering

UDSTYR

Pumpe inkl. evt. udstyrsnr.: Fast placeret i boring ? Ja

Fast placeret i boring ? Ja

FELTMÅLING  (ikke akkrediteret ydelse)

Feltmåling Bemærkninger 

Boring

D
im

e
n
s
io

n

T
id

 fo
r p

e
jlin

g

V
a
n
d
s
p
e
jl

B
u
n
d
p
e
jlin

g
 

V
e
jl.p

u
m

p
e
tid

T
id

 fo
r 

p
u
m

p
e
s
ta

rt/fe
lt

m
å
lin

g
e
r

F
lo

w

L
e
d
n
in

g
s
e
v
n
e

T
e
m

p
e
ra

tu
r

R
e
d
o
x

p
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Boring-filter-a,b,.. (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (min) (t:min) (l/min.) µS/cm  (
o
C) (mV) (mg/l)

Klarhed, udfældning, farve, lugt, filtrering, konservering, 

VP udtaget, pumpeplacering, fri fase, afstand mlm. 

pejlepkt. og terræn mm.

30-09-2020

SKB

PE 10/12 mm

Pejl inkl. udstyrsnr.:

Slange:

SKbs rentvand

Kauslunde øvelsesplads

10405073

MNO

ALS

Eco+

B302 63 09:57:00 2,35 5,60 9 10:03 7 Isat eco+, uklart

10:06 838 11,7 -82 7,02 0,05
Uklart, tørp.x1. Løber meget langsomt til. 

Udtaget 1 lille PFAS 12:42

MIS-VP (VA-1) 10.25.00-10:55
Bredvegetation gør at der kun kan udtages 

punktvis 8-10 steder med vandhenter.

B306 63 08:41:00 8,92 15,00 24 11:14 5 Isat duplo, uklar

11:21 807 10,4 -103 7,47 0,49 Klarvandet, droslet 24 V

11:33 739 9,8 -120 7,35 0,13

11:40 677 10,2 -86 7,27 0,14 Udtaget 1 glasflaske + 1 PFAS

B303 63 11:26:00 2,85 4,50 6 11:32 5

11:35 775 10,9 -75 7,04 0,47
Tørp.x5, løber ret hurtigt til. Udtaget 1 lille 

PFAS 13:46

B107 63 11:48:00 2,49 6,00 11 11:50 6

11:52 747 11,8 -87 7,03 0,58
Tørp.x5, køber ret hurtigt til. Udtaget lille 

PFAS kl.14:33

OU1

Lokaliseret under 110x55 cm metaldæksel i 

brombær-/brændenældekrat, 1 m fra 

B108.Udtaget 1 lille PFAS.

B207 63 13:24:00 1,86 3,60 4 13:26 8
Tørp.x3, løber ret langsomt til. Udtaget 1 

lille PFAS.

NIRAS A/S

Telefon 8732 3232

E-mail niras@niras.dk



NIRAS VANDPRØVETAGNING

SAG

Sagsnavn: Dato: 

Sags nr.: Prøvetager: 

Sagsleder:  Rekvirentens navn:        

UNDERSØGELSESFORMÅL / ANALYSER

Laboratorium: Undersøgelsesformål: Monitering

UDSTYR

Pumpe inkl. evt. udstyrsnr.: Fast placeret i boring ? Ja

Fast placeret i boring ? Ja

FELTMÅLING  (ikke akkrediteret ydelse)

Feltmåling Bemærkninger 

Boring
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H Ilt  

Boring-filter-a,b,.. (mm) (t:min) (m u.MP) (m u.MP) (min) (t:min) (l/min.) µS/cm  (
o
C) (mV) (mg/l)

Klarhed, udfældning, farve, lugt, filtrering, konservering, 

VP udtaget, pumpeplacering, fri fase, afstand mlm. 

pejlepkt. og terræn mm.

B301 Tørpumpet for en uge siden. Udtaget 1 l

B115
Afkortet yderligere 13 cm, /å lg og prop 

ikke stikker op/ligger løst på

B302
Tørpumpet for en uge siden. Udtaget 1 l, 

uklar

B303 Tørpumpet for en uge siden. Udtaget 1 l

OU1
Udtaget 1 l. Glasflaske med vandhenter + 

kratrydning

07-10-2020

SKB

PE 10/12 mm

Pejl inkl. udstyrsnr.:

Slange:

SKbs rentvand

Kauslunde øvelsesplads

10405073

MNO

ALS

Eco+

NIRAS A/S

Telefon 8732 3232

E-mail niras@niras.dk
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BILAG 8 
 

Analyserapporter 

MNO
Tekstboks



196408/20 196409/20 196410/20 196411/20

B301 B302 B302 B303
Dybde: 0.5 m u.t 0.5 m u.t 2.5 m u.t 0.5 m u.t
Kommentar *1 *3 *2 *1

Parameter Enhed Metode

94.5 95.3 83.9 88.1 % DS 204:1980

Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX,  REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sum af BTEX # <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 24 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 33 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <20 23 25 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter i.p. 23 82 i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde

BRS 423 Kauslunde
Udtaget: 07-09-2020 - 09-09-2020

Jord 
Rekv./STIK

Kunde:
mno@niras.dk

Udskrevet: 14-09-2020
Version: 1
Modtaget: 09-09-2020
Analyseperiode: 09-09-2020 - 

14-09-2020
Ordrenr.: 597864

NIRAS A/S

8000  Aarhus C
Att.: NIRAS A/S

Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2
delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. 

*3

Dianna Andersen

side 1 af 1

Tegnforklaring:

ALS Denmark A/S

Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 



Prøvenr.: 199840/20

Prøve ID: B302
Dybde: 3.5 m u.t
Kommentar *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 86.6 % DS 204:1980

Emballage Membranglas -

BTEX,  REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Toluen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Ethylbenzen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sum af BTEX # <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Naphtalen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010

Kulbrinter n-C6 - n-C10 <2.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <20 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Total kulbrinter i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde
Prøvested: BRS 423 Kauslunde
Udtaget: 07-09-2020 - 11-09-2020
Prøvetype: Jord 
Prøvetager: Rekv./STIK
Kunde: NIRAS A/S, Ceres Allé 3, 8000  Aarhus C, Att. Morten Røhling Olesen, PersonRef. 

mno@niras.dk

Udskrevet: 18-09-2020
Version: 1
Modtaget: 14-09-2020
Analyseperiode: 14-09-2020 - 

18-09-2020
Ordrenr.: 598826

NIRAS A/S
Ceres Allé 3
8000  Aarhus C
Att.: NIRAS A/S

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Dianna Andersen

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 202657/20 202658/20 202659/20 202660/20

Prøve ID: B106 B114 B204 B205

Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PFAS-forbindelser, MST 12 
stoffer

- DIN 38407-42:2011-03

PFHpA 0.12 0.0055 0.0084 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOA 0.11 0.0099 0.0020 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFNA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBS 0.21 0.011 0.0016 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxS 1.4 0.15 0.0031 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOS 0.079 0.031 0.0028 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOSA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxA 0.32 0.024 0.027 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBA 0.017 0.010 0.0081 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFPeA 0.056 0.037 0.057 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFDA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

FTS 6:2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sum af PFAS, 12 stoffer 2.3 0.28 0.11 <0.010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde
Udtaget: 16-09-2020
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: Rekv./SKB
Kunde: NIRAS A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Århus C, Att. Morten Røhling Olesen, 

PersonRef. mno@niras.dk

Udskrevet: 01-10-2020
Version: 1
Modtaget: 17-09-2020
Analyseperiode: 17-09-2020 - 

01-10-2020
Ordrenr.: 599633

NIRAS A/S
Aaboulevarden 80
8100 Århus C
Att.: NIRAS A/S

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Camilla Højsted

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 203650/20 203651/20 203652/20 203653/20

Prøve ID: B202 B203 B206 B304

Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PFAS-forbindelser, MST 12 
stoffer

- DIN 38407-42:2011-03

PFHpA 0.020 0.15 <0.0010 0.022 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOA 0.043 0.015 <0.0010 0.0083 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFNA <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0012 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBS 0.026 0.0031 <0.0010 0.0017 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxS 0.51 0.0042 <0.0010 0.0031 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOS 0.77 0.0052 0.0021 0.0025 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOSA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxA 0.039 0.16 <0.0050 0.021 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBA 0.0067 0.038 <0.0010 0.0076 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFPeA 0.025 0.31 <0.0050 0.033 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFDA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

FTS 6:2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sum af PFAS, 12 stoffer 1.4 0.68 <0.010 0.10 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde
Udtaget: 17-09-2020
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: Rekv./SKB
Kunde: NIRAS A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Århus C, Att. Morten Røhling Olesen, 

PersonRef. mno@niras.dk

Udskrevet: 02-10-2020
Version: 1
Modtaget: 18-09-2020
Analyseperiode: 18-09-2020 - 

02-10-2020
Ordrenr.: 599925

NIRAS A/S
Aaboulevarden 80
8100 Århus C
Att.: NIRAS A/S

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Camilla Højsted

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 217634/20 217635/20 217636/20 217637/20 217638/20

Prøve ID: B107 B112 B115 B201 B207

Kommentar *2 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PFAS-forbindelser, MST 12 
stoffer

- DIN 38407-42:2011-03

PFHpA <0.0010 0.69 <0.0010 0.039 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOA <0.0010 0.31 <0.0010 0.023 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFNA <0.0010 0.026 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBS <0.0010 0.11 <0.0010 0.010 0.0011 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxS <0.0010 1.9 <0.0010 0.083 0.0014 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOS <0.0010 3.2 0.019 0.19 0.011 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOSA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxA <0.0050 1.1 <0.0050 0.057 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBA <0.0010 0.83 <0.0010 0.023 0.0023 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFPeA <0.0050 2.7 <0.0050 0.12 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFDA <0.0010 0.0036 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

FTS 6:2 <0.0010 0.16 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sum af PFAS, 12 stoffer # <0.010 11 0.019 0.55 0.016 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde
Udtaget: 30-09-2020
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: Rekv./SKB
Kunde: NIRAS A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Århus C, Att. Morten Røhling Olesen, 

PersonRef. mno@niras.dk

Udskrevet: 05-11-2020
Version: 2
Modtaget: 01-10-2020
Analyseperiode: 01-10-2020 - 

15-10-2020
Ordrenr.: 603198

NIRAS A/S
Aaboulevarden 80
8100 Århus C
Att.: NIRAS A/S

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 217639/20 217640/20 217641/20 217642/20 217643/20

Prøve ID: B301 B302 B303 B306 B307

Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
PFAS-forbindelser, MST 12 
stoffer

- DIN 38407-42:2011-03

PFHpA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFNA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBS 0.0016 <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxS 0.0018 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOS 0.0049 0.0023 0.0021 0.0026 0.0025 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOSA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxA <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFPeA <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFDA <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

FTS 6:2 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sum af PFAS, 12 stoffer # <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Prøvenr.: 217644/20 217645/20

Prøve ID: MIS-VP-VA-1 VP-OU1

Kommentar *3 *1

Parameter Enhed Metode
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000

Benzen <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Toluen <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Ethylbenzen <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Naphtalen <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

HS C9- & C10-aromater - DS/EN ISO 10301:2000

Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan

C9-aromater 1.46 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

C10-aromater <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Total kulbrinter (C6-C35) 69 µg/l AK61 - GC/FID/pentan

PFAS-forbindelser, MST 12 
stoffer

- DIN 38407-42:2011-03

PFHpA 0.025 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOA 0.0051 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFNA <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBS 0.0020 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxS 0.017 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOS 0.033 0.0070 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFOSA <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFHxA 0.038 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFBA 0.012 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFPeA 0.066 <0.0050 µg/l DIN 38407-42:2011-03

PFDA <0.0010 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

FTS 6:2 0.026 <0.0010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

Sum af PFAS, 12 stoffer # 0.22 <0.010 µg/l DIN 38407-42:2011-03

side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Denne rapport erstatter version 1, da der er tilføjet resultater for C9- og C10-aromater på prøve 217644/20.
*3 Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. 

Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca. 125 - 400 °C. 

Majken Løyche
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 225380/20 225381/20 225382/20 225383/20

Prøve ID: B301 B302 B303 OU1

Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
HS BTEXN - DS/EN ISO 10301:2000

Benzen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Toluen <0.020 0.026 <0.020 <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Ethylbenzen <0.020 0.023 <0.020 <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Xylener (o,-m- og p-xylen) <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Naphtalen <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 µg/l DS/EN ISO 10301:2000

Kulbrinter i vand - AK61 - GC/FID/pentan

Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 µg/l AK61 - GC/FID/pentan

Sagsnavn: 10409167
Lokalitet: BRS Kauslunde
Udtaget: 07-10-2020
Prøvetype: Råvand 
Prøvetager: Rekv./SKB
Kunde: NIRAS A/S, Aaboulevarden 80, 8100 Århus C, Att. Morten Røhling Olesen, 

PersonRef. mno@niras.dk

Udskrevet: 15-10-2020
Version: 1
Modtaget: 08-10-2020
Analyseperiode: 08-10-2020 - 

15-10-2020
Ordrenr.: 605099

NIRAS A/S
Aaboulevarden 80
8100 Århus C
Att.: NIRAS A/S

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Majken Løyche

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/
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BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads. Supplerende forureningsundersøgelse, 2020.  
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Foto 1

BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads

B301

Foto er taget mod nordvest.

Foto 2

B302

Foto er taget mod nordvest.

Foto 3

B303

Foto er taget mod nordvest.
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Foto 8

B304

Foto er taget mod sydvest.

Foto 9

B305

Foto er taget mod syd.

Foto 10

B306

Foto er taget mod nordvest.
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Foto 11
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Foto er taget mod nordvest.




